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Proiectam si construim in Romania de peste 32 de ani
o gama larga de lucrari in domeniul constructiilor,
indiferent de marimea si complexitatea acestora.

www.erbasu.ro
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Producator materiale constructii

OAMENI ONESTI, FIRME ONESTE, AFACERI DE SUCCES!
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ADEZIV FLEXIBIL PENTRU
PLACARI CERAMICE,

utilizat pentru lipirea in pat subtire,
la interior si exterior, pe pereti si
pardoseli, a placajelor ceramice cu
format mare, placi din piatra
naturala si artificiala
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Adeziv cu ciment alb

VOPSEA LAVABILA AMBIANCE

WHITE LATEX VELVET o0

vopsea pe baza de rasini acrilice, extinderi si filleri, _ :
utilizata pentru protectia si decorarea suprafetelor : '/’_”L/'M’;C--"
interioare - o vopsea de Tnalta calitate, cu aspect mat si "
textura catifelata, rezistenta la spalare

Thermosystem Construct Corporation SRL
B-dul Biruintei 223, Pantelimon, llfov. Mobil: +40 756 03 03 03

E-mail: comercial@thermosystem.ro THERMO SYSTEM ﬁ
Web: www.thermosystem.ro
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ARTEX
STRUCTURI TEMPORARE

MILITARE - UMANITARE - INDUSTRIALE - AGRICOLE - ZOOTEHNICE - MULTIFUNCTIONALE - SPORTIVE

STRUCTURI TEMPORARE
I: A B R | DOUA APE IN PRELATA PVC

FARA FUNDATII

ELEMENTE PREFABRICATE ARTEX BETON BLOCK
STRUCTURA METALICA

EUROPROFILE HEA 120 ZINCATE LA CALD

PRELATA PVC FR
8-11-14-17 -20 - 23 SATTLER PRO-TEX POLYPLAN 960 TENT HEAVY
METRI GARANTIE 12 ANI

www.artexbuilding.ro



UN MOD NOU DE A CONSTRU
SIMPLU Sl FARA BATAIE DE CAP

P

|
1
=

r
’I
s

STRUCTURI TEMPORARE
SEMIROTUNDE IN PRELATA PVC
FARA FUNDATII
ELEMENTE PREFABRICATE ARTEX BETON BLOCK
I U N N I I _ STRUCTURA METALICA
TEAVA PATRATA 60X60 ZINCATA LA CALD
PRELATA PVC FR

8-10-12 - 14 SATTLER PRO-TEX POLYPLAN 745 TENT LIGHT
METRI GARANTIE 12 ANI

info@artexbuilding.ro



@J PlanRadar

PlanRadar in contextul noului Cod al Amenajarii
Teritoriului, Urbanismului $i Constructiilor (CATUC)

Aparitia Codului Constructiilor va aduce debi-
rocratizarea, reducerea numarului de avize si
aprobari si introducerea unor noi mecanisme care
sd asigure procese administrative mai eficiente,
digitalizare si calitate in constructii.

Noul cod mai vine cu impunerea, pentru marii
dezvoltatori imobiliari care construiesc mai mult de
500 de locuinte, a unei taxe de echipare edilitara.
Practic, vor participa financiar la dezvoltarea re-
telelor in zond, adica a infrastructurii de drumuri,
retelisticii si dotarilor de cartier.

Prin Cod, se propune si crearea unui Registru
national al cladirilor, un sistem informatic care va
contine datele despre toate constructiile autori-
zate, indiferent de finantare — publica sau privata,
inclusiv date privind riscul seismic al cladirilor, iar
acest lucru va veni in ajutorul celor care doresc sa
achizitioneze sau sa construiasca o noua locuinta.

Ce trebuie sa stiti cand cumparati sau con-
struiti o locuinta noua

Exista diferite tipuri de defecte care pot aparea
in constructii, iar o tendintd noua in achizitia de
locuinte este legata de atentia crescuta a potenti-
alilor clienti in ceea ce priveste calitatea lucrarilor
si listarea eventualelor defectiuni.

De aceea, inspectia tehnica este de un real
folos, Intrucat contine toate defectele sau proble-
mele prezente pe o proprietate. O inspectie tehnica
trebuie sa aiba loc cat mai repede dupa finalizare,
dar nu fnaintea ,curateniei constructorului”, prin
care se intelege indepartarea oricarui material si

echipament de protectie. Serviciile de inspectie teh-
nica vor putea observa lucruri pe care proprietarii
este posibil sa nu le vada, pentru ca inspectorii stiu
regulamentele corecte de construire si specificatiile
de proiectare ale proprietatii.

Completarea listelor pentru inspectia tehnica cu
minimum de efort ajuta atat constructorii, cat si
proprietarii de locuinte sa economiseasca timp si
bani, justificAnd astfel necesitatea unei investitii in
instrumente organizationale.

Importanta inspectiei tehnice a cladirii

Proprietarii de locuinte nu stiu intotdeauna cum
trebuie sa verifice daca existd daune in diferite
locuri, in timp ce inspectorii au o lista de verificare
complexd, pentru a se asigura ca lucrurile functio-
neaza cum trebuie. In interior, principalele verificari
sunt menite sa garanteze cd instalatiile sanitare si
electrice functioneaza impecabil. In exterior, priori-
tatea este sa va asigurati ca nu exista probleme cu
zidaria sau cu jgheaburile. De exemplu, caramizile
trebuie sa fie curate si sa aiba o culoare similara, in
timp ce mortarul trebuie sa fie ferm si consistent.
Jgheaburile si scurgerile trebuie sa fie fixate clar
si in siguranta; in mod similar, toate tiglele de pe
acoperis trebuie sa fie de buna calitate si montate
corespunzator.

Listele pentru inspectiile tehnice sunt, de obicei,
realizate in fiecare camera si impartite in sectiuni
sau tipuri de sisteme utilizate, pentru a nu fi omis
nimic. Inspectia tehnica presupune, de fapt, verifi-
carea masurii in care o anumita caracteristica este
realizata conform scopului si daca poate fi utilizata
in siguranta. Unele aspecte ale inspectiei tehnice
pot parea banale, dar este important sa fiti foarte
atent, pentru ca o problema minora poate lua am-
ploare rapid, daca nu este rezolvata la timp.

Cum va poate ajuta PlanRadar cu listele
pentru inspectia tehnica?

Aplicatia software de monitorizare a proiecte-
lor de constructii si imobiliare PlanRadar ofera o
modalitate digitala de a va monitoriza orice eroare
detectatd pe santier. Functiile de management al
defectiunilor pot fi folosite pentru a inregistra de-
fecte, pentru a aloca lucrari de reparatii si pentru
a urmari progresul, iar listele pentru inspectia teh-
nica pot fi generate cu usurintd utilizand functia de
raportare. In loc sa depinda de o ruleta si o camera
foto, utilizatorii pot crea tichete pentru defecte cu




imagini si calcule, stocand toate datele in siguranta,
in acelasi loc. De asemenea, PlanRadar ofera si
posibilitatea de a realiza rapoarte personalizate
pentru proiecte, respectand sabloanele standard
impuse de regulamente, insa eliminand seturile de
date duplicat.

Cu cat aveti mai multe date despre lucrarile pe
care le finalizati, cu atat aveti mai multe informa-
tii pentru reparatia defectelor. Pentru inspectorii
independenti, utilizarea sistemelor software de ma-
nagement poate contribui la economisirea a pana

PLAN RADAR - Birou Romania

Str. C.A Rosetti 17, Sector 2, Bucuresti
Tel.: +40 364 228 040

E-mail: info@planradar.com
https://www.planradar.com/ro/

- 011469

la 4 ore pe saptamana, numai in ceea ce priveste
inspectiile tehnice, in comparatie cu inregistrarea
manuala a listei cu defecte.

Aflati acum cum va poate ajuta PlanRadar sa
realizati inspectia tehnica rapid si cu acuratete.
Listele pentru inspectia tehnica sunt exhaustive,
dar gestionabile cu instrumentele digitale potrivite.
Va puteti programa pentru un demo personalizat
gratuit sau va puteti inregistra pentru o perioada
de testare gratuita de 30 de zile a aplicatiei.
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INNO = CONSTRUCT

Gea mai importanta conferinta din Romania
despre digitalizare si inovare
in sectorul de constructii:
INNOGONSTRUCT 2023 - 18-19 mai

Clusterul TEC (Technology Enabled Construction) va invita in perioada 18-19 mai 2023, la

si eficienta energetica.

Si In acest an, temele sunt consistente si de
interes pentru toti reprezentantii industriei AEC:
BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM).
Studii de caz: Tehnologii si solutii inteligente;
Eficienta energetica. Tranzitia verde; Noi abor-
dari in dezvoltarea competentelor in industrie.
De asemenea, in ziua a doua a conferintei, persoa-
nele inscrise vor avea ocazia sa participe la sesiuni
de match-making de 1 la 1 cu stakeholderi de interes
pentru companiile lor. Aceste sesiuni vor fi orga-
nizate prin intermediul platformei b2match, care
asigura gestionarea rapida si eficienta a intalnirilor.

INNO = CONSTRUCT

18-19 MAI 2023

Powered by
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Hotel Pullman Bucuresti, la cea mai importanta conferinta internationala organizata in Romania
privind inovarea si digitalizarea in constructii, INNOCONSTRUCT. Editia din acest an (a treia) a
conferintei — How Digital, How Fast - propune o suita de evenimente dedicate avansarii procesului
de digitalizare in industria constructiilor. In 2023 punem in lumina noile abordari in dezvoltarea
competentelor digitale in constructii precum si tehnologiile si solutiile care sprijina digitalizarea

Aceasta editie este organizata cu sprijinul SCC Constructii Erbasu, Leviatan Design si Ubitech Constructii.

intre invitatii speciali se numard ministrul
Digitalizarii, Sebastian BURDUIJA, Orsolya KOVER,
consilier la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice
si Administratiei, si inspectorul de stat in constructii
Paul RACOVITA.

Pe website-ul conferintei - www.innoconstruct.
ro - sunt disponibile informatii cu privire la agenda
conferintei, speakerii nationali & internationali invi-
tati la eveniment precum si la pachetele disponibile.

Conferinta este bilingva, cu traducere simul-
tana romana-engleza in prima zi.

Pentru detalii suplimentare va stam la dis-
pozitie la office@clustertec.ro.

Pullman Bucuresti
World Trade Center

Feleki ATTILA
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Explorati cum toate componentele traditionale - inclusiv supape de control, controlere de temperatura si senzori
- dintr-o bucla de incalzire au fost integrate intr-o singura unitate, facdndu-va munca mai simpla si mai usoara.
Acum aveti nevoie de un singur furnizor si obtineti un produs care este flexibil, dar care indeplineste

totusi toate nevoile de performanta si integrare.

www.grundfos.com/ro G RU N D FOS w

GT GROUND ENGINEERING &
CONSTRUCTION SERVICES

BUCHAREST | CONSTANTA | ATHENS

Email: office@gtengineering.ro
Website: www.gtengineering.ro

Sustainable incluziuni rigide ...
Ground

Solutions

RES. DESUCCES
JIN 7 MANIA.
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@ Devize

mai mult decat un soft

o echipa gata sa-ti ofere rapid
ajutorul de care ai nevoie

O evaluare sau ofertare corecta in proportie
de minimum 90% pentru o lucrare aduce unei
companii de constructii beneficii precum:

e Eficienta: reducerea timpului la ofertare si po-
sibilitatea de focus adaugat pe aspectele mai
valoroase

e Predictibilitate: posibilitatea de a investi timpul
si resursele in cunostinta de cauza

e Timp castigat in derularea lucrarii: un plan
bine realizat ofera o desfasurare fara aspecte
neprevazute

e Reducerea risipei de resurse dedicate lucrarii:
calculul corect al cantitatilor din oferta mini-
mizeaza riscul de risipa a fortei de munca si a
materialelor de pus in opera

e Iterare si imbunatatire: posibilitatea de a realiza
o0 analiza amanuntita a lucrarilor efectuate precedent

intr-un mod de lucru standard,
posibilitatea de a face o oferta in
proportie de 90% corecta implica
foarte mult timp din partea echi-
pelor de la ofertare, iar in marea
majoritate a cazurilor nu se ajunge
la un astfel de procent de corecti-
tudine, tocmai din cauza lipsei de
timp sau de personal TESA.

Aici intervine nevoia de au-
tomatizare a acestor procese si
fluxuri de la ofertare, pentru a
putea reduce timpul si a castiga
din ce in ce mai multa eficienta.

De ce este atat de important
sa reducem timpul si sa avem

oferte din ce in ce mai corecte?
Iata cateva exemple:
e Peste 40% dintre companiile de
constructii din Romania au mai
putin de 15 angajati si putini
ani de activitate in constructii.
Acesta este segmentul din piata
unde nevoia de a atinge cele 5
puncte de mai sus este esentiald
pentru a putea creste, resursele
de timp si cele financiare fiind

cruciale la acest nivel.

o In anul curent, un numér mai
mare de companii de constructii trebuie sa poata
realiza lucrarile pentru care s-au investit fondu-
rile din programele de finantare Anghel Saligny
si PNRR, dar si proiectele mai mici care vor fi
scoase la licitatie de catre autoritatile contrac-
tante. Pentru ca acest lucru sa fie posibil, va fi
necesara o crestere a productivitatii.

La nivel global, intre 5 si 10% din risipa de forta de
munca de pe santiere si intre 10 si 15% din risipa
de materiale sunt cauzate de estimari eronate.

In Romania, companiile de constructii care particip4 la
licitatiile publice, in majoritatea cazurilor, sunt nevoite
sa-si refaca ofertele pentru a putea lucra cu propriile
resurse, ceea ce inseamna timp dublu consumat.

Peste 80% din proiectele private (in special cele
rezidentiale) vin cu o eroare de cost de 25 - 30%
in medie (in minus fata de costul final), ceea ce




inseamna lucrari neterminate, in cele mai multe
cazuri, sau credite suplimentare realizate de catre
beneficiari.

Ce poate face un program avansat de
ofertare pentru digitalizarea companiilor de
constructii din Romania:

e Importd liste de cantitati si BOQ direct in
programul de ofertare si le suprascrie automat peste
template-ul primit de la beneficiar

e  Ofera posibilitatea de a lucra direct pe coloa-
nele articolelor din oferta: referitoare la pretul unitar
de manopera, pretul unitar la material, cantitatea
de ore necesara indeplinirii fiecarei sarcini etc.

e  Ofera un modul de antemasuratoare asistata
inteligent: modulul care invata din propriile tale ale-
geri de articole, astfel incat sa-ti realizeze o viitoare
evaluare in doar 10 minute

@ Devize

e Coreleaza articolele de norme din nomen-
clator cu propriile resurse

° Realizeaza automat analize detaliate de cost
si de cantitate, conform etapelor din lucrare

e Realizeaza un set de resurse proprii pe baza
de creare standard sau pe baza de import

e Ofera posibilitatea de lucru cu normele de
la subcontractori
Vrei sa stii mai multe?

Participa la o sesiune gratuita de digitalizare
a proceselor de ofertare!

office@edevize.ro
0724-945.248
https://www.edevize.ro/programeaza-consultanta-online/

Lucreaza profesionist!

Oferteaza rapid si corect lucrarile de constructie

pentru clientii tai

www.edevize.ro
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Revizuirea directivei Azhest
Gereri nerealiste ale Parlamentului European

Pe 26 aprilie, Comisia pentru Ocuparea Fortei de Munca si Afaceri Sociale a
Parlamentului European (PE) si-a adoptat raportul privind revizuirea Directivei
2009/148/CE privind protectia lucratorilorimpotriva riscurilorlegate de expunerea
la azbest la locul de munca. Federatia Europeana a Industriei Constructiilor (FIEC)
avertizeaza din nou ca propunerile prezentate sunt departe de a fi realiste in ceea
ce priveste implementarea si vor avea un impact financiar foarte ridicat asupra
companiilor de constructii si clientilor acestora.

Din informatiile adunate cu privire la proiectele de amendamente de compromis aflate
in discutie in PE, era de asteptat ca valoarea limita de expunere profesionala (OEL)
sa fie redusa de 100 de ori in comparatie cu OEL actual, adica la 0,001 fibre/cm?3,
in termen de 4 ani de la intrarea in vigoare a directivei revizuite, impreuna cu o
actualizare la microscopia electronica.

Totusi, conform unor estimari facute la nivel national, unde OEL a fost redus de
10 ori, pe o perioada de cativa ani, costurile intregului proces de indepartare a
azbestului s-au marit de 3 pana la 4 ori, in functie de tipul lucrarilor de realizat.

Aceste costuri suplimentare includ adaptarea la proceduri noi si mai lungi, echipamente
de protectie individuale, colective si de mediu imbunatatite, proceduri de masurare mai
grele si gestionarea deseurilor. In schimb, aceste costuri nu iau in considerare cheltuielile
suplimentare implicate pentru laboratoare de a cumpara masini noi si de a-si perfectiona
personalul, sume care vor trebui adaugate si ele la aceasta estimare.

Printre alte aspecte ingrijoratoare, era de asteptat ca conceptul de ,expunere
sporadica si de intensitate scazuta” sa fie eliminat din directiva. Acest lucru va
duce cel mai probabil la o schimbare a structurii pietei, expulzand din piatd majorita-
tea firmelor de constructii care se ocupa din cand in cand doar cu azbest, in beneficiul
firmelor specializate. Un numar redus de jucatori de pe piata va duce la intarzieri mai
mari in executie si la costuri chiar mai mari pentru clienti, asa cum este deja cazul in
unele state membre ale UE.

Protectia sanatatii si securitatii lucratorilor a fost intotdeauna pe primul loc
pe agenda FIEC si va ramane o prioritate. Cu toate acestea, FIEC este extrem
de ingrijorata de faptul ca propunerile Parlamentului European nu sunt deloc
realiste in ceea ce priveste implementarea de catre profesionisti, cu riscul ca
regulile prea costisitoare si rigide sa fie un factor de descurajare pentru com-
panii si clientii lor sa lucreze in cadrul legal si pentru proprietarii de case in
general sa intreprinda lucrari de renovare costisitoare. O abordare mai realista
ar fi ramanerea la propunerea Comisiei Europene pentru un OEL redus la 0,01
fibre/cm?3, cuplat cu o perioada de tranzitie de cel putin 5 ani.Q

* Zevista Constructiilor ¢ mai 2023
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10 sfaturi pentru a economisi bani i timp cand construiti

Construirea unei case este un proiect de anver-
gura ce vine la pachet cu bucurie, efort, investitii
financiare si un consum ridicat de timp. Lipsa aten-
tiei, a informatiilor corecte si planificarii poate
genera surprize neplacute. Noi insa va oferim (si
explicam) 10 sfaturi care sa va ajute sa economi-
siti bani si timp atunci cand construiti.

1. Separati manopera de materiale

Este o regula ce ar trebui sa stea la baza oricarui
proiect de construire sau renovare. Oamenii se gan-
desc cd vor iesi mai ieftin dacd amestecd manopera
cu materialele. In realitate, situatia este exact invers.
Constructorul se orienteaza spre materiale mai slabe
calitativ pentru a raméane cu cat mai multi bani din
manopera. O lucrare realizatd cu materiale de calitate
inferioara va avea o durata mai mica de viata. Cu alte
cuvinte, veti avea nevoie de reparatii mult mai devreme
decét ar fi normal.

2. Regula celor 3 oferte

Orice persoana care construieste ar trebui sa ceara
minimum 3 oferte din locuri diferite pentru lista de
materiale necesara proiectului. Ofertele trebuie sa fie
pentru materiale de aceeasi calitate si acelasi brand.
Scopul acestui demers este sa comparati preturile ina-
inte de achizitia finala. Nu ezitati sa cereti oferte si-n
mediul online, caci este posibil sa obtineti un pret mai
bun decét intr-un hipermarket sau depozit local.

3. Nu cumparati din loturi diferite

Cantitatea de materiale trebuie calculatd cu precizie
si este indicat sa aveti si 0 mica rezerva. Evitati sa
cumparati acelasi material din loturi diferite, pentru
ca pot exista diferente de culoare, textura si chiar de
calitate. Asigurati-va deci ca necesarul de materiale
face parte din acelasi lot.

4. Nu oferiti bani meseriasului pentru achizitia
de materiale

Multe persoane prefera sa delege meseriasului/ con-
structorului achizitia de materiale. Acesta nu va cauta cel
mai bun pret la necesarul de materiale si va face achizitia
dintr-un depozit de unde poate obtine niste comisioane.

mai 2023 ¢ Rextezz Constructiilor ¢

5. Planificarea etapelor constructiei

O buna planificare a etapelor de construire va ajuta sa
scutiti timp, bani si energie. Este recomandat sa nu va
grabiti si sa stabiliti impreund cu meseriasul/ constructorul
toate actiunile care se vor realiza in cadrul fiecarei etape.

~Graba strica treaba”, spune o veche vorba ro-
maneasca. Lipsa unei planificari corecte genereaza
compromisuri, intarzieri si pierderi financiare.

6. Materiale de constructii ECO

Un alt sfat important aduce in atentie materialele
de constructie ECO. Cand auziti ,eco”, va duceti cu
gandul la ecologic. In realitate, nu este chiar asa. Eco
reprezintd o abatere de la stas, adica produse mai sub-
tiri, mai usoare, mai mici, cu caracteristici mai slabe
comparativ cu gamele profesionale. De exemplu, plasa
sudata 8 eco este de 7,5.

7. Nu mergeti pe recomandari

De cele mai multe ori, meseriasii va recomanda sa
cumparati materialele de constructii dintr-un anumit
depozit sau magazin. Aceasta recomandare nu este
facuta la intamplare. Probabil cd magazinul respectiv
nu are cele mai bune preturi, dar un lucru este cert, si
anume ca meseriasul obtine niste foloase materiale de
pe urma acestei recomandari.

8. Atentie la fereastra

Se zice ca fereastra este poarta catre pierderi termice
si infractiuni. Cei mai multi oameni nu acorda destula
importanta ferestrelor. O fereastra de calitate asigura o
izolare termica si fonica foarte bund, dar si un nivel de
securitate ridicat. In caz contrar, genereaza un mediu
propice aparitiei mucegaiului si condensului. Inlocuirea
unei ferestre este un amplu proces de demolare si re-
paratii. Cu cat e mai grea fereastra, cu atat este mai
performantd, are armatura de calitate, are feronerie,
profilul este mai gros. Bineinteles, trebuie sa fie exe-
cutata conform standardelor.

9. Verificati produsele - mp vs buc

Capcana preturilor pandeste pretutindeni. Din acest
motiv se recomanda sa verificati preturile pe aceeasi uni-
tate de masura. De exemplu, un magazin afiseaza pretul
pe mp (care este mai mare, firesc), in timp ce concurenta
afiseaza pretul pe bucata (care este mai mic). Atentie la
unitatea de masura in care este vandut produsul, caci
un pret aparent mic poate fi in realitate mult mai ridicat.

10. Aveti nevoie de consultanta

Consultanta este o metoda eficienta de a primi infor-
matii corecte si precise despre produsele pe care vreti
sa le cumparati. Nu toti oamenii sunt pusi la curent cu
toate noutatile de pe piata materialelor de constructii,
dar consultantii da. Exista situatii in care oamenii nu
stiu ce materiale sunt potrivite pentru proiectul lor, insa
un consultant vine si face lumina in acest caz.

Construiti? Apelati cu incredere la un Depozit
Virtual, iar pe langa ofertele personalizate veti primi
si sfaturi punctuale pentru proiectul dumneavoas-
tra: https://depozit-virtual.vindem-ieftin.ro/. O
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1. Ce este SIC?

R: Sistemul de informatii asupra costurilor pentru
proiectarea de arhitectura

SIC, Sistemul de informatii asupra costurilor pentru
proiectarea de arhitectura, este un instrument dedicat
estimarii eficiente si coerente cu realitatea a costurilor
implicate in proiectarea de arhitectura. Scopul lui este
de a asista arhitectii in radiografierea propriei munci
pentru a putea oferta servicii de proiectare in acord
cu munca depusa. Un scop secundar, dar foarte im-
portant, este de a oferi acces la date despre procesul
de proiectare si clientilor arhitectilor: privati sau ad-
ministratii publice.

2. Care este anatomia SIC?

R: Misiunile arhitectului, PCPC, Metoda de calcul
a onorariilor si Modele de contracte

SIC are patru componente principale care participa
la informarea costului final al proiectarii:

e Misiunile arhitectului

Lista misiunilor arhitectului are diferite forme
in functie de tipul de proiect si de sarcinile stabilite
de comun acord cu clientul, prin contract. Misiunile
suplimentare se negociaza separat si se tarifeaza fo-
losind instrumentele puse la dispozitie de platforma
de calcul PCPC.

e Estimarea timpului alocat proiectarii — plat-
forma comuna de pre-calcul (PCPC)

Pentru a lua in calcul complexitatea diferitelor
functiuni (de la hale industriale la spitale), SIC cuprinde
o platforma de calcul a timpului necesar proiectarii fie-
careia dintre functiuni, PCPC. Aceasta este informata de
experientele arhitectilor din Romania cu fiecare dintre
aceste functiuni, printr-un formular accesibil aici (exis-
tenta PCPC nu ar fi posibila fara contributiile arhitectilor).

Jlll "'*Illlll
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e Metoda de calcul a onorariilor

Calculul orei de proiectare se realizeaza coro-
borand toate elementele implicate in proiectarea de
arhitectura, de la spatiul folosit pentru birou la con-
sumabilele necesare comunicarii proiectului.

e Contracte model (inclusiv tipuri de contractare)

In majoritatea cazurilor (cu foarte putine ex-
ceptii) arhitectul este cel care propune contractul de
proiectare. SIC propune trei tipuri de contracte
model, pentru situatiile cel mai des intalnite in profe-
sie: pentru prestare servicii de arhitectura si urbanism,
pentru prestare servicii de consultare de arhitectura
si urbanism si pentru prestare servicii de arhitectura
si urbanism pentru investitii de anvergura redusa.

3. In ce context a fost SIC elaborat?

R: Cand Directivele Comisiei Europene au interzis
orice restrictie a pietei libere

OAR a impus in 2001 un sistem de tarife minimale
recomandate, la care s-a renuntat in 2010, in urma
directivelor Comisiei Europene care interzic orice
forma de ingradire a liberei concurente. A urmat o
perioada de proliferare a preturilor de dumping, ceea
ce a subliniat necesitatea introducerii unui sistem de
calcul pentru tarifarea serviciilor din domeniul arhi-
tecturii si urbanismului.

Mai mult, nici arhitectul, nici beneficiarul, nici ad-
ministratia publicd nu mai aveau acces la un barem
de evaluare a serviciilor din domeniul arhitecturii si
urbanismului, ceea ce creeaza dezechilibre majore.

SIC este instrumentul elaborat pentru a contribui la o
piata de arhitectura corespunzatoare eforturilor profesionale.

4. Cu cine seamana SIC?
R: Cu platforme de calcul din Austria, Franta si Belgia

OAR a elaborat SIC in urma studierii modelelor de
platforme similare elaborate de asociatii profesionale
din alte tari membre UE: Austria, Franta si Belgia, si a
schimburilor de experienta cu grupurile ACE: misiuni
si onorarii si tematica serviciilor.

5. De ce ai nevoie de SIC?

R: Pentru ca munca arhitectilor sa fie remunerata
echitabil iar clientii sa dobandeasca o mai buna
intelegere a implicatiilor muncii arhitectilor

Principalele functiuni ale SIC sunt estimarea corecta
a timpului necesar proiectarii si tarifarea serviciilor
corespunzator cu misiunile arhitectului. SIC sistemati-
zeaza proiectarea de arhitectura, evaluand separat cele
patru componente: misiunile arhitectului, estima-
rea timpului necesar in functie de complexitatea
proiectului, costul orei de proiectare/consultanta
si modelele de contracte.
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SIC pune la dispozitia arhitectilor si a clientilor
(administratii publice sau clienti privati) un barem de
evaluare a muncii de proiectare/consultanta in dome-
niul arhitecturii si urbanismului, ceea ce are capacitatea
de a construi o piata de arhitectura echitabilda atat
pentru prestatorii de servicii, cat si pentru beneficiari.

Ne dorim sd contribuim prin acest instrument la
orientarea achizitiilor publice spre o arhitectura dura-
bild care sa integreaze criterii de calitate, incluziune
si excelenta.

6. Cui se adreseaza SIC?

R: Arhitectilor si clientilor privati sau publici

SIC se adreseaza celor trei principali actori ai pro-
iectarii: arhitectii, clientii privati (persoane fizice sau
juridice) si administratiile publice.

Arhitectii pot utiliza SIC pentru a scurtcircuita pro-
cesul anevoios de ofertare in lipsa unui sistem uniform,
pentru a-si monitoriza mai bine timpul investit in fiecare
proiect, luadnd in calcul atadt complexitatea functiunii,
prin PCPC, cét si resursele consumate (timp, spatiu,
consumabile) prin instrumentul de calcul al orei de
proiectare. Sistemul se adreseaza atat arhitectilor
tineri cat si celor experimentati: pentru primii, oferind
un posibil barem de evaluare a muncii, iar pentru cei
cu experientd, oferind posibilitatea de optimizare si
radiografiere precisa a fluxului de lucru.

SIC raspunde la nevoia acuta ca contractorii de
servicii de proiectare sa aiba acces la date despre com-
plexitatea si justa tarifare a serviciilor: pentru a-si
ajusta asteptarile in ceea ce priveste costurile si pentru
a intelege mai bine intregul parcurs care conduce la
produsul final. Ambele ofera informatiile necesare
pentru intelegerea propriilor nevoi si formularea de
cerinte precise. Totodata, pune la dispozitie un sistem
de comparare a ofertelor datoritd explicitarii misiunilor
arhitectului pe care fiecare ofertant si le insuseste.

7. Cum se materializeaza SIC?

R: Prin PCPC, Platforma comuna de informatii
asupra costurilor de proiectare si prin instrumen-
tul de calcul al costului orei de proiectare

Onorariul arhitectului rezulta din folosirea corelata
a doua instrumente de calcul: PCPC si instrumentul de
calcul al orei de proiectare. Primul ia in considerare, pe
baza contractelor de arhitectura de dupa 2000, timpul
necesar (cuantificat in ore) pentru proiectarea diferite-
lor functiuni (locuinte colective, hale industriale, spitale
etc.), in timp ce cel de-al doilea ajuta la calculul costului
efectiv al orei de proiectare. Evaluarea costului orei de
proiectare se face in baza unui algoritm care tine cont
de o serie de variabile care corespund necesitatilor dife-
ritelor moduri de organizare a birourilor de arhitectura.

Sistemul de informatii asupra costurilor pentru
proiectarea de arhitectura se traduce intr-un in-
strument practic: Platforma comuna de informatii
asupra costurilor de proiectare (PCPC).

PCPC are la baza un model statistic bazat pe date
obtinute in urma colectarii continue de chestionare din
2015 pana in prezent. Cu aceasta ocazie le multumim
tuturor celor care au colaborat prin completarea aces-
tor chestionare.

Va invitam pe toti sa ne implicam impreuna
in rafinarea instrumentului SIC prin completa-
rea chestionarului. Pentru a incepe procesul, va
rugam sa ne scrieti la adresa sic@oar.archi si va
vom indruma mai departe.

Toate informatiile despre SIC le gasiti pe site-ul
Ordinului Arhitectilor din Roménia, la sectiunea dedi-
catd: https://oar.archi/sic/

Pentru explicatii video, va invitam sa urmariti, pe canalul
youtube al Ordinului (www.youtube.com/@ordinular-
hitectilordinroma2991), seria de conversatii initiate de
catre arh. Raluca MUNTEANU, vicepresedinte OAR Educatie,
cu arh. Rudolf GRAF, arh. Iulia STANCIU, arh. Tudor JITIANU,
arh. Alexandru GAVOZDEA, arh. Matei BOGOESCU, arh.
Serban TIGANAS si arh. Johannes BERTHLEFF.
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ALUMINIUM SYSTEMS

- - - - 4
y

Imbunétstirea eficientei energetice - atat a
cladirilor publice, cat si a locuintelor private - este
unul dintre elementele esentiale ale strategiei de
securitate energetica. In cautarea unor solutii
ecologice si cu emisii reduse de dioxid de carbon,
arhitectii se orienteaza din ce in ce mai mult catre
solutii si materiale care indeplinesc conditiile
dezvoltarii durabile. Printre acestea se numara
aluminiul si sticla, care, pe langa performantele
lor ridicate de izolare termica, garanteaza un
design modern si complet functional.

Smartware CLT Office Building, Sdlddbagiu de Munte, Romdnia.
Sisteme utilizate: MB-EXPO, MB-86 Areo

Aproximativ 3,5 milioane de locuinte din Romania
(dintr-un total de 8,5 milioane) folosesc combustibil
solid - in principal lemn, dar si carbune - ars in sobe
cu randament scazut. Aproape 2,5 milioane de locuinte
sunt incalzite cu GPL, conform datelor incluse in pro-
iectul de Strategie energetica a Romaniei 2020-2030,
cu perspectiva anului 2050.

Acest lucru se traduce nu numai printr-un impact
negativ asupra mediului, ci si prin costuri ridicate de in-
tretinere a cladirilor. Imbunatatirea eficientei energetice
a cladirilor va reduce costurile de incalzire. Urmarirea
trecerii la constructii cu emisii zero va permite, de ase-
menea, independenta fata de gazul importat.

Solutii ecologice in constructii contemporane

Raspunsul la necesitatile constructiilor eficiente
din punct de vedere energetic sunt produsele care nu
numai ca garanteaza o performanta ridicata de izolare,
dar sunt, de asemenea, fabricate in conformitate cu
principiile constructiilor durabile. Mediul inconjurator
este influentat de utilizarea in industria constructiilor
a solutiilor care reduc consumul de energie al cladirilor
si a celor la a caror producere se folosesc solutii ecolo-
gice - cum ar fi conversia circulard a materiilor prime.
Sticla si aluminiul sunt materiile prime care pot
fi reciclate 100%.
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Aluminiul reciclat este folosit de mult timp de
ALUPROF - unul dintre cei mai importanti produca-
tori europeni de sisteme din aluminiu. Reprocesarea
deseurilor de aluminiu si reutilizarea lor in productie
optimizeaza costurile si reduce semnificativ impactul
negativ asupra mediului.

,Prin recuperarea deseurilor de aluminiu, econo-
misim aproximativ 95% din energia necesara pentru
producerea aluminiului primar extras din bauxita, a carui
topire este mare consumatoare de energie” - subliniaza
Hubert Nuckowski, Director General al ALUPROF SYSTEM
Romania. ,Reciclarea aluminiului permite, de aseme-
nea, evitarea poludarii aerului cu 95% si a apei cu 97%"”
- adauga el.

Calitatea tehnica ridicata, precum si gama extinsa
de sisteme de aluminiu ALUPROF, fac posibild reali-
zarea unor investitii foarte diverse. Acest lucru este
evidentiat de utilizarea pe scara larga a solutiilor pro-
ducatorului polonez in constructii reprezentative de pe
piata europeana.

Smartware CLT Office Building - prima cladire
pasiva de birouri din Romania

Sediul central al SmartWare este prima cladire de
birouri din tara proiectata si certificata ca fiind o cladire
pasivd, cu consum redus de energie. Consumul sau
mediu de energie este mai mic cu 30% fata de cel al
unei cladiri de birouri obisnuite.

Constructia nu numai ca este foarte eficientda din
punct de vedere energetic, dar este, de asemenea,
realizatd din materiale cu impact redus asupra me-
diului. Printre altele, aici au fost folosite ferestre si usi
din aluminiu ALUPROF MB-86 Aero, sistem cu bariera
termica si pereti despartitori mobili din sticla cu profile
de aluminiu din gama MB-EXPO Mobile.

Smartware CLT Office Building, Sélddbagiu de Munte, Romdnia.
Sisteme utilizate: MB-EXPO, MB-86 Areo
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The Forge, Londra, Marea Britanie. Sisteme utilizate: MB-SE 120 SUM

|I N

The Forge din Londra, sau constructia cu zero
emisii de carbon in practica

Un exemplu de utilizare a aluminiului si sticlei in
constructiile ecologice este cladirea de birouri The
Forge, ridicata in cartierul londonez Bankside. The Forge
este prima cladire comercialda cu emisii zero din Marea
Britanie (nu numai in timpul fazei de construire, ci si
in timpul functionarii ulterioare), in conformitate cu
cerintele in acest sens ale UK Green Building Council.

Sistemele de fatada dedicate MB-SE 120 SUM de la
ALUPROF au jucat un rol major in optimizarea energe-
tica a acestei investitii.

Datorita utilizarii unei tehnologii de ultima generatie
si a unor materiale durabile, tdmplaria de la The Forge
izoleaza perfect interiorul cladirii si, astfel, reduce la mi-
nimum cantitatea de energie electrica necesara pentru
a incalzi sau raci spatiul de birouri.

Aluminiu si sticla ca sisteme multifunctionale:
renovarea Fabricii de bere din Varsovia

Un alt avantaj al sistemelor din aluminiu si sticla vine
din posibilitatea utilizarii lor intr-o gama foarte variata
de situatii. In ciuda tehnologiei lor moderne, acestea
reprezinta o solutie excelenta si pentru cladirile istorice.

Apartamente Idngd Sldddrie — Fabrica de bere din Varsovia,
Polonia. Sisteme utilizate: MB-77HS, MB-86 ST
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Un exemplu este renovarea Fabricii poloneze de bere din
Varsovia, unde utilizarea sistemelor ALUPROF a facut
posibila nu numai optimizarea consumului de energie al
cladirii, ci si pastrarea caracterului sau istoric. La realiza-
rea investitiei au fost folosite mai multe solutii ALUPROF,
printre care o fatada structurald MB-SR50N EFEKT care,
datorita unui sistem special de fixare a geamurilor pe
montanti si traverse, a permis obtinerea unui efect de
perete de sticla uniform si continuu, divizat de o retea
de linii inguste, verticale si orizontale, care se potriveste
perfect cu arhitectura industriala a monumentului istoric.

Un alt element care combina calitatile aluminiului
si ale sticlei folosite in acest proiect este usa culisanta
cu ridicare MB-77HS - o solutie idealad pentru a imbina
mediul interior cu cel exterior. Avantajul acestui sistem
este dat nu doar de confortul in utilizare (in pozitia
deschisa, nu ocupa spatiu in interiorul camerei), ci si
de parametrii ridicati de izolare si de posibilitatea de a
realiza proiecte de mari dimensiuni.

Let’s build a better future

Solutiile din aluminiu si sticla reprezinta viitorul in-
dustriei constructiilor. Acest lucru este influentat nu
numai de valoarea estetica ridicata, ci si de gama larga
de aplicatii, dar mai ales de parametrii lor tehnici,
care fac posibila realizarea de constructii sustenabile.
Izolarea termica, izolarea acusticd, etanseitatea sau
rezistenta la sarcina vantului si la impact sunt caracte-
ristici esentiale pentru crearea unor investitii rezistente
si cu consum redus de energie. Nu fara motiv, aluminiul
este al doilea cel mai utilizat metal in industria construc-
tiilor, dupa otel (https://www.designingbuildings.
co.uk/wiki/Aluminium).

Avand in vedere ca sectorul constructiilor este cel
mai mare consumator de resurse, posibilitatea de a
utiliza aluminiu si sticla reciclate reprezinta un avantaj
incontestabil. Combinate cu securitatea garantata de
solutii de prima clasa, sistemele din aluminiu si sticla
reprezinta viitorul constructiilor private si comerciale.

ALUPROF SYSTEM ROMANIA

. A1 BUSINESS PARK

Sat Dragomiresti-Deal | Comuna Dragomiresti-Vale
Laura nr. 13, Hala F4-5, Cod postal: 077098, Jud. lifov.
D 374 004 594 | E-mail: aluminiu@aluprof.ro | www.alu
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Euronean Project GEOACIVHIC -
Most Easy, Efficient and Low-Cost
Geothermal Systems for Retrofitting
Civil and Historical Buildings

Arch. Leonardo ROSSI & Legal Loredana FODOR
PIETRE EDIL -Chimera’s House, Slanic Street, no 2, Bucharest, Romania
https://geo4civhic.eu/; www.pietreworks.com

Geothermal power is often considered one of the most important sources of renewable energy,
behind solar, wind, and hydro. Geothermal energy is one of the renewable energy sources that
the EU is targeting for development and expansion. The EU's Strategic Energy Technology (SET)
Plan identifies geothermal energy as a key technology for the decarbonization of the heating and
cooling sector, which accounts for a significant portion of the EU's energy consumption.

Many new buildings are being designed with energy efficiency in mind, and geothermal systems
can play a significant role in reducing a building's carbon footprint. While the impact of geothermal
pumps on the construction market may not be immediate, they are likely to play an increasingly
important role in the construction of energy-efficient and sustainable buildings in the years to
come. The percentage of building retrofits that have been completed or are currently underway
varies widely by region and country. However, according to a report by the International Energy
Agency (IEA), the global retrofit rate for residential and commercial buildings is only around 1%

per year.

retrofits.

Besides the technical and leg-
islative/standardisation research,
the project addresses the intro-
duction of these technologies
to the market. The Consortium
stakeholders, including more than
40 researchers and specialists,
such as architects, drilling ma-
chine builders, drillers, HP (heat
pumps) suppliers, engineers and
academics specialized in shallow
geothermal applications, HVAC
(heating, ventilation, and air con-
ditioning) systems and HPs (heat
pumps), continuously provided
their expertise during the project.

HVAC systems have gained pop-
ularity in recent years due to their
energy efficiency and environmen-
tally friendly operation. In terms of
the future impact on the market,
geothermal pumps are likely to
become more prevalent as energy
efficiency regulations become
more stringent and as consumers
become more aware of the benefits
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of these systems. This increased
demand may lead to more competi-
tion among manufacturers, driving
down prices and making geother-
mal systems more accessible to a
wider range of consumers.

The project, ending November
2023, is demonstrating how
geothermal systems used in ex-
isting buildings make geothermal
energy a viable and cost-compet-
itive source of energy for heating
and cooling. In fact, the proposed
technical solutions are easily
replicable. The challenge of the
project is to increase the commer-
cial attractiveness of geothermal
energy for heating and cooling
and therefore increase the pen-
etration of this renewable energy
source transforming the market.
A study regarding the regulatory
framework with regard to shallow
geothermal applications was also
elaborated during the develop-
ment of GEO4CIVHIC.

Currently, the interventions are of shallow nature in most of the buildings. The energy transition
initiative of the European Commission is focusing on increasing the retrofitting of the building
stock from the current 1% level to 3% and shifting the nature of the interventions towards deep

The GEO4CIVHIC project is one further step of many in research and innovation to increase
shallow geothermal applications in buildings.

The results of this project have
an important impact on the re-
newable energy sector increasing
the performance of the current
geothermal system to retrofit-
ting civic and historical buildings.
Moreover, an important impact
regards the economic aspects:
in the market will be introduced
easy-to-install and cost-effective
geothermal energy solutions and
new tools.

The GEO4CIVHIC key ex-
ploitable results (KERs) are apps
and products as well as pro-
cesses and services, like the
Vibration-rotation drill head;
Compact, versatile drilling ma-
chine; Semi-automatic feeder for
drilling machine; Co-axial heat
exchangers (steel and plastic);
Adaptation of Wellpoint; Dual-
source heat pumps; Two-stage
heat pump for high-temperature
terminals; Low mid-term GWP re-
frigerant heat pump working at
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low temperature; European drill-
ing maps; Application for on-site
drillability assessment; Decision
support system; Building Energy
Management (BEM) control opti-
mization for RES synergies and
an Application to guide the user
towards energy savings actions.

Therefore, the innovative geo-
thermal systems developed during
the GEO4CIVHIC project make
geothermal energy a viable and
cost-competitive renewable energy
source for heating and cooling in
existing and new buildings.

The systems installed in the
demo sites proved to be easy
to install in built environments,
in particular, if different con-
straints are present, efficient in
different contests and geological
conditions, and finally capable
of giving positive effects on jobs
development and environment
protection. The project could be
able to influence in future the
European regulatory framework
with regard to shallow geother-
mal applications, thus supporting
the market transformation and

the European policy in the domain
of renewable energies and heat-
ing and cooling efficiency.

All the exploitable outputs,
useful for private and public stake-
holders, will be available after
the end of the project in different
public domains as will be specified
in the GEO4CIVHIC website.

With the contribution of:

Coordinator Adriana BERNARDI,
Alessandro BORTOLIN, Gianluca
CADELANO (CNR-ISAC); Sergio
BOBBO, Laura FEDELE, Stefano
ROSSI, Mauro SCATTOLINI (CNR
= ITC); Michele DE CARLI, Angelo
ZARRELLA, Giuseppe EMMI, Laura
CARNIELETTO, Samantha GRACI,
Davide QUAGGIOTTO (UNIPD-
DII), Antonio GALGARO, Eloisa
DI SIPIO, Giorgia DALLA SANTA,
Alberto CARRERA (UNIPD-DG);
Javier URCHUEGUIA, Borja
BADENES, Hossein JAVADI (UPV);
Riccardo PASQUALI, Aisling
CUNNINGHAM (GEOSERYV); Fabio
POLETTO, Andrea TARABOTTI,
Enrico PACCHIN (GALLETTI
HIREF); Miguel Angel ANTON,

Amaia CASTELRUIZ, Sarah NQYE,
Beatriz SANCHEZ, Arantza LOPEZ
(TECNALIA); Arno ROMANOWSKI,
Franziska HELBIG (THYSSEN);
Jonathan BAKER, Francesca BAMPA,
Matteo ROSATI, Iuliia KOZLOVA,
Francesco LIPPARINI, Anh Thi Ngoc
NGUYEN, Akémi LAMARCHE VADEL
(UNESCO); David BERTERMANN,
Oliver SUFT, Ursula BODINUS,
Moritz FAUDE, Johannes MULLER
(FAU); Robert GAVRILIUC,
Dointa-Iuliana CUCUETEANU
(RGS); Dimitrios MENDRINOS,
Constantine KARYTSAS, Ioannis

CHOROPANITIS, Ioannis
CHALDEZOS, Spyridon KARYTSAS
(CRES); Davide RIGHINI,

Elisabetta GARDENGHI (HYDRA);
Burkhard SANNER, Erich MANDS,
Marc SAUER (UBeG); Jacques
VERCRUYSS (GEO-GREEN); Dery
TORRES, Hugo GRASSET, Miguel
Angel GOMEZ (SOLINTEL);
Luciano MULE'STAGNO, Daniel
MICALLEF, Ingrid GALEA, Davide
POLETTO, Daniele SFERRA, Manuel
SCARPA (DLH); Marco BELLIARDI,
Linda SOMA, Sebastian PERA,
Rodolfo PEREGO (SUPSI)

https://geo4civhic.eu/consortium/
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This project has received funding from the European Union’s
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ENERGY

Bucharest Summit

Cei mai importanti jucatori din piata energiei
solare participa la cea de-a doua editie a
Solar Energy Bucharest Summit

Bucurestiul va fi gazda celui mai important eveniment din domeniul energiei solare din 2023.

de business si colaborarea intre participanti.

Romania reprezintd, in acest moment, o locatie
cu potential investitional ridicat. In contextul in care
toate tarile Uniunii Europene au instalat capacitati de
productie mari, tara noastra este cu mult in urma pro-
misiunilor asumate. Pana in 2030, Romania trebuie sa
aiba o capacitate instalata de 7.000 MW, in conditiile in
care, in 2022, statisticile aratau 1.421 MW instalati, iar
anul trecut a instalat doar 200 MW de panouri solare.

Acest lucru genereaza presiune asupra autoritati-
lor pentru a crea contextul investitional, dar si asupra
companiilor, pentru a atrage finantari pentru proiecte
fotovoltaice. Nevoia de informatie, dar si de furnizori
de incredere este, inca, una dintre problemele cu care
se confrunta investitorii din domeniu, iar Solar Energy
Bucharest Summit este punctul de plecare pentru o
dezbatere care isi propune sa prezinte atat oportunita-
tile, cat si barierele care stau in calea celui mai dinamic
sector investitional din tara noastra.

Cine participa la Solar Energy Bucharest Summit?

Pe 25 mai, la Palatul Parlamentului, vor participa
reprezentanti ai autoritatilor, investitori, finantatori,
producatori de panouri fotovoltaice, furnizori de solutii

Solar Energy
Bucharest Summit

edyall
Expozitie, Conferintd si Netweorking

a5 Ml

0900 - 19:00

BUCURESTI

Polatul Paramentului

Bilete ps www.so lore nergy-expo.ro
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Aproximativ 400 de persoane, investitori si integratorii de solutii vor participa pe 25 mai, la Palatul
Parlamentului, la cea de-a doua editie a SOLAR ENERGY BUCHAREST SUMMIT. Evenimentul este
organizat de agentia Creative Communication, in parteneriat cu PATRES - Organizatia Patronala
a Producatorilor de Energie din Surse Regenerabile din Romania - si va avea un format de
expo-conferinta. Peste 20 de producatori de panouri fotovoltaice si solutii integrate de stocare,
finantare si consultanta vor avea standuri de prezentare in cadrul conferintei, facilitand intalnirile

conexe, retaileri, consumatori, detinatori de terenuri
si dezvoltatori de proiecte.

Solar Energy Bucharest Summit este un eveni-
ment regional, un spatiu creat pentru profesionistii care
vad Romania ca pe o piatd dinamica, cu un potential
ridicat pentru investitii. La summit vor veni companii
care isi vor prezenta serviciile si produsele catre un
public specializat, format din dezvoltatori, investitori
si mari consumatori.

Programul summit-ului include 4 paneluri cu
teme de actualitate pentru industria de profil:

v Noutati legislative. Etapele proiectelor, de la secu-
rizarea terenurilor pana la Ready to Build

v'Cum evolueaza tehnologia in domeniul panourilor
fotovoltaice si al solutiilor de stocare

v'Autoconsumul din energie solara in contextul vo-
latilitatii pietei. Putem produce energie electrica la
un cost controlat pe termen lung?

v'Noul flux de investitii. Cand se deschid noile call-uri
pe proiecte cu finantare europeana?

Companii expozante: companii din Romania,
Europa si China vor fi prezente cu standuri proprii
in cadrul evenimentului. Printre expozanti se numara
Restart Energy, Alive Capital, Renovatio Solar, Roxtec,
ProCredit, EON si Alfa ESS.

Partenerul strategic al evenimentului este
Organizatia Patronala a Producatorilor de Energie
din Surse Regenerabile din Romania (PATRES)
- organizatie care cuprinde 109 membri, producatori
de energie regenerabild din toate sursele cu o putere
instalata de peste 1,8 GW si investitii in Romania de
peste 2,7 miliarde euro.

Partenerii media ai evenimentului sunt: Agerpres,
Revista Constructiilor, Invest Energy, Romania pozitiva,
Energy Center, Financial Intelligence, Focus Energetic,
E-nergia.ro, Canal 33, The Diplomat si Wall-Street.

Solar Energy Bucharest Summit este organizat
de Creative Communication, agentie de comunicare
si event planning cu peste 10 ani de experientd in or-
ganizarea evenimentelor de business.

Mai multe detalii despre eveniment gasiti pe
www.solarenergy-expo.ro
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deceuninck

Decalogul sustenabilitatii DECEUNINCK

“Construim un camin sustenabil” este principiul calauzitor

al strategiei Deceuninck. Solutiile noastre inovatoare contribuie
la adoptarea unui stil de viata confortabil

si cu un impact mic asupra mediului.

Avem o strategie activa

Suntem lider al pietei globale de
profile din PVC. Construim o
cultura a sustenabilitatii si
producem ferestre si usi pentru
camine confortabile si atragatoare.

Ne aliniem politicilor de mediu
responsabile

Deceuninck s-a angajat sd
respecte obiectivele initiativei
Science Based Targets (SBTI).
Suntem in plutonul fruntas al celor
ce implementeazad Pactul verde
european. Pand in 2030 vom
reduce emisiile de CO: cu 60%,

peste obiectivele Pactului.

Aplicam decizii evaluand si
impactul ecologic

Rdspundem activ provocarilor
pietei privind accesul la materii
prime si cresterea costurilor cu
energia. Dovada este cresterea
vanzdrilor de sisteme de profile
eficiente energetic, anul 2022 fiind
cel mai bun din istoria companiei.

Activitatea noastra forte - reciclarea

Avem cea mai mare fabrica de
reciclare din Tarile de Jos, In
Diksmuide. Aceasta recicleaza anual
45.000 tone de PVC rezultat din
deseuri post-productie si
post-utilizare. Granulele obtinute au
consumul energetic cu pana la 90%
mai mic fata de materia primd virgina.

Inovatiile noastre reduc consumul
de energie

Roadele cercetarii se regasesc in
inovatii. iCOR este primul bloc
constructiv modular din domeniu.
Acesta permite unui profil de toc sa
fie aldturat oricdrui profil de cercevea,
largind gama de combinatii estetice si
functionale. ThermoFibra creste
portanta profilelor si capacitatea de
izolare termica prin armarea
longitudinala cu fibra de sticla,
eliminand profilele din otel. Utilizarea
Forthex - profil din PVC armat cu
bare din otel si umplut cu spuma
poliuretanica - iImbundtateste
performanta ferestrelor si usilor la
nivelul cerintelor caselor pasive.

Schimbam perceptia asupra
PVC-ului

Demonstram, prin sistemul de
ferestre si usi Elegant, ca PVC-ul este
un material estetic, o reala alternativd
la aluminiu, 100% reciclabil, ce nu
polueaza natura.

Proiectam pentru viitor

Sustenabilitatea incepe cu proiectarea
produselor. Inovatiile unice pe care le
prezentam astazi le gandim si
pregatim cu mult timp Tnainte.

Electrificarea regenerabila

Ne propunem scaderea utilizarii
combustibililor fosili si cresterea
productiei si aprovizionarii cu energie
regenerabila.

Monitorizam impactul asupra
mediului

Am dezvoltat proceduri de
monitorizare ecologicad a produselor
noastre, atat in procesul de fabricare,
cat siin utilizare si reciclare. Suntem
transparenti privind utilizarea fard
riscuri a produselor noastre.

Atragem talente si crestem
performanta individuala

Implementam sustenabilitatea prin
oameni, pentru oameni. Politica
noastra de resurse umane stimuleazd
angajamentul echipei si sustine
atingerea obiectivelor. Atragerea si
mentinerea talentelor face parte din
ADN-ul nostru.

Gasiti mai multe detalii pe
https.//deceuninck.ro
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Proiectul CONGREGATE, finantat de European Climate Initiative (EUKI), s-a derulat in perioada
noiembrie 2020 - martie 2023, avand ca obiectiv principal incurajarea actiunii climatice locale
in Europa Centrala si de Sud-Est prin sprijin acordat autoritatilor locale si nationale din 5 tari
pentru implicarea mai larga a consumatorilor pe doua directii importante de interventie. Prima
directie s-a concentrat pe dezvoltarea si prezentarea unor solutii tehnico-economice adecvate pentru
infiintarea si functionarea cooperativelor public-private de energie din surse regenerabile, ca sprijin pentru
municipalitati si, indirect, prosumatori locali individuali si din mediul de afaceri, cu implementare
in Bulgaria, Grecia si Republica Ceha. A doua directie a avut in vedere implementarea strategiilor
nationale de renovare a cladirilor, venind in sprijinul autoritatilor nationale si locale din Bulgaria, Croatia
si Romania prin dezvoltarea unui model de comunicare si constientizare nationala ca baza a unor
campanii de schimbare a comportamentului consumatorului, promovand folosirea instrumentelor
fundamentate stiintific pentru anchete sociale si monitorizarea performantel energetice pentru
o mai buna informare si crestere a impactului politicilor nationale in domeniu. In acest context,
Clusterul Pro-nZEB, responsabil pentru implementarea activitatilor in Romania, a avut in vedere,
ca actori-tinta principali, institutiile nationale responsabile pentru dezvoltarea si implementarea
Strategiei Nationale de Renovare pe Termen Lung (SNTRL) si autoritatile locale care gestioneaza
implementarea procesului de renovare la nivel local, avand obligativitatea de a comunica si
gestiona campanii de implicare, dar carora le lipsesc atat finantarea, cat si indrumarea cu privire
la modul de executare a unor astfel de actiuni.

SNRTL urmareste decarbonarea fondului de cla-
diri padna in 2050, stabilind o rata anuala de renovare
treptatd pentru a atinge acest obiectiv. Atingerea
tintelor de eficienta energetica angajate de Romania
depinde de renovarea a 5,6 milioane de cladiri, un
total de 644 milioane de metri patrati de suprafata
utild incalzita in cladiri publice si private, rezidentiale
si nerezidentiale, situate in mediul urban si rural,
in zone In curs de dezvoltare, in zone in echilibru
economic si in zone in declin economic si/sau de-
mografic. Cladirile rezidentiale reprezinta 90% din
intregul fond de cladiri, iar dintre cladirile rezidenti-
ale, locuintele unifamiliale reprezinta 58% din total,
urmate de cladirile multifamiliale, cu 33%. Cladirile
multifamiliale sunt in centrul atentiei, oferind cel

O abordare strategica  Comunicare la nivel national
pentru o acoperire maxima
si la nivel local pentru a

implica comunitatile locale.

EVENIMENTE PERSONALIZATE:
7z conferinte de presa si intalniri cu mass-media
7z intélniri directe cu publicul
formare: Managerii asociatiilor de proprietari

»

si respondentii directi | 000 T

P i
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mai mare potential de economisire a energiei si
de reducere a emisiilor de CO,. Ancheta derulata
in cadrul proiectului a evidentiat ca doar 55% din
populatia totala a Romaniei are cunostinte privind
programele finantate din fonduri publice pentru
renovarea cladirilor si eficienta energetica in sec-
torul rezidential, din care mai putin de jumatate
cunosc aspectele generale ale programului relevant.
Ancheta a identificat totodata principalele obstacole
in implementarea proiectelor de renovare, respectiv
dificultatea procesului de pregatire si depunere a
cererilor de finantare, inclusiv disponibilitatea in-
formatiilor inainte de lansarea programului, precum
si indrumarea prin proceduri si pasii practici din
timpul procesului. Lipsa de transparenta perceputa
contribuie la dificultatea de a ajunge la un acord
intre vecini pentru initierea proiectelor, sporeste
neincrederea in implementare si afecteaza calita-
tea rezultatelor. Pe aceastd baza au fost formulate
ca obiective principale de comunicare promovarea
beneficiilor renovarii aprofundate, furnizarea de in-
drumari pentru accesarea programelor disponibile
pentru renovarea aprofundatd si facilitarea acce-
sului la instrumentele financiare publice si private
disponibile.

Abordarea propusa de proiect aduce beneficii si
pentru proprietarii de cladiri, prin promovarea fo-
losirii unei viziuni clare asupra efectelor asteptate
ale renovarii si, in consecintd, asupra beneficii-
lor investitiei preconizate. Proiectul a sprijinit, de
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Mesaje cheie de comunicare

7z Renovare aprofundata la nivel national
7z Activarea participarii pentru publicul public si privat
z

Modele de finantare accesibile

Platforma creativa

-+

Principalele teme de comunicare

=}

Strategia media

=}

Abordari de PR

+
Comunicare anticriza

asemenea, depasirea limitarilor cauzate de dovezi
contradictorii provenite din activitati de renovare
finalizate si diverse evaluari tehnice, oferind infor-
matii despre diferente semnificative intre tipurile
de cladiri, sursele de incalzire utilizate si compor-
tamentul utilizatorului, pentru a facilita evaluarea
informata pentru fiecare utilizator.

Pe termen lung, rezultatele proiectului vor fi utile
autoritatilor locale si nationale, precum si consuma-
torilor locali, promovand accesul la informatii corecte
privind renovarea cladirilor si folosirea acestora
pentru stimularea comportamentului pro-activ al
consumatorului. Aceasta are in vedere in primul rand
evaluarea tehnica si recomandarile bazate pe dovezi
despre impactul real al masurilor de eficienta ener-
getica in diferite tipuri de locuinte multifamiliale/
cladiri, oferind o baza solida pentru proiectarea si

' CONGREGATE

Supported by:
% Federal Ministry European
for Economic Affairs

Climate Initiative
EUKI

A

and Climate Action

on the basis of a decision
by the German Bundestag
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formularea cerintelor tehnice pentru implementarea
viitoarelor programe de renovare. Totodata, aborda-
rea propusa de ancheta socio-economica realizata
in cadrul proiectului asigura replicabilitatea pentru
monitorizarea regulata a progresului viitoarelor
programe de sprijin, facilitdnd elaborarea de reco-
mandari pentru implementarea SNRTL, proiectarea
programelor de sprijin si procesele de elaborare a
politicilor publice. Modelul propus pentru campania
de comunicare si implicare oferd, de asemenea, un
cadru pentru viitoare campanii de implicare la nivel
local, sprijinind dezvoltarea capacitatii comunitatilor
pentru actiune locala prin stimularea comportamen-
tului individual, inclusiv prin evidentierea beneficiilor
mai largi ale eficientei energetice (pentru sanatate,
confort, sustinerea economiilor locale, imbunatatirea
mediului urban etc.), ca argumente pentru luarea
deciziilor orientate spre investitii.

Prin transferul celor mai bune practici din fiecare
tard partenerd, proiectul a facut posibila identifica-
rea celor mai potrivite solutii pentru implementarea
programelor ambitioase de renovare si promova-
rea surselor regenerabile cooperative energetice
cu participarea municipalitatilor, a locuitorilor si a
mediului de afaceri.

Mai multe informatii sunt disponibile pe
website-ul proiectului CONGREGATE
(www.euki.de/en/euki-projects/congregate/).

23




THERMO-
SYSTEM

Producator materiale constructii

THERMOSYSTEM CONSTRUCT CORPORATION SRL

PRODUCATOR MATERIALE DE CONSTRUCTII
(adezivi, vopsele si tencuieli decorative)

Zona constructiilor, indiferent ca vorbim despre locuinte sau infrastructura, reprezinta
pentru Romania un segment important.

THERMOSYSTEM a reusit sa castige si sa pastreze increderea partenerilor sai prin calitatea
produselor si competenta echipelor, atat manageriale cat si de vanzari.

Produsele THERMOSYSTEM sunt verificate si incercate la cele mai riguroase laboratoare, obtinand
rapoarte de incercari care le confirma calitatea si incadrarile produselor pe clase de performanta.

De ce sa alegeti THERMOSYSTEM?

Pentru c§ oferim: PENTRU PROIECTE PERFECTE!
 PRODUSE DE CALITATE 5 .
» CONSULTANTA TEHNICA SI COMERCIALA PRODUCATOR MATERIALE DE CONSTRUCTII:
e PALETA LARGA DE PRODUSE e 250.000 tone Mortare Uscate

e TEHNOLOGIE
o APROPIERE FATA DE CLIENTI

Intr-un cuvant, cu THERMOSYSTEM este USOR!

® 60.000 tone Gleturi si Chituri
e 10.000 tone Tencuieli Decorative si Vopsele

Suntem o companie 100% romaneasca ce activeaza in domeniul materialelor de constructii, produ-
catoare de adezivi si mortare uscate destinate constructiilor. Tinta companiei este de a dezvolta o gama
cat mai variata de produse de cea mai buna calitate.

Pentru a va ajuta sa va familiarizati cu aceste produse si sa faceti alegerile potrivite, va prezentam,
in continuare, o parte din oferta noastra.

Tot mai des intdlnim in casele si curtile oamenilor piatra naturala. Pe Idnga ceramica obis-
nuita, placile din piatra naturala sunt tot mai populare pentru acoperirea suprafetelor din
interior si exterior. De obicei se folosesc granitul si marmura, dar exista si alte tipuri de piatra
naturala la care se apeleaza, e drept, mai rar. Piatra naturala este solicitatd ca material pentru
pardoseli si pereti in baile moderne. Acesta este motivul pentru care vrem sa va prezentam
doi dintre adezivii recomandati pentru astfel de material.

MARMOFLEX - adeziv flexibil rezistent la apa si inghet, sub forma de pulbere alba, in
componenta caruia avem ciment alb ce nu modifica culoarea placilor

UTILIZARE: MARMOFLEX se foloseste in pat subtire, la interior si exterior, pentru placaje
de toate tipurile, placi din piatra naturala si artificiala. Se va utiliza pe suporturi cu aderenta la
mortare pe baza de ciment. La exterior si in zonele cu umiditate permanentd, adezivul trebuie
aplicat atat pe suport, cat si pe placa ceramica, astfel incat sa se obtina o acoperire de 100%
a placii.

TS-FLEX - adeziv flexibil pentru placari ceramice, clasificat C2TE S1

UTILIZARE: TS-FLEX este destinat lipirii in pat subtire, la interior si exterior, pe pereti si
pardoseli, a placajelor ceramice cu format mare, placi din piatra naturalad si artificiald, inchise
la culoare, placaje cu absorbtie de apa din grupele Ia, Ib, II si III, cu o grosime uzuala de
6-20 mm. Pentru placarea suprafetelor expuse direct la umiditate (ex. terase circulabile) se
foloseste numai impreuna cu produse de hidroizolatie. Poate fi utilizat in spatii comerciale,
birouri, pe pardoseli incalzite, peste hidroizolatii, peste placari ceramice existente. Se aplica
pe suporturi minerale din beton, beton usor, beton poros (BCA), tencuieli de ciment, sape de
ciment, pardoseli incalzite, hidroizolatii. Nu se aplica pe suport din lemn, plastic, metal,
huma, polistiren, sticla, hidrozolatii pe baza de bitum.
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Pentru izolarea caselor sau cladirilor inalte, venim in intdmpinarea clientilor cu un adeziv
destinat lipirii placilor de polistiren perfect adaptat zonelor care trebuie izolate. Cu ajutorul
adezivului pentru polistiren ULTRA THERM, te vei bucura de un termosistem eficient.

Exista doua tipuri de polistiren, fiecare cu proprietati specifice: polistiren expandat (EPS)
si polistiren extrudat (XPS). Ambele tipuri pot fi lipite cu acest adeziv, potrivit, de asemenea,
pentru vata bazaltica - un material foarte eficient pentru izolarea peretilor.

ULTRA THERM - a fost creat pentru a lipi acest tip de izolatie de materialul suport (beton,
BCA, caramida s.a.).

UTILIZARE: ULTRA THERM se foloseste pentru lipirea placilor de polistiren expandat, ex-
trudat si vata bazaltica la interior si exterior, cat si ca masa de spaclu, in care se inglobeaza
plasa de armare a polistirenului peste placile de izolatie.

Daca suprafata suport este pland, se recomanda aplicarea mortarului adeziv pe toata in-
tinderea placii de polistiren, pentru o eficienta sporita a izolatiei.

Intinderea adezivului se face pe intreaga suprafata a fiecarei placi de polistiren cu ajutorul
gletierei zimtate de 10 mm x 10 mm sau 12 mm x 12 mm.
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~._ -, TENCUIALA DECORATIVA ELASTOMERICA - un produs pe baz3 de rdsini sintetice in

— ' dispersie apoasa, agregate minerale, pigmenti si aditivi, utilizat pentru finisaje interioare si
B— {1 exterioare . .

: UTILIZARE: TENCUIALA DECORATIVA ELASTOMERICA se utilizeaza in principal la finisarea

fatadelor, dar poate fi folosita si la finisaje interioare. Se poate aplica pe orice suprafata de

baza minerald precum: tencuieli uzuale de var-ciment, gleturi de ipsos, beton, placi de gips-

carton si pe vopsele vechi rezistente la frecare si uzura.

¢
LELASTOMERIC :
i A

VOPSEA LAVABILA AMBIANCE WHITE LATEX VELVET - vopsea pe bazad de rasini
acrilice, extinderi si filleri, utilizatd pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare. Se
remarca printr-un aspect mat, o textura catifelata si rezistenta sporita la spalare.

UTILIZARE: AMBIANCE WHITE LATEX VELVET se utilizeaza pe suprafete interioare in-
tens solicitate, in zone cu grad ridicat de uzurd: camere de hotel, camerele destinate copiilor,
holuri etc. Se poate aplica la interior, pe toate tipurile de suprafete de zidarie, tencuiald, beton,
suprafete din materiale minerale, inclusiv BCA, placi de ipsos, placi de gips-carton etc.

THERMO
SYSTEM

Producer of Dry Mortar
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OAMENI ONESTI, FIRME ONESTE, AFACERI DE SUCCES!

Thermosystem Construct Corporation SRL @
B-dul Biruintei 223, Pantelimon, llfov ﬁ

Mobil: +40 756 03 03 03 frslagram: Tox
E-mail: comercial@thermosystem.ro | Web: www.thermosystem.ro | THERMOSYSTEM ~ THERMOSYSTEMCONSTRUCT ~ @THERMOSYSTEM
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CUM MAISTAM,ACUM,
CU SECURITATE LA INCENDIU iN ROMANIA?

arh. Horia Mihai NICOLESCU, presedinte director general al Grupului SIGURA

Acest articol este continuarea
anuntata a materialului aparut in
numadarul anterior, din aprilie 2023,
al revistei (CUM MAI STAM, ACUM,
CU SECURITATEA LA INCENDIU
IN ROMANIA?)

Consider cd, in acest moment
geopolitic, pentru Roménia sunt pri-
oritare douda directii de dezvoltare
ale securitatii la incendiu:

e protejarea mostenirii noastre
culturale nationale (dupa cum
voi argumenta in acest articol)

e intarirea rezilientei la socurile
unui razboi a cladirilor care
concura la sanatatea nationala
- spitalele (aspect pe care il voi
dezvolta in articolul urmator)

De ce tocmai aceste directii sunt
cele mai importante ACUM?

Pentru ca actiunile care au loc
astazi la granitele Roméaniei, com-
binate cu trendurile istorice de
comportament ale vecinilor nostri
fata de noi, precum si consecintele
imediate ale acestor actiuni conduc
la aceasta concluzie. Detalierea
acestei afirmatii o puteti gasi in cele
doud articole care urmeaza.

I. SECURITATEA LA INCENDIU

A MOSTENIRII NOASTRE
CULTURALE NATIONALE

Consider acest domeniu esential
pentru pastrarea fiintei nationale,
in contextul actual, in care avem
un razboi la granitele Romaniei,
o serie de tari neprietene si care
si-au dovedit de-a lungul timpului
acest sentiment fata de Romania
(incercand mereu sa reconfigureze,
in detrimentul romanilor, granitele
in aceasta parte a Europei) si un
sentiment din ce n ce mai acut, in
ultimii 30 de ani, ca mersul nostru
in timp nu se face in directia pe care
0 speram!

Sa nu uitam ca ne-am pastrat
unitatea de popor si limba datorita
unor generatii de exceptie - care
au pus TARA inaintea avantajelor
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personale si care s-au jertfit pentru
aceastd idee. Protejarea acestor
~comori” care ne certifica si justifica
existenta istorica milenara in acest
spatiu carpato-danubian se sprijina
pe cativa ,stalpi”, dintre care unul
este esential: unitatea de limba
si cultura a romanilor.

Evenimentele istoriei recente
dovedesc fara de tagada ca - spre
ghinionul nostru, de popor mic
asezat aici, la intretaierea liniilor
de forta ale unor mari imperii agre-
sive si care s-a incapatanat de peste
doua mii de ani (si se incapataneaza
in continuare) sa ramana pe aceste
tinuturi — trebuie sa ne protejam
cu orice pret radacinile si dovezile
existentei noastre istorice. In acest
sens, va trebui ca protectia la
foc a scrierilor fundamentale
ale neamului romanesc sa fie o
prioritate absoluta in vremurile
care vor veni!

Pastrarea cu orice pret a tutu-
ror acestor artefacte (carti, scrieri,
monezi, hrisoave etc.) este o da-
torie sfanta pe care istoria ne-a
asezat-o pe umeri si pe care trebuie
sa o purtam cu mandrie! (Si de care
trebuie sa ne si achitam onorabil!,
ar trebui adaugat aici).

Norocul nostru este ca o mare
parte a acestor dovezi se afla adu-
nate (prin osardia catorva generatii
de ,bibliotecari” devotati cauzei
si patrunsi de maretia ei) in doar
cateva locuri din Romania, printre
care - in principal - la Biblioteca
Academiei Romane.

Asezate in conditii improprii (in
care doar pronia cereasca le-a ferit
pana acum de niste evenimente
nedorite si care ar fi putut sa le
distruga iremediabil si definitiv),
aceste comori nepretuite ale nea-
mului nostru ar trebui, in sfarsit,
puse la adapost (macar in ceea ce
priveste pericolul de a fi distruse
de foc). Din experienta unei vieti
dedicate protectiei la foc a bunuri-
lor de valoare ale tarii noastre, imi
permit sa trag - din exterior - cateva
concluzii care sa poata ajuta ca vi-
itoarele actiuni de protectie la foc
sa fie incununate de succes. Cele ce
urmeaza se vor tocmai niste jaloane
pe drumul alcatuirii unui asemenea
~set de principii” care vor trebui
urmarite si aplicate cu hotarare la
incercarile de structurare a unor
echipe functionale si profesioniste
care sa poata duce la bun sfarsit
aceasta sarcina grea si de mare res-
ponsabilitate nationala.

in cele ce urmeazd, am organizat
aceste propuneri pe cateva capitole,
grupand astfel suma cerintelor care
par - de multe ori, pentru cineva
nefamiliarizat cu componenta aces-
tui domeniu - eterogene. Dupa
lecturarea acestui material, sper
ca ,tesatura complexa” a acestui
domeniu foarte special sa inceapa
sa fie mai clara, iar liniile directoare
ale lui sa devina mai vizibile.

Prima sarcina a organizatorului
unei asemenea actiuni este sa creeze
o echipa mixta / mai multe echipe
mixte - In care fiecare component sa
aiba un domeniu clar de responsabi-
litate profesionald din cadrul paletei
de lucrari necesare.
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A - Principii generale de buna
conduita

1. La formarea echipelor mixte tre-
buie sa se evite situatia ca acestea
sa urmareasca prioritar doar adjude-
carea unei parti cat mai consistente
din valoarea contractului (banii,
profitul) in loc de performanta
din domeniile vizate, strict ne-
cesare scopului licitatiei (detectia si
stingerea). In acest fel, valoarea in-
vestitiei s-ar putea reduce cu sume
importante - bani care ar putea fi
folositi de acelasi beneficiar pentru
o altd necesitate stringenta a sa.

2. Pentru o buna conlucrare intre
echipe (aspect esential pentru suc-
cesul unui asemenea proiect), echipa
mixta trebuie alcatuita astfel incat
sub-echipele componente sa se
cunoasca anterior bine intre ele
si sa aiba o incredere reciproca
puternica. In situatia noastra, cen-
trul de greutate si decizie al echipei
mixte trebuie sa il aiba echipa care
asigura partea de siguranta la foc
si aceasta trebuie sa stabileasca
(prin negociere transparentd cu
restul echipelor) continutul, valoa-
rea si durata tuturor celorlalte lucrari
conexe care mai trebuie indeplinite.

3. Trebuie inteleasa si acceptata
ideea ca aceasta lucrare complexa
are un singur scop: siguranta la
foc a depozitelor de valori nati-
onale si modul in care se poate
maximiza eficienta sa (incat sa
acopere toate componentele ma-
nagementului securitatii la incendiu
- la un nivel cat mai inalt); ceea
ce Tnseamnd mai mult decat suma
instalatiilor si a echipamentelor
necesare prevazute prin proiecte.
Este nevoie de o viziune integrata
asupra modului de a asigura nive-
lul de securitate maxim posibil la
incendiu la depozitele care trebuie
protejate. In consecinta, trebuie ca
tot restul subiectelor ansamblu-
lui de lucrari sa se subordoneze
acestui criteriu sau sa fie elimi-
nate (daca nu sunt componente ale
MSI).

4. Mai intai, trebuie inteleasa per-
fect - la nivelul beneficiarului si
al comisiei de analizare a ofer-
telor - diferenta esentiala dintre
simpla categorie de ,securitate
la incendiu - SI” si conceptul de
~management al securitatii la
incendiu - MSI”. Securitatea la
incendiu (SI) reuneste - intr-o
conceptie generalista - mijloacele
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care concura la obtinerea nivelului
cerut de securitate la incendiu (atat
echipamentele puse in opera cat si
know-how-ul necesar pentru func-
tionarea acestora). Mangementul
securitatii la incendiu (MSI) este
un concept infinit mai larg, care pre-
supune reunirea tuturor domeniilor
care pot concura (intr-o viziune cat
mai exhaustiva posibil) la obtine-
rea performantelor celor mai inalte
privind scopul urmarit. Astfel, de
exemplu, daca ne referim la cali-
ficarea personalului implicat, se
poate merge pana la unitatile in
care acesta s-a instruit, la califica-
tivele obtinute pe parcursul formarii
sale, la experienta relevanta casti-
gata de-a lungul anilor de practica
s.a.m.d., iar daca ne referim la
echipamente, se poate ajunge la
istoricul incidentelor in care ele au
fost implicate, la modul de certifi-
care al echipamentelor, la reputatia
unitatilor care au acordat aceste
certificate, la analiza in detaliu a
rapoartelor de certificare rezultate
in urma testelor executate, rapor-
tata la practica curenta mondiala a
momentului s.a.m.d.. Rezultd astfel
ca MSI acopera o arie incomparabil
mai extinsa decat zona la care se
refera SI. De aici decurge si viziu-
nea mult mai deschisa a MSI fata
de cea a SI si, implicit, numarul
extrem de mic al specialistilor MSI
raportat la cei calificati in domeniul
SI - unde orice diploma emisa de
o institutie abilitata in domeniu i
permite posesorului practicarea me-
seriei respective.

Pe cale de consecinta, existenta
in echipa a unei autoritati cu prac-
tica recunoscuta in domeniul MSI fi
confera acesteia o viziune extrem de
deschisa si care creeaza premisele
obtinerii unei solutii de securitate
la incendiu de durata si cu perfor-
mante cat mai inalte. Este evident
ca antrenarea unor specialisti in MSI
nu este nici usoara si nici ieftina;
consider insa ca bunurile cu totul
aparte care sunt aici in joc si va-
loarea lor incomensurabilda pentru
poporul nostru justifica pe deplin
acest efort material in cadrul unei
astfel de operatiuni cu caracter de
unicat.

B - Despre solutia TEHNICA
care trebuie adoptata
Solutia TEHNICA are o pondere
deosebita in eficienta finald a con-
ceptului de securitate la incendiu

care va fi adoptat. Avand in vedere
specificul materialelor care tre-
buie protejate de un incendiu, se
impune o atentie deosebita la selec-
tarea propunerilor - intrucét fiecare
autor al unei propuneri isi va sustine
oferta cu obstinatie. De aceea, vor
trebui efectuate niste analize obiec-
tive in scopul identificarii solutiei
optime pentru componenta HARD
ce va fi aleasa la licitatie (aici se va
dovedi nepretuita prezenta si parti-
ciparea specialistului in MSI, versus
diversii practicieni in SI disponibili in
piata). Astfel, sunt absolut necesare
urmatoarele analize:

I. Analiza comparativa ge-
nerala a solutiilor propuse de
stingere, in raport cu criteriile
specifice generale de evaluare a
acestora, respectiv:

e Eficienta si viteza de stingere a
sistemului;

e Efectul asupra bunurilor prote-
jate din zona de risc;

e Efectul asupra oamenilor aflati
(accidental) in zona de risc;

e Efectul asupra
inconjurator;

e Costurile reduse in exploatare
ale instalatiei.

mediului

Daca materialul de protejat sunt
cartile, din start se pot elimina
unele solutii (de exemplu, stinge-
rea cu apa sub forma de picaturi
sau jet) care sunt incompatibile cu
caracterul materialului de protejat
(desi, in prezent, aceasta este so-
lutia utilizata in multe dintre aceste
depozite!) si altele cu potential
distructiv (generatori de aerosoli,
stingerea cu CO;, s.a.), astfel incat
in discutie raman doar inundarea cu
gaze inerte sau sistemele REDOX.

II. Analiza comparativa con-
creta a posibililor agenti gazosi
de stingere (cu accent pe INERGEN
IG-541 si NOVEC 1230) referitoare la:

a) Costurile de productie ale
agentului de stingere, la cerintele
calitative mondiale. Aici, castiga-
tor este INERGEN-ul, intrucat este
un gaz natural (alcatuit exclusiv din
gaze naturale stabile chimic, aflate
in mod curent in structura aerului
pe care il respiram in mod obisnuit),
pe cand NOVEC-ul este un gaz de
sinteza, obtinut printr-un proces
chimic industrial complex si relativ
scump (aspect care se regaseste si

in pretul sdu comercial);
continuare in pagina 28 5
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b) Posibilitatea utilizarii produse-
lor romanesti (doar a celor fabricate
in unitati cu peste 60 de ani de ex-
perientd), cu costuri reduse si fara
a recurge la importuri. Din nou,
INERGEN-ul este castigator, el fiind
produs de peste 60 de ani intr-o
fabrica romaneasca de prestigiu si
de mare tehnicitate;

c) Efectul agentului de stingere
asupra mediului ambiant, cu referire
la 3 criterii (numite si ,amprenta
ecologica” sau ,footprint”-ul produ-
sului), respectiv:

1. Potentialul de distrugere a stratului
de ozon (ODP - ozone depletion
potential) - aici, cei doi agenti de
stingere mentionati mai sus sunt
comparabili (neavand niciun efect
advers asupra ozonului);

2. Durata de remanenta in atmosfera
a compusilor de descompunere
termica (LTP - lifetime poten-
tial), raportata la continutul in
substante din grupa 7 a tabelului
lui Mendeleev (care au toate acti-
une agresiva asupra oxigenului).
In cazul de fata, este vorba despre
fluor, intrucdt NOVEC-ul contine,
in alcatuirea sa, acest element (si
aceasta transpare atat din alcatu-
irea stereochimica a moleculei de
NOVEC (fig. 1), unde atomul de
oxigen este rosu, cel de fluor este
verde, iar cel de carbon este gri,
cat si din denumirea sa tehnica:
C6 Fluorocetona FK-5-1-12.

Fluorul, care este toxic, are o
durata de remanenta in atmosfera
de cateva zile, dupa descompu-
nerea chimica pe care agentul de
stingere NOVEC o sufera in cazul
ruperii moleculei drept urmare a
temperaturilor inalte din timpul
unui incendiu. Acest fapt afecteaza
pozitia NOVEC-ului in ,ierarhia
ecologica” a gazelor de stingere.
in aceeasi ierarhie, INERGEN-ul
ramane pe prima pozitie, de
neatacat - intrucat el este alcatuit
exclusiv din gaze naturale stabile,
aflate in mod curent in structura
aerului pe care il respiram.

Fig. 1: Molecula de NOVEC
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3. Cat despre potentialul de in-
calzire globala (GWP - global
warming potential), acesta este
ZERO la ambii agenti de stingere.

d) Reducerea vizibilitatii la
descarcare (efect de racire cu pro-
ducere de ceata, aparut la trecerea
- prin evaporare - a agentului de
stingere de la faza lichida la faza
gazoasa), care constituie un impe-
diment in orientarea persoanelor
aflate in curs de evacuare din
zona de descarcare a agentului de
stingere cat si pentru interventia
pompierilor). Aici este de mentio-
nat ca numai NOVEC-ul este stocat
in faza lichida, pe cadnd INERGEN-ul
se afla stocat in stare gazoasa, ne-
mainecesitand asadar un fenomen
de evaporare care presupune ab-
sorbtia caldurii din mediul ambiant
(care duce la formarea cetii ambi-
entale si la reducerea vizibilitatii in
zona de descdrcare).

Asadar, este de subliniat c3,
la toate criteriile, INERGEN-ul
(IG 541) este castigatorul
absolut.

III. Un caz separat si cu totul
special il reprezinta sistemul
REDOX, care presupune menti-
nerea permanentda a atmosferei
zonelor interioare de protejat la un
continut de oxigen sub 16% (prag
sub care oxigenul nu mai este su-
ficient pentru a intretine arderea,
ea neputand fi nici macar initiata).
Acest sistem (cunoscut sub denu-
mirea comercialda de FirePASS®)
este cea mai revolutionara vizi-
une asupra securitatii la incendiu
aparuta; din pacate, este atat de
L~revolutionara” incat are putine
sanse sa fie adoptatd in Romania
urmatorilor ani. Tocmai din acest
motiv, cred cd meritd sa zabovim
putin asupra acestui concept care
s-ar putea sa schimbe multe in do-
meniul protectiei la foc. Despre ce
este vorba?

FirePASS® este primul sistem
din lume care poate preveni in
totalitate initierea unor incen-
dii de clasa A, B sau C. Sistemul
genereaza si circula permanent in
spatiile protejate un aer hipoxic, cu
o concentratie de 15-16% O,, care
inhibd aproape toate scenariile de
incendiu.

Agentul hipoxic FirePASS® are
proprietati de inertizare similare

cu azotul - Nitrogen (IG-100), dar
asigura si securitatea persoanelor
din zona de deversare.

Amestecul impiedica reaprinde-
rea cu un aport continuu de agent
pentru o post-inertizare fara
limite de timp, deoarece agen-
tul se regenereaza automat la fata
locului.

Sistemul de stingere FirePASS®
este mai flexibil decat altele, iar
continua sa regenerare asigura si
securitatea incaperii fata de mai
multi factori: biologici, radioac-
tivi sau chimici. Acest aspect este
extrem de important Tin ipoteza
unor atacuri in caz de razboi.

Referitor la posibilitatea de a
respira aerul in acest sistem, ea
este echivalenta cu a respira in-
tr-un avion sau la un hotel din zona
montana, fara insa a asocia dis-
comfortul inerent presiunii scazute
din aceste situatii.

FirePASS® este un sistem de
ventilare care mentine o presi-
une pozitiva in zonele protejate.
Datorita acestei presiuni pozitive,
sistemul de prevenire poate fi
cuplat cu un sistem aditional de fil-
trare care sa ofere imunitate cladirii
la orice agenti de lupta biologici,
chimici sau radioactivi sub forma
de aerosoli. Pentru acest motiv,
spatiile protejate pot fi utilizate si
ca zone de adapost pentru situatii
de urgenta (aspect foarte intere-
sant in contextul geopolitic actual
al Romaniei!).

Utilizat Tn sistemul Dual Mode,
FirePASS® poate asigura o protec-
tie totala la incendiu. In acest caz,
atmosfera constanta preventiva
poate fi mentinuta cu un sistem de
urgenta sau cu aer hipoxic stocat
in cilindri presurizati. Avantajul
este cd, Tn cazul unui atac care
face brese in integritatea spatiilor
protejate, se activeaza sistemul de
stingere pentru a mentine o pre-
siune pozitiva a aerului hipoxic in
aceste spatii. Astfel, de fapt, pentru
a preveni un incendiu catastrofic,
sistemul FirePASS® trebuie doar sa
impiedice patrunderea aerului din
exterior.

Din pacate, in ciuda faptului ca
prezinta asemenea performante,
sansele de a fi instalat in Romania
sunt extrem de reduse, in situatia
unei acerbe ,rezistente la noutate”
manifestate pana acum de autori-
tatile noastre din domeniu.
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C - Despre cum se poate face
dovada obiectiva a eficientei
solutiei adoptate

in final, trebuie ficutd evaluarea
vulnerabilitatilor spatiilor protejate
prin prisma unei analize globale
de tip ,aparare in adancime” in ur-
matorii trei pasi care analizeaza
succesiunea masurilor de protectie la
incendiu previzionatd a fi aplicata:

Pasul 1 - daca s-au luat toate ma-
surile posibile ca incendiul
sa nu apara;

Pasul 2 - (daca totusi incendiul a
aparut) daca s-au luat toate
masurile posibile ca acesta
sd nu se extinda;

Pasul 3 - (daca totusi incendiul s-a si
extins) daca s-au luat toate
masurile posibile ca el sa
provoace pagube minime,
umane si materiale.

Aceasta metoda de analiza este,
pana in prezent, cea mai eficienta
in a depista orice ,scapare” din
zidul de aparare conceput impotriva
unui incendiu si a consecintelor
acestuia, fiind folosita in aviatie,
industria nucleara si in alte domenii
de varf unde se cere o securitate
maxima la incendiu. Din nou, pre-
zenta unui specialist MSI este, aici,
de neocolit.

D - Despre maximizarea
eficientei solutiei adoptate

in aceastd etapd de abordare,
trebuie analizat atent ce mai
ramane valabil din materialele pro-
duse pentru eventualele tentative
similare anterioare (daca acestea
existd) de realizare a protectiei la
foc a acestor spatii, ce mai trebuie
completat si ce trebuie eliminat din
acestea (ca nefacand parte din te-
matica reald a acestei etape). Poate
ramane valabila analiza de risc de
incendiu (necesara la fiecare incer-
care de ridicare a nivelului de SI
al spatiilor respective), de la care
trebuie plecat. Viziunea trebuie sa
insemne insa aplicarea consecventa
a principiilor MSI.

Ce inseamna MSI in cazul
unor depozite (arhiva nationald)?
Abordarea MSI inseamnd obtine-
rea unei sigurante la foc maxim
posibile, printr-o abordare siner-
gicd pe toate liniile posibile ale
securitatii la incendiu: componenta
HARD (echipamente principale:
instalatia de detectie si stingere,
echipamente conexe: tamplarie
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corespunzatoare)etc. + compo-
nenta SOFT (mentenanta, service,
educatia personalului etc.). Astfel,
trebuie rezolvate corect din punct de
vedere al MSI urmatoarele aspecte:

e Componenta HARD: detectie,
stingere INERGEN + altele (ex: ae-
rosoli solizi cu sublimare), partea
constructiva (ferestre si usi, repa-
ratii si finisaje); aceste aspecte le
pot asigura diverse formatii profesi-
oniste care sa respecte insa riguros
aceasta viziune integrata si calitatea
echipamentelor instalate.

e Componenta SOFT: forma-
rea unei constiinte proactive de
securitate la incendiu in cadrul per-
sonalului care deserveste arhiva
(prin conferinte/lectii), angajarea
unui manager profesionist de se-
curitate la incendiu (format pentru
acest caz special), contract de men-
tenanta cu o firma de specialitate
pentru pastrarea in timp a per-
formantelor echipamentelor etc.
Aceste servicii le poate asigura in-
tegral doar o firma profesionista de
specialitate, cu practica dovedita in
domeniu, organizata pe orizontala si
care sa atinga toate domeniile MSI.
ATENTIE! Doar partial si incomplet,
aceste aspecte le poate asigura si

proiectantul si monteur-ul sisteme-
lor instalate.

E - Important!

Nu trebuie uitata nici asigurarea
unui nivel acceptabil de securitate la
incendiu pe toata durata de executie
a lucrarilor, cand exista perioade in
care sistemele vechi au fost dezafec-
tate iar cele noi nu au fost inca puse
integral in functiune. Solutia este
implementarea temporara a unor
sisteme de protectie compensato-
rii, cu instruirea corespunzatoare
a personalului suplimentar angajat
temporar.

F - CONDITIILE pentru o buna
colaborare intre parteneri,
in executie

1. Pentru atingerea performan-
telor cerute prin CS (caietul de
sarcini), este rezonabild varianta
ca toate lucrarile componente
(rezultate din CS) sa fie atribuite
direct si simultan mai multor en-
titati din echipa mixta, in functie
de domeniile de activitate speci-
fice ale acestora si in care doresc
sa performeze. Astfel, lucrarea in
ansamblu va fi - de fapt - integra-
rea a mai multe lucrari/contracte cu

specific diferit si care se vor inchide/
asambla doar la final. Coordonatorul
echipei mixte va asigura coordona-
rea echilibrata a fiecarei echipe in
cadrul ansamblului lucrarii.

2. Este recomandat ca o singura
firma sa se ocupe strict numai
de lucrarile de SECURITATE LA
INCENDIU (detectie, alarmare
si stingere). Toate celelalte ce-
rinte ale caietului de sarcini se
vor transfera/repartiza celorlalti
membri ai echipei mixte, care vor
deveni responsabili de acestea
(vezi mai sus).

3. De regula, durata de exe-
cutie atribuita acestui punct
- SECURITATEA LA INCENDIU
(detectie, alarmare si stingere) -
care este miezul si stalpul intregii
lucrari, oricat de complexa ar fi
aceasta, trebuie sa fie suficienta
pentru a evita ,fusereala” (lucrul
de mantuiald, cu ,scaparea” unor
aspecte importante), corelatd cu
amploarea lucrarii si sub rezerva
colaborarii corecte a restului mem-
brilor echipei mixte.

4. In sfarsit, pentru o derulare
fluida si fara sincope a lucrarilor,
trebuie ca platile din partea be-
neficiarului pentru echipamentele
necesare si achizitionate in acest
scop sa se faca ritmic si fara intar-
zieri (de regula, strict la maximum
30 de zile de la prezentarea si inre-
gistrarea facturii aferente complete
la acesta).

5. Daca partenerii nu se cunosc
anterior intre ei, iar unul dintre ei
iese din grafic (ramane in urma),
trebuie acceptat ca finalizarea Iu-
crarilor celorlalti sa fie complet
independentd de stadiul lucrarilor
celui intarziat, iar aceasta nu tre-
buie sa fie o conditie de neplata
catre cei ,care si-au facut treaba
in grafic”. Aceasta conditie ajuta la
finalizarea in termen a ansamblului.

6. In aceste conditii, rolul co-
ordonatorului echipei mixte devine
esential si acesta va trebui sa dea
dovada de calitati deosebite de ne-
gociere si aplanare a tensiunilor
dintre echipele de executie - pentru
ca ,masinaria” sa functioneze fara
sa se gripeze.

Sper ca aceste cateva idei sa
foloseasca coordonatorului unei
asemenea echipe mixte in armo-
nizarea executiei, pe care este
chemat sa o duca la bun sfarsit. Q

(va urma)

29




R PLAN 31 RO

Proiectare Structurala

y

prof. dr. ing. KISS Zoltan

Povestea firmei PLAN 31 incepe in anul 1999 si se deruleaza pdna astazi cu deosebite realizari in domeniul proiectarii
structurilor civile si industriale, aceasta fiind activitatea principald care antreneaza cea mai mare parte din timpul spe-
cialistilor nostri.

Concomintent cu activitatea de proiectare, PLAN 31 are o vasta experienta si in consultanta de specialitate, in
realizarea expertizelor tehnice, a consolidarilor, a testelor pe materiale si a monitorizarii constructiilor in timpul
executiei si in exploatare.

De-a lungul timpului, firma PLAN 31 s-a afirmat ca una dintre cele mai serioase si profesioniste din Roménia. Acest
lucru se datoreaza interesului pe care colectivul de proiectare I-a manifestat intotdeauna in a fi la curent cu cele mai noi
tendinte in domeniul constructiilor. De retinut este si faptul cd avem deschise birouri specializate atat in Serbia cat si in
Republica Moldova, ceea ce reprezinta un castig atat pentru firma cét si pentru colaboratorii nostri din aceste tari.

PROIECTARE STRUCTURALA

Activitatea principald pe care PLAN 31 o desfasoara este
proiectarea structurilor civile si industriale. Echipa de spe-
cialisti a firmei PLAN 31 a reusit ca, la ora actuald, sa fie
identificata cu seriozitatea, meticulozitatea, inventivitatea si
creativitatea in domeniul proiectarii acestui gen de lucrari.

SOLUTII STRUCTURALE

Pentru a rdspunde cerintelor colaboratorilor nostri am
fost obligati sa fim in permanentd la curent cu ultimele
noutati din domeniul constructiilor, ceea ce a reprezentat un
deosebit avantaj si pentru PLAN 31. Colaboratorii nostri
apreciaza promptitudinea de care am dat si dam dovada, ori
de cate ori suntem solicitati. .

INGINERIE STRUCTURALA

Pe langa activitatea principald de proiectare structuralg,
PLAN 31 are si preocupari adiacente, precum: consultanta,
expertize tehnice, consolidari, teste pe materiale si monito-
rizarea constructiilor. Experienta dobandita de-a lungul tim-
pului este primul argument care ne recomanda pentru
consultanta de specialitate.

Iata, mai jos, doar trei dintre cele mai importante lucrari
proiectate de PLAN31:

e Sala Polivalenta din Cluj-Napoca

Initial a fost proiectatda si realizata pentru 7.000 de
locuri; ulterior a fost extinsa pana la 10.000 de locuri. Este cea
mai mare Sald a Sporturilor din tard, avand ca destinatie:
baschet, handbal, patinaj, hochei, tenis, box etc. Este o sala
modernd, cu toate dotarile necesare.

Acoperisul are deschiderea, la interior, de 64 m, cu doua
console. Acesta are o structurd metalica in formd de arc
pleostit, iar fermele sunt triunghiulare. Restul salii are struc-
tura din beton armat prefabricat, cu solutii moderne de fun-
dare. Planseele satisfac conditiile de vibratii si asigura, astfel,
confort in desfasurarea sporturilor practicate.

Indltimea maxima la interior este de 18,7 m, iar indltimea
maxima la exterior este de 18,91 m.

e Stadionul Ion Oblemenco din Craiova

Are 31.000 de locuri, corespunde cerintelor FIFA si UEFA,
puténd gazdui orice meci international; arhitecti Dico&Tiganas.

Structura stadionului este executata din beton armat si &
prefabricat. Acoperisul, foarte intins, are structurda metalica '
din ferme triunghiulare. Amprenta la sol este de 27.000 mp,
iar suprafata desfasuratd de 54.000 mp. In zona cea mai i
fnaltd a tribunei are regimul P+6. Inaltimea maxima este de i
31,4 m la tribuna si 50 m la varful acoperisului. |

e Trade Center Oradea

Este o constructie de birouri si spatii multifunctionale:
cafenea, salda de expozitii, festivitati, evenimente, parcare
subterand, conceputa de 3DE Arhitectura. O cladire relativ
joasa, cu 5 etaje (S + P + 5 + etajul tehnic). Peste sala de
nunti se afla o terasa verde, care are un planseu mare pre- = :
comprimat. O Trade Center Oradea

I
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Dutenuial editcec
Ingineria geotehnica,
implicata in schimbarile societale i de mediu

Dintre domeniile care compun sectorul constructiilor, ingineria geotehnica s-a pozitionat, in
ultimii ani, foarte sus in cursa pentru cresterea nivelului de pregatire profesionala individuala si
pentru o reald conectare la directiile internationale, atat prin activitatile de cercetare céat si printr-o
agenda bogata in evenimente de specialitate organizate anual de catre mediul asociativ si academic
(in speta SRGF - Societatea Romana de Geotehnica si Fundatii si facultatile de profil din principalele
centre universitare din tara). Profitand de o scurta pauza in aceasta agenda incarcata, si in pragul
unei manifestari de maxima importanta pentru geotehnica din Romania - cea de-a 17-a Conferinta
Dundreana - Europeana de Inginerie Geotehnica, eveniment gazduit de tara noastra pentru a doua
oara, dupa aproape 30 de ani, am simtit nevoia sa schitam (mai mult decat sumar) un fel de , harta”
a contextelor in care inginerul geotehnician isi aduce aportul, cu aceste competente in permanenta
evolutie, la ,binele general”. Privind din afara breslei, nu intotdeauna constientizam complexitatea
acestei meserii (sau vocatii). Mai grav, nu intotdeauna (ba chiar prea rar) profitam de tot ceea ce
ingineria geotehnica are de oferit.

Care este, deci, rolul inginerului geotehnician in contextul schimbarilor de mediu si economice?
Vom vedea din discutia cu prof. dr. ing. Loretta BATALI, presedinte SRGF si 17 DECGE.

Revista Constructiilor: In urm3 au continuat cu decarbonizarea de cdtre mediul economic, pentru a
cu jumatate de an, v-am provocat structurilor geotehnice, cimenturi le si pune in practica. Unele dintre
la o abordare a domeniului geo- ,verzi”, diverse solutii sustenabile rezultate sunt deja concretizate,
tehnicii prin prisma conceptelor in domeniul Ingineriei Geotehnice, dar mai este nevoie de eforturi
de educatie si sustenabilitate, si inclusiv structuri geoenergetice. Sustinute pentru a vedea cu adeva-
ne spuneati atunci ca, in Romania, in afar3 de solutiile tehnice pro- ratimplementarea lor si, mai ales,
preocupérile legate de sustenabili-  priy-zise, cred c& evenimentul a consecintele in scaderea impactului
tate in general sunt intr-un stadiu  3jutat companiile s3 inteleagd cum a@supra mediului.

relativ incipient, atat la nivel de ot actiona in derularea afacerilor  As mai sublinia si faptul c&,

cercetari, cat si la nivelul imple- pentru a le face sustenabile. de-a lungul ultimilor ani, au fost
mentarii. S-a schimbat ceva, se introduse in program& cursuri de

simtg ° 'ev.olu,tie - in m_ediul aca- 'In med|uvl acacﬂle_mm, Preocupa e voltare durabila, schimbari cli-
demic si dinspre exterior - drept ile dateaza de cativa ani, dar ar fi matice etc., dar, din p3cate, sectiile
conset_:in,té anseriei de eyenimente_ nevoie de o sustinere a cercetarilor de mediu gle U,TCB, Facultlatea' de
9rgan/zate in 2022 (si d? atupc; Hidrotehnicd nu au mai fost acti-
incoace)? S-au concretizat/im- vate de céativa ani. Ceea ce arata
g/efne_n_tat C.OHCIUZ” ale a_c_e.ft_qr ca mediul economic, autoritatile,
intalniri dedicate sustenabilitatii? nu sunt incd pregdtite pentru a

Loretta BATALI: Ce se poate merge serios in aceastd directie,
constata deocamdata este o in- si drept urmare nu au nevoie de
tensificare a evenimentelor sau acesti specialisti.
discutiilor pe aceasta tema, adica
0 constientizare a problematicii.
Inclusiv la SRGF, unde, dupa cele
2 evenimente de profil de anul
trecut, in acest an, in data de 3
martie 2023, am avut un altul,
intitulat Sustenabilitatea struc-
turilor geotehnice, organizat de
aceasta data de Filiala Bucuresti
a SRGF. Au fost prezentari vari-
ate si interesante, insotite de
discutii, care au plecat de la o ex-
punere cu o vedere de ansamblu Executia si exploatarea retele-
a conceptelor de sustenabilitate lor de canalizare in contextul
aplicate la Ingineria Geotehnica, prof. dr. ing. Loretta BATALI schimbarilor climatice - aduceti
insotita de unele exemple locale, In atentie un nou ,capitol” (care

Revista Constructiilor: Daca
In perioada anterioara ne-am
Indreptat interesul cu predilec-
tie spre posibilitatile de a crea
cdt mai multe surse locale de
energie regenerabild (sub in-
fluenta inevitabila a contextului
geopolitic si economic), iata
ca, prin cel mai recent eveni-
ment organizat cu implicarea
SRGF - Conferinta internationala
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de altfel se regaseste si in lista
de tematici ale 17DECGE). Ce
a adus nou evenimentul? La ce
influente trebuie sa ne gandim?
Si este specialistul in geotehnica
pregdatit sa isi inteleaga respon-
sabilitatea in acest context si sa
le faca fata?

Loretta BATALI: intr-adevar,
foarte recent, in zilele de 26 si 27
aprilie 2023, SRGF a fost co-or-
ganizator (impreuna cu Asociatia
Parteneriat pentru Proiecte si
Fonduri Europene - APPFE si
Facultatea de Hidrotehnica a
UTCB) al Conferintei internationale
Executia si exploatarea retele-
lor de canalizare in contextul
schimbarilor climatice.

Efectele schimbarilor climatice,
respectiv modificarea regimului
pluviometric cu ploi puternice in in-
terval scurt de timp, frecvente de
ploaie modificate, perioade lungi
de seceta sau de ploi, influenteaza,
evident, gestiunea apelor in mediul
urban, lucru pe care il constatam
la fiecare ploaie mai puternica ce
depaseste capacitatea de preluare
a sistemelor de canalizare. Solutiile
nu sunt doar de redimensionare a
retelelor, ci trebuie lasate apele
sa se infiltreze Tn mod natural in
pamant, sa fie stocate in teren,
adica asa-numitele solutii bazate
pe natura (nature-based solutions)
pentru gestiunea apelor in mediu
urban. Care au fost abordate,
printre altele, Tn cadrul acestei
conferinte.

Urbanizarea intensa, imperme-
abilizarea aproape in intregime a
terenului din orase, suprafetele
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vegetalizate prea mici, fac ca apele
meteorice sa siroiasca si sa trebu-
iasca sa fie preluate de sistemele de
canalizare. Atunci cand acestea nu
sunt duale, adica amesteca apele
de ploaie cu cele uzate, impactul
se agraveaza.

Care este rolul inginerului geo-
tehnician in acest context?

in ceea ce priveste gestionarea
apelor urbane, as incepe prin a
spune ca mediul subteran este unul
complex, fiind alcatuit din pamant,
apa subterana, constructii subte-
rane (nu doar retele de canalizare,
ci si subsoluri adanci, pereti de sus-
tinere, galerii de metrou, fundatii
adanci, puturi de alimentare cu ap3,
eventual de epuizment etc.), intre
toate aceste componente existand
interactiuni multiple, in ambele
sensuri — impact al mediului na-
tural asupra celui antropic (actiuni
asupra constructiilor subterane, de
exemplu) si impact al mediului an-
tropic asupra celui natural (poluare,
modificarea regimului de curgere al
apei subterane etc.). Retelele de
canalizare sau alte retele purta-
toare de apa deteriorate contribuie
la cresterea nivelului apei subterane
in orase, un fenomen deja cunoscut
de cateva decenii si care influen-
teaza caracteristicile si rezistenta
terenului si ale fundatiilor existente
si genereaza probleme de exploa-
tare a constructiilor subterane. Pe
de alta parte, lipsa infiltratiilor de
apa conventional curata Tnapoi in
teren diminueaza resursa de apa
din zonele urbane.

Inginerul geotehnician inter-
vine atat in situatia modificarilor

\ RETELELOR DE CANALIZARE
JIMBARILOR CLIMATICE
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geotehnice ale pamanturilor din
cauza umezirii lor, cat si pentru
cuantificarea infiltratiilor apei in
pamant, indeosebi in zona nesatu-
ratd a terenului. Aici, fenomenele
sunt complexe si de regula nu sunt
luate in considerare corespunzator,
intrucat practica clasica se refera la
pamanturi saturate.

De asemenea, in zonele urbane
in panta, siroirea accentuata si
cresterea frecventei si cantitatii de
infiltratii in pamant pun probleme
de stabilitate care trebuie, evident,
tratate corespunzator.

Pentru gestionarea aspectelor
legate de impactul schimbarilor
climatice este nevoie de o coope-
rare intre specialistii din diferite
domenii si prin aceasta manifes-
tare tehnico-stiintifica am aratat
cum pot coopera inginerii geoteh-
nicieni si cei din domeniul lucrarilor
hidroedilitare.

Vom continua sa organizam ma-
nifestari dedicate acestor subiecte,
in cooperare cu colegi din alte do-
menii, tocmai pentru a sublinia rolul
inginerului geotehnician si a creste
gradul de constientizare la nivelul
acestuia din urma.

Revista Constructiilor: Despre
17DECGE - A 17-a Conferinta
Dunareana - Europeana de
Inginerie Geotehnica - vom
relata pe larg post-eveniment.
Am vrea sa va intrebam insa, in
avans, despre geohazarduri si
cooperarea europeana (si inter-
disciplinard). Recentele seisme
au pus pe inginerul geotehni-
cian o presiune de a face altfel,
mai mult, mai bine...? Si cum/
prin ce mijloace ar putea-o face?
Practici unificate in domeniu (in
termeni de mai vasta experienta,
pusa fiind la comun, si mai multe
modele de bune practici) poate
duce cu adevarat la evitarea/re-
ducerea riscurilor de acest gen?

Loretta BATALI: Sunt mai multe
subiecte in aceasta intrebare, si as
vrea sa le dezvolt pe fiecare.

Referitor la 17DECGE, aceasta se
apropie de termen si speram ca va fi
un succes. In cateva zile va fi anun-
tat programul care, da, va cuprinde
si a 2-a editie a Simpozionului
National de Geotehnica
Mediului, care va aborda si pro-
blema geo-hazardurilor, care
cuprind alunecarile de teren, se-
ismele si inundatiile. Inginerul

geotehnician are o implicare majora
continuare in pagina 34 =
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@ urmare din pagina 33

in alunecarile de teren si contribuie
la gestionarea riscurilor legate de
seisme prin proiectarea geotehnica
seismicd a structurilor geotehnice.

Recentele seisme din Turcia au
pus Tn evidenta Tn mod special
nevoia de implicare a autoritatilor
in controlul executiei constructiilor
si necesitatea stringenta de con-
solidare a cladirilor vulnerabile.
Inginerii geotehnicieni sunt mai
putin implicati in aceste aspecte,
desi pentru expertizarea seismica a
cladirilor de multe ori este necesara
interventia unui inginer constructor
geotehnician pentru a stabili impac-
tul solutiilor de consolidare asupra
fundatiilor existente, necesitatea de
interventii la fundatii etc.

Pe zona de alunecari de teren,
combinatia dintre modificarile plu-
viometrice - cum spuneam si mai
sus, cresterea frecventei ploilor de
intensitate mare si durata scurta
- si evenimente seismice este cea
mai periculoasa pentru pantele cu
potential de instabilitate. Pentru
moment, constatam ca Tn unele
judete se continua elaborarea harti-
lor de hazard la alunecari de teren,
dar este nevoie de elaborarea lor
corectd si apoi de implementarea
acestora. Nu se observa insa o in-
tensificare a activitatii in aceasta
directie...

Sigur, colaborarea internationala
este benefica, ofera posibilitatea de
a invata din experientele celorlalti,
fie ele de succes sau nu. Pana la
urma acesta este si rolul conferin-
telor internationale. 17DECGE ne
va oferi posibilitatea de a dezbate
aceste probleme si de a impartasi
experiente.

Practicile unificate le avem deja
la nivel european prin intermediul
Eurocodurilor. Asa cum se cunoaste,
acestea sufera in prezent o revizie
majora. Eurocodul 0 (Bazele pro-
iectarii structurale si geotehnice)
este deja aprobat, iar Eurocodul 7
(Proiectarea geotehnica) este foarte
aproape de a fi finalizat si trimis la
vot. Membrii SRGF au fost implicati
in aceasta revizie, fiind la curent cu
modificarile, cu discutiile si cu prac-
ticile altor tari europene. In revizia
Eurocodului 8 (Proiectarea seis-
micd) nu am fost implicati, dar si
acolo sunt modificari semnificative
si, speram, utile, care vor creste
gradul de siguranta al constructiilor,
inclusiv al celor geotehnice.

Pentru a spori nivelul de pre-
gatire al inginerilor geotehnicieni
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in general, pe aceste subiecte in
special, pregatim o noud serie de
cursuri de formare profesionala
pentru finalul anului.

Revista Constructiilor: Ce face
o tehnologie/abordare geoteh-
nicd sa fie MAI sustenabila si MAI
prietenoasa cu mediul, in momen-
tul de fata? Ce trebuie schimbat
urgent si ce trebuie implementat
urgent, conform concluziilor ul-
timelor intalniri de specialitate?

Loretta BATALI: Sustenabilitatea
structurilor geotehnice, ca a orica-
rui sistem ingineresc, presupune
eficienta (resurse utilizate, cost si
impact asupra mediului minime),
siguranta (situarea la suficienta
distanta de starile limita ultime),
rezilienta (abilitatea de a reveni
la functia initiala dupa evenimente
imprdictibile) si adaptabilitate
(raspuns la modificari interne si
externe). Ingineria sustenabild, de
orice tip ar fi ea, isi propune in-
tegrarea sistemului ingineresc in
mediul natural si antropic fara a
compromite functionalitatea siste-
mului Tnsusi si pe cea a mediului.

Deci, structurile geotehnice sus-
tenabile presupun o proiectare
geotehnica sigura si rezilienta, o
utilizare minimald a resurselor si
energiei, folosirea materialelor si
metodelor care au impact minim
asupra mediului, reutilizarea faci-
litatilor geotehnice.

Trebuie sd ne concentram pe per-
fectionarea continuda a metodelor
de proiectare geotehnica pentru a
asigura rezilienta structurilor, sa
utilizam pe cat posibil materiale si
metode de executie cu impact cat mai
mic asupra mediului (ca de exemplu

INTERNATIONAL
CONFERENCE
CONSTRUCTION AND

OPERATION OF SEWER
NETWORKS IN THE CONTEXT

OF CLIMATE CHANGE

KERAMO

utilizarea uner tehnici de imbuna-
tatire a pamanturilor existente in
amplasament, cu o eventuala inclu-
dere a materialelor reciclate) si sa ne
preocupam de reutilizarea structuri-
lor geotehnice existente (de exemplu
fundatii) dupa reconditionarea lor, in
loc sa le inlocuim.

O strategie elaboratd de ministe-
rele de resort, in colaborare, ar fi
utila in acest sens.

Revista Constructiilor: Pentru
final: (cum) vor putea avea acces
si ,nespecialistii” la informati-
ile si ideile dezvoltate in cadrul
17DECGE? Cé&t despre specialisti
- mai au ei, la acest moment, des-
chise variante de participare?

Loretta BATALI: inregistrarea la
17DECGE e deschisa pana in ziua
conferintei, deci oricine se poate
inscrie - detalii pe website-ul con-
ferintei: https://17decge.ro/.

De asemenea, vom publica volu-
mul conferintei, care va disponibil
pentru achizitie oricarei persoane
interesate.

Cele 7 keynote lectures ce vor fi
sustinute de personalitati de presti-
giu din domeniu, sesiunile dedicate
Eurocodului 7, Geotehnicii mediu-
lui, Proiectarii geotehnice, BIM etc.,
expozitia tehnica ce reuneste nu-
meroase companii din tara si din
strainatate, nu in ultimul rand vi-
zitele tehnice interesante pregatite
(podul suspendat peste Dunare la
Braila, santiere de excavatii adanci
etc.) sunt tot atatea motive de a
participa, pe 7 -10 iunie 2023, la
Ramada Parc, la 17DECGE. O
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POPP:
BASOCIAT

INGINERIE GEOTEHNICA

Ahordarea completa a lucrarilor geotehnice:
de la realizarea investigatiilor de teren la proiectarea
structurala si geotehnica $i monitorizarea lucrarilor (1)

ing. Dragos MARCU, ing. Alexandra ENE, ing. Ionela IONESCU - Popp & Asociatii Inginerie Geotehnica

Lucrarile geotehnice sunt asociate cu multiple incertitudini si, implicit, riscurile in ceea ce priveste
comportarea lor siinfluenta acestora asupra cladirilor invecinate sunt considerabile. Aceste riscuri pot
fi minimizate, atata timp cat exista informatii suficiente, iar ipotezele considerate in proiectare sunt
verificate inainte de executie, prin investigarea terenului, si in timpul construirii, prin masuréatori in
situ. In plus, in conformitate cu Eurocodul 7, una dintre ipotezele de proiectare este aceea ca , exista
o continuitate si comunicare adecvate intre personalul implicat in colectarea datelor, proiectarea
si executia lucrarilor” [1]. Atunci cand se ia in considerare sau rezulta necesara implementarea
Metodei Observationale, aceasta comunicare este necesara aproape in timp real.

In plus, activitatea de monitorizare furnizeaza date si rezultate foarte importante pentru
actualizarea informatiilor despre proiect si realizarea calculelor inverse in vederea imbunatatirii
modelelor de calcul si (re)evaluarii riscurilor, conducand spre o proiectare mult mai eficienta.

Plecand de la aceste premise, vom prezenta un mod de lucru la care am ajuns in timp, pe baza
experientei vaste in proiectare structurala si geotehnica , o abordare completa a lucrarilor geotehnice,
redand, in cele ce urmeaza, principalele activitati din cadrul derularii proiectelor geotehnice si
legaturile logice dintre acestea, asa cum se desfasoara si sunt dezvoltate ele in cadrul echipei Popp
& Asociatii Inginerie Geotehnica.

Articolul expune un sir logic de activitati necesare, de abilitati pe care proiectantul geotehnician
trebuie sa le aiba, insusiri astazi inseparabile, in vederea obtinerii de solutii eficiente. Procesul este
in orice caz iterativ si presupune o intelegere mai profunda, implicare si acumularea unei experiente
largi, bazate pe date complete din investigatiile terenului, din modelele numerice si experimentale,
inregistrarile din teren si datele din monitorizare.

CONCEPTUL DE ABORDARE COMPLETA

Pentru a furniza solutii eficiente, de buna calitate si feza-
bile in acelasi timp, in cadrul companiei s-a promovat in
permanenta abordarea completa a lucrarilor atat din punctul
de vedere al competentelor personalului, cat si din cel al
dezvoltarii si diversificarii serviciilor furnizate.

La orice lucrare geotehnicd, se porneste de la identi-
ficarea, intelegerea si stapanirea parametrilor geotehnici
relevati prin incercari in laborator sau in situ. Apoi, in
proiectare, se continua cu formularea scenariilor, alegerea
criteriilor de performantd, cu modele de calcul si tehnici
de analiza, dar si cu decizii ingineresti de proiectare. In
timpul executiei, este importanta monitorizarea lucrarilor
- urmarirea comportarii in timp prin inspectii si masuratori
in teren, precum si urmarirea lucrarilor printr-o prezenta
activa la santier. Nu in ultimul radnd, in urma extragerii
rezultatelor din masuratori, se creeaza baze de date si se
revine asupra modelelor de calcul si a ipotezelor de pro-
iectare, in vederea comparatiei model teoretic-realitate,
cu reinterpretarea si recalibrarea datelor de intrare.

Aceasta conexiune logicd dintre activitdtile necesare
realizarii unei constructii noi (investigatii, projectare,
monitorizare, analize inverse), impreuna cu lucrarile ex-

erimentale si calibrarea modelelor si parametrilor, conduc
a o calitate mai inaltd a lucrarilor de constructii, precum si
la obtinerea unor rezultate viitoare imbunatatite pe baza
lucrarilor similare.

Conceptul I-am mai prezentat atat la nivel general, cat
si aplicat pe mai multe lucrari elaborate in cadrul echipei
[2], [3], [4], [5], [6].

INVESTIGATIILE GEOTEHNICE

Investigatiile de teren trebuie sa fie in corelatie atat
cu standardele si normativele in vigoare, cu geometria
si sarcinile aduse de structurd, cat si cu modelul utilizat
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PROIECTARE
Calibrarea
parametrilor, Modelare

BAZE DE DATE

MONITORIZARE
+ Masurdtori +

Tmbunititirea PROIECTARI
Modele, parametrietc

Fig. 1: Schema logicd a conceptului de abordare completa
a lucrdrilor geotehnice

pentru proiectare - cu metoda de calcul si modelul de com-
portament al terenului (de exemplu, comportamentul de
descarcare-reincarcare, variatia rigiditatii in functie de ni-
velul de eforturi, parametrii in domeniul deformatiilor mici
etc.). Din aceste motive, in calitatea noastra de proiectant,
ne-am implicat intotdeauna sa primim date complete si de
incredere din investigatiile geotehnice, in corelatie cu mode-
lul si metoda de calcul si cu legile de comportare utilizate.
Mai mult, pe masura ce se primesc date despre terenul
de fundare din cadrul investigatiilor geotehnice, pot rezulta
necesare modificari sau completari ale temei de investigare,
datorate conditiilor neasteptate sau dificile de teren identificate
(de exemplu, ca urmare a incertitudinilor legate de stratul por-
tant si/sau impermeabil de incastrare a lucrarilor de fundatii,
straturi subtiri cu esantionare redusa a pamantului, variabilitate
ridicata a parametrilor straturilor interceptate etc.).
Alegerea valorilor caracteristice pentru parametrii ge-
otehnici o realizam in urma prelucrarilor avansate, ce
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Fig. 2: Executia lucrdrilor de investigare de teren,
inclusiv prelucrdrile rezultate in urma acestora

presupun corelatii multiple din literatura, judecata ingine-
reasca profunda, prelucrari statistice complexe, precum si prin
comparatia valorilor si a rezultatelor obtinute prin modelul
de calcul cu lucrari similare, pe baza masuratorilor in teren.

PROIECTAREA LUCRARILOR GEOTEHNICE

La proiectarea lucrarilor geotehnice, furnizam o documen-
tatie completa si detaliata pentru executie si, de asemenea,
pentru lucrarile necesare asociate, cum ar fi proiectul si spe-
cificatiile de epuizment, programul de monitorizare detaliat,
specificatiile Tncercarilor in teren etc.

De asemenea, pentru o proiectare eficienta, utilizam
modele avansate de teren. Atunci cand criteriile principale
de dimensionare a unei structuri geotehnice sunt repre-
zentate de limitarea deplasarii pentru siguranta cladirilor
invecinate, modelul utilizat si parametrii asociati ai tere-
nului de fundare devin cu atat mai importante.

Asa cum am mentionat anterior, calibrarea modelelor de
calcul se face prin judecata inginereasca profunda, tinand
cont de vasta experienta similara si de rezultatele obtinute
fn urma Tncercarilor si masuratorilor in teren utilizand pro-
priile baze de date, pe care le-am creat de-a lungul timpului
[7]. In plus, in cadrul fiecarui proiect, pe parcursul executiei
lucrarilor sau chiar si dupa finalizarea acestora, realizdm
analize detaliate ale rezultatelor obtinute [8], [9], [10],
inclusiv calcule inverse (back-analysis) pentru sporirea cu-
nostintelor si imbunatatirea modelelor de calcul [11], [12].

Fig. 3: Exemple de modele de calcul geotehnic realizate

ASISTENTA TEHNICA IN TIMPUL EXECUTIEI

O buna colaborare intre proiectare si executie duce la
o calitate mai buna a lucrarilor si la o executie mai usoara.
Proiectarea si executia nu ar trebui privite ca doua etape se-
parate ale unui proiect, ci ar trebui sa fie in strénsa legatura.

Chiar si cu o buna planificare, cu proiectare si executie
de calitate a lucrarilor geotehnice, modificarile sunt deseori
necesare din cauza conditiilor neasteptate ale amplasamen-
tului, a capacitatii tehnologice, a erorilor etc. Este vital ca
proiectantul sa controleze si sa verifice ipotezele de proiectare
pe baza performantei reale in timpul executiei.

Mai mult decat atat, metodele de proiectare prescriptive
sunt, in general, prea prudente si rezulta in solutii neeco-
nomice. Sau, chiar si atunci cand existd mai multe metode
de proiectare mai avansate, din cauza complexitatii para-
metrilor de interactiune teren-structura implicati, exista
diferente intre calcul si experimente. Prin urmare, testele
de teren efectuate in conditii reale de amplasament si cu
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aceeasi tehnologie utilizata pentru constructii trebuie sa
fie baza proiectului final, conducand la solutii mai fiabile
si chiar mai economice.

Pe parcursul executiei lucrarilor, in calitate de proiectant,
am asigurat asistenta tehnica si urmarirea lucrarilor de exe-
cutie pentru asigurarea calitatii, adaptarea la posibilitatile
tehnologice si la conditiile reale intalnite in teren. Ca exem-
ple ale actiunilor rezultate in urma activitatii de asistenta
tehnica, mentionam: adaptari ale lucrarilor de excavatii,
corelarea fortelor de pretensionare cu rezultatele masura-
torilor pe ancoraje si/sau spraituri, reproiectarea fundatiilor
pe baza incercarilor, aplicarea Metodei Observationale s.a.

Fig. 4: Imagim din tlmpul executiei lucrdrilor geotehnice
— asistenta tehnicd a pro:ectantulu:
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Geogrila Tensar® InterAxe:
Sprijin real pentru executie Si proiectare

Intarzierile din santier conduc adesea la prelungirea
duratei de executie, cresterea costului si a amprentei de
carbon la proiectele de constructii. In calitate de furni-
zor exclusiv pentru geogrila Tensar® InterAx® pe piata
din Romania, INOVECO va poate ajuta sa va mentineti
proiectul in grafic prin optimizarea costurilor si imbuna-
tatirea performantei.

Geogrilele Tensar® InterAx® sunt rodul inovatiei, atat
in stiinta materialelor, cat si in optimizarea geometriei
pentru a oferi performanta exceptionala si valoare ada-
ugata unei game largi de aplicatii in constructii. Obtinem
cu ajutorul ei cel mai eficient strat stabilizat mecanic
(SSM), care isi mentine rigiditatea in timp pentru a spori
performanta drumurilor de acces, pavajelor, platforme-
lor de lucru si altor aplicatii in situ. Rezultatul? O solutie
mult mai rentabila si performanta, care contribuie la re-
duceri de timp si costuri, dar si la reducerea amprentei
de carbon pentru proiectul dvs.

Performanta sporita

Procesul unic de fabricatie utilizeaza extrudarea pen-
tru a crea un produs multistrat, conferind geogrilei Ten-
sar® InterAx® capacitatea de a se adapta cuiburilor de
agregate. Straturile exterioare se muleaza dupa forma
agregatului si il tin strans in loc. Structura deschisa, cu
hexagoane, permite o mai buna maleabilitate si confi-
nare imbunatatita a agregatului sub compactare si in-
carcare repetitiva.

Numarul crescut de suprafete portante asigura o
performanta imbunatatita prin rezistenta la deplasarea
laterala a agregatului sub sarcina. Trei forme unice de
aperturi conferd o gama vasta de dimensiuni si spatii
deschise, permitdnd o mai buna compatibilitate cu o
clasa diversa de agregate (de calitate si sorturi diferite).
Performanta sporita inseamna mai putin agregat nece-
sar pentru a satisface cerintele proiectului, economisind
bani si timp si reducand emisiile de carbon.

Tehnologie avansata

Douasprezece echipe din toata lumea si peste 10.000
de ore de cercetare si dezvoltare au dus la dezvoltarea
geogrilei Tensar® InterAx®, cel mai performant produs
de astazi. Geometria optimizata pentru confinarea ma-
xima a umpluturii granulare creeaza cel mai eficient
strat stabilizat mecanic. Stiinta avansata a materiale-
lor permite imbunatatirea compactarii si restrictioneaza
miscarea in timp, mentinand rigiditatea pe termen lung,
sporind suplimentar performanta stratului stabilizat me-
canic. Programul de calcul, usor de folosit, va ajuta sa
reduceti timp si efort, asigurandu-va in acelasi timp ca
proiectele sunt fiabile, iar rezultatele sunt cele dorite.

Succes dovedit

Succesul clientilor si excelenta in constructii sunt
obiectivele INOVECO de peste 30 de ani. Clientii nostri
au nevoi specifice la fiecare proiect. Vom lucra cu dum-
neavoastra sa gasim cea mai buna solutie pentru fiecare

Unstabilized Stabilized

Structura geogrilei Tensar® InterAx®
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proiect in parte. Clientii nostri cauta un partener, nu
doar un produs. Va ajutam sa proiectati si sa construiti
cu incredere - ajutdndu-va sa obtineti solutii eficiente
din punct de vedere al costurilor si sa rezolvati cele mai
grele probleme din santier.

Economii dovedite

Va putem sprijini sa finalizati proiectele cat mai efi-
cient posibil, facand fata tuturor provocarilor. Geogrila
performanta Tensar® InterAx® a fost deja instalata in
proiecte din intreaga lume, obtindnd reduceri semni-
ficative de costuri si timp si indeplinind obiectivele de
sustenabilitate.

Trebuie sa reduceti timp?

Construiti mai repede si reduceti impactul conditiilor
atmosferice.

Trebuie sa indepliniti obiectivele de sustenabilitate?

Reduceti amprenta de carbon si impactul asupra co-
munitatii.

Aveti nevoie de reduceri de cost?

Cu geogrila Tensar® InterAx® reduceti costurile pe
termen lung.

Trebuie sa faceti economii la materiale?
Utilizati cantitati reduse de piatra.
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Fundatii solide si viitor durabil:
Locul standardului SR EN IS0 22476-1
in proiectarea geotehnica moderna

Intr-o lume in continus dezvoltare, investigatiile geotehnice si fundatiile reprezintd o parte fundamentali

I

La sfarsitul lunii februarie, ASRO a aprobat si publicat
standardul SR EN ISO 22476-1:2023. Aflat la a doua
editie, acesta reprezinta una dintre pértile standardului
SR EN ISO 22476 - Investigatii si incercari geotehnice.
Incercéri pe teren, alaturi de alte 13 parti in vigoare si o
a 15-a parte in curs de elaborare.

Ce aduce nou SR EN ISO 22476-1:2023?

Noua editie aduce o serie de modificari tehnice editiei
anterioare, si anume:

— actualizarea tolerantelor dimensionale ale penetrome-
trului cu con;

- inlocuirea claselor de aplicare cu clasele penetrome-
trului cu con (de la 0 la 3);

- luarea in considerare a influentei temperaturii asupra
monitorizarii masurarilor prin includerea unui senzor
de temperatura in penetrometrul conic de clasa 0;

- adaugarea cerintelor privind etalonarea penetrome-
trului cu con.

Unde si in ce scop se aplica standardul SR EN
ISO 22476-1?

Deoarece adoptd identic un standard european care
la randul lui adopta identic un standard international, SR
EN ISO 22476-1 poate fi aplicat in orice zona a lumii, in
investigatiile si incercarile geotehnice de pe teren realizate
prin metoda penetrarii cu conul electric si cu piezoconul.

Scopul incercarii de penetrare cu con este de a determina
rezistenta pamantului si a rocii moi la penetrarea unui con.

~Rezultatele incercarii sunt folosite in principal pentru
determinarea profilului paméantului, impreund cu rezul-
tatele prelevarii de esantioane prin forare sau excavare
sau in comparatie cu alte rezultate ale unor incercari pe
teren. [...] Rezultatele pot fi de asemenea utilizate pentru
determinarea unor parametri geotehnici, cum sunt pro-
prietatile de rezistenta si deformabilitate ale pamanturilor
si rocilor moi, cu conditia ca penetrarea sa fie posibila,
precum si pentru obtinerea unor date utilizabile direct in
metode de calcul, in general in paménturile granulare sau
fine, dar posibil si in alte depozite.” (SR EN 1997-2:2007)

De ce este important standardul SR EN ISO
22476-1 in Europa?

SR EN ISO 22476-1, impreuna cu alte parti din SR
EN ISO 22476, este referinta normativa in standardul SR
EN 1997-2:2007 - Eurocod 7: Proiectarea geotehnica.
Partea 2: Investigarea si incercarea terenului'.

a ingineriei civile, avand un impact direct asupra sigurantei si durabilitatii constructiilor. ASRO, prin comitetul
tehnic national ASRO/CT 361 - Geotehnica, acorda o importanta deosebita domeniului. In patrimoniul ASRO/CT
361 sunt peste 140 de standarde aflate in vigoare, iar SR EN ISO 22476-1 este cel mai recent standard adoptat.

Aceasta inseamna ca SR EN 1997-2:2007 trebuie sa fie
aplicat impreuna cu ultima editie a lui SR EN ISO 22476-1
(si a celorlalte standarde din art. 2 - Referinte normative),
dupa cum este indicat in textul respectivului eurocod.

De exemplu, in sectiunea 4 - fncercdri pe teren in
pamanturi si roci - din SR EN 1997-2:2007 se specifica,
printre altele:

~echipamentul si procedurile trebuie sa corespunda cu
cerintele din EN ISO 22476-1 [...]”;

~incercarile trebuie efectuate si raportate in concor-
danta cu o metoda care este conforma cu cerintele stabilite
in EN ISO 22476-1".

Viitoarele editii ale eurocodurilor EN 1997-1 si EN 1997-
2, aflate acum in stadiul de proiect, vor face, de asemenea,
referire la EN ISO 22476-1.

in plus, SR EN ISO 22476-1 este referintd normativa
si in standardele:

SR EN 16907-5:2019 - Lucrari din pdmént. Partea 5:
Controlul calitatii;

SR EN 16907-6:2019 - Lucrari din pdmént. Partea 6:
Lucrari din padméant pentru recuperarea de terenuri din
apa utilizdnd umpluturi din material dragat pus in opera
prin hidromecanizare;

SR EN 16907-7:2021 - Lucrari din pdmant. Partea 7:
Punerea in opera prin hidromecanizare a deseurilor miniere.

Concluzii

SR EN ISO 22476-1:2023, aldturi de eurocoduri si
alte standarde din domeniul constructiilor, este un do-
cument tehnic important in proiectarea structurala a
cladirilor si a altor lucrari de inginerie civila, acoperind
aspecte legate de studiul geotehnic si proiectarea geo-
tehnica. In plus, respectarea standardului contribuie la
minimizarea impactului asupra mediului si la promovarea
dezvoltarii durabile a infrastructurii la nivel global.

Textul standardului este in limba engleza si poate fi achizitionat
de la ASRO, prin magazinul online https://magazin.asro.ro/
sau prin contactarea serviciului Vanzari, la vanzari@asro.ro.

! Eurocodurile sunt standarde europene si reprezintd codurile de proiectare de refe-
rintd in Europa. Toate statele membre ale Uniunii Europene si ale Asociatiei Europene
a Liberului Schimb sunt obligate s& accepte modelele de proiectare conforme cu eu-
rocodurile EN. Eurocodurile sunt destinate utilizarii de cdtre proiectanti, producatori,
constructori, autoritatile competente (in exercitarea atributiilor lor in conformitate cu
reglementarlle natlonale sau internationale), de cadrele d|dact|ce, dezvoltatorii de
software si comitetele care elaboreaza standarde pentru produse, incercdri si stan-
darde de executie conexe. Eurocodurile se afl& in prezent in stadiul de revizuire, prin
elaborarea de editii noi, pentru a aborda varietatea de noi metode, noi materlale noi
cerinte de reglementare si noi nevoi ale societatii si pentru a extlnde armonizarea
practlcﬂor in constructii.

Despre ASRO

ASRO - Organismul National de Standardizare - este platforma nationald pentru elaborarea de standarde roméane
originale si pentru elaborarea si adoptarea standardelor europene si internationale ca standarde roméane.
Ca parte a comunitatii de standardizare, fiind membru al ISO, IEC, CEN, CENELEC si fiind recunoscut de ETSI ca

organism national de standardizare, ASRO joaca un rol important in punerea la dispozitie, pentru toate partile intere-
sate, a unei platforme usor accesibile, necesara pentru participarea la activitatea de standardizare a acestor organizatii.

Prin participarea in activitatea de standardizare, fiecare membru al comitetelor tehnice roméne este la curent cu
noile procese tehnologice standardizate, isi poate sustine punctul de vedere cu privire la continutul proiectelor de stan-
darde in curs de elaborare si isi poate adapta din timp modul de lucru pentru a respecta cerintele standardizate la nivel
national, european si international.

Contact:
Website: https://www.asro.ro/ | E-mail: relatii.publice@asro.ro | Linkedin: https://www.linkedin.com/company/rostandard
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AGISFOR SRL
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AGISFOR

Bucuresti - Rommania

1SO 9001

Tel: +40 21 2230317 Mail: daniel_culita@yahoo.com
Fax: +40 21 2230317 agisfor@yahoo.com
+40 21 2241908 Web: www.agisfor.ro

Str. Clucerului Nr. 51 - 53, Scara A, Ap. 2, Parter, Sector 1, Cod: 011346
Str. Costache Sibiceanu Nr. 35, Sector 1, Cod 011512

e 2 instalatii BAUER BG7
e 1 instalatie BAUER BG9
e 2 instalatii WIRTH ECODRILL 10
e 2 instalatii BAUER BG22H
o 2 instalatii BAUER BG24H
~ o 1 instalatie BAUER BG25H
| o 1 instalatic BAUER BG28H Nou sositi !
~ o 1 instalatie BERETTA T21
e 1 instalatie BERETTA T44
¢ 1 penetrometru static PAGANI TG73 - 200
- * 1 echipament de incercare piloti ENERPAC
¢ 3 buldo-excavatoare CAT e
e 1 trailer NOOTEBOOM EURO 95-24 - 2+4 %

AGISFOR srl executa intre 50.000 si 100000 ml de piloti / coloane / pe an de diferite diametre si

adancimi pentru: e Lucrari pentru drumuri, poduri

si autostrazi:

- Autostrada A0 - Ciorogarla - Nod Al

- Autostrada Al — Sebes - Orastie — Arad
Timisoara;

- Autostrada A2 — Drajna — Fetesti

- Autostrada A3 — Nadaselu - Zalau

- Autostrada Transilvania — Turda - Gilau

- Centuri ocolitoare :Bucuresti A0, Arad,
Alexandria, Suceava, Oradea

- E81 — Pod CF peste raul Mures Alba Tulia

- Polus Constanta - Pod CF Harman Brasov

- Combinat Midia Navodari X . - DN1 - Pod peste Raul Azuga

- Centrala electrica Samsun Turcia - Al - Pasaj rutier peste A1 Km23

- DN2 - Pod peste raul Buzau Maracineni

- DJ101R - Consolidare drum Breaza

- DJ104K - Pod peste raul Olt Rupea

- DN 15a — Hangu - Lacul Bicaz

- Stabilizare versant Deal Lomb Cluj Napoca

e Constructii civile si industriale
in tara si in strainatate:
- NORDIS Mamaia
- Black Swan - Brasov
- Floreasca Business Park
- Hala YAZAKI Braila
- Groapa Ecologica Cluj Napoca
- Imobil WINGS Cluj Napoca
- Swan Office Park
- Sema Park I; 1I;

e Lucrari portuare:

- ILR - Logistica Romania Giurgiu
Silozuri de cereale Insula Mare a Brailei
Santier naval Daewoo Mangalia
- Santier naval Constanta
Santier naval DAMEN Galati
Santier naval STX Tulcea
- Santier naval Turnu Severin




Autostrada ,,Unirii” A8:
Traseul final stahilit pentru tronsonul
Tg. Neamt - lasi — Ungheni (D

consitrans

In urma finalizgrii procedurii de atribuire a contractului de servicii Completare/Revizuire/
Actualizare Studiu de Fezabilitate si elaborare P.A.C, P.A.D si P.T.E pentru obiectivul ,, Autostrada
Targu Neamt - Iasi — Ungheni”, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR)
si CONSITRANS SRL au semnat Contractul de servicii de proiectare in data de 13.04.2021.

Data de 07.05.2021 a fost notificatd de citre Autoritatea Contractants ca fiind Data de Incepere
a Contractului.

Obiectul Contractului de servicii consta in prestarea de activitati si servicii pentru Elaborarea
Studiului de Fezabilitate si a Proiectului Tehnic, pregatirea documentatiei de atribuire pentru execu-
tia lucrarilor, precum si asigurarea asistentei pentru sustinerea aplicatiei de finantare si asigurarea
asistentei pe durata desfasurarii procedurii de achizitie publica pentru executia lucrarilor, in con-
formitate cu Caietul de Sarcini, cu respectarea legislatiei in vigoare.

CNAIR a realizat documentatia cu traseul studiat in 2011; prin implementarea cerintelor impuse
prin Caietul de Sarcini, coroborat cu studiul de trafic si noile cerinte de conectivitate, Studiul de
Fezabilitate pentru Autostrada Targu Neamt - Ungheni SF/2011 era obligatoriu sa fie revizuit, deoarece
in perioada de timp scursa de la elaborarea sa (aproximativ 10 ani) pe teren au aparut constrangeri
suplimentare, care au impus unele rectificari ale traseului.

Noile variante de traseu au avut in vedere corelarea cu urmatoarele proiecte in desfasurare:

e Autostrada Targu Mures - Targu Neamt SF/2021

e Drum de mare viteza Bacau - Pascani SF/2021

e Pod peste Prut la Ungheni SF/2016

Autostrada Targu Neamt - Iasi - Ungheni reprezinta
un tronson din viitoarea Autostrada A8 Targu Mures
- Tg. Neamt - Iasi — Ungheni, ce strabate judetele
Mures, Harghita, Neamt si Iasi, realizdnd conexiunea
dintre centre economice importante din Moldova (Iasi,
Pascani, Botosani, Bacdu, Suceava, Piatra Neamt) cu
cele din Transilvania si mai departe, prin vama Bors,
cu reteaua de autostrazi din Europa.

Autostrada face conexiunea intre Coridoarele pan-eu-
ropene IV si IX si se constituie intr-o legatura directa
si rapida a Moldovei cu Transilvania catre Europa, prin
sectoarele de autostrada construite deja sau aflate in
diferite faze de implementare.

in anul 2007, in vederea alegerii traseului optim, a
fost realizat un Studiu de Prefezabilitate, apoi, doi ani
mai tarziu, in 2009, Compania Nationala de Autostrazi
si Drumuri Nationale (CNADNR) a dispus realizarea
Studiului de Fezabilitate propriu-zis, pe trei tronsoane
distincte: Targu Mures - Ditrau, Ditrdu - Targu Neamt
si Targu Neamt - Iasi - Ungheni.

Comisia Europeana a acceptat in martie 2012 in-
cluderea in noua retea trans-europeana centrala de
transport TEN-T Core a traseului Timisoara — Sebes -
Turda - Targu Mures - Iasi - Ungheni.

LAutostrada Unirii” face parte din strategia de dez-
voltare a infrastructurii de transport ce are la baza
MasterPlanul General de Transport aprobat prin HG.
666/2016, obiectivul de investitie Autostrada Targu Mures
- Ditrdu — Targu Neamt — Iasi — Ungheni (Autostrada A8).
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Jonctiunea intre tronsoanele de autostrada dintre
Targu Mures — Targu Neamt si Targu Neamt - Iasi
- Ungheni se realizeaza in zona localitatii Motca, in
apropiere de intersectia cu drumul national DN2.

La km 8 al autostrazii, la sud de Municipiul Pascani,
Autostrada A8 realizeazd un nod de legdtura cu
Autostrada A7 Bacau - Pascani.

Autostrada Bacau - Focsani face parte din Coridorul
3 - Bucuresti - Regiunea NE (Moldova) (OR3) si re-
prezintd o prioritate absoluta la nivel national. Astfel
cum rezultd conform analizei cu Modelul National de
Transport, dezvoltarea infrastructurii rutiere prin con-
struirea unei autostrazi in lungul acestui coridor va
conduce la cresterea traficului rutier prin generarea de
noi calatorii si atragerea de noi investitii in ariile urbane.
Coridorul se desfdasoara la contactul dintre Subcarpatii
Curburii si Campia Romana intre Ploiesti si Marasesti,
Culoarul Siretului intre Marasesti si Pascani, Podisul
Sucevei intre Pascani si Siret, si faciliteaza accesul in
zona turisticd Neamt sau nordul Moldovei.

In data de 11.02.2022 a fost semnat acordul intre
Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova
privind aspectele tehnice, financiare, juridice si or-
ganizatorice referitoare la construirea, exploatarea,
intretinerea si repararea podului de frontiera intre cele
doua state, peste Raul Prut, intre localitatile Ungheni
(Romania) - Ungheni (Republica Moldova).

Acordul prevede construirea podului rutier de fronti-
era, care va interconecta infrastructurile rutiere ale celor
doud state: Autostrada Targu Mures - Iasi - Ungheni
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- frontiera de stat (pe teritoriul Romaniei) si Drumul
national R1 Chisinau — Ungheni - frontiera cu Romania
(pe teritoriul Republicii Moldova).

Cooperarea transfrontalierd la granita externa
a UE continud sa reprezinte una dintre prioritatile
Uniunii Europene, unul dintre obiectivele strategice ale
Instrumentului European de Vecinatate (ENI — European
Neighbourhood Instrument) fiind promovarea unor
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conditii mai bune pentru asigurarea mobilitatii per-
soanelor, bunurilor si capitalului.

Implementarea proiectului pentru ,Pod peste Prut
la Ungheni” o face CNAIR.

Proiectul are ca scop realizarea unei cai de comuni-
catie moderne, cu implicatii in dezvoltarea regionala a
zonei, prin crearea unei legaturi rutiere si a conditiilor

continuare in pagina 44 =%
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necesare pentru un trafic rutier fluent, international si
bilateral, in zona comuna a frontierei de stat.

incd de la inceputul activititilor de proiectare am
realizat culegerea de informatii preliminare si am ini-
tiat sedinte cu factorii de decizie ai autoritatilor locale
si cu Consiliul Judetean Iasi, in vederea identificarii
constrangerilor din cadrul proiectului.

Consitrans a propuns variantele de traseu in cadrul
sedintelor organizate la Casa Patrata din Iasi, unde
au participat reprezentanti ai autoritatilor locale de pe
traseul autostrazii, cat si reprezentanti ai Consiliului
Judetean, Prefecturii Iasi, ai Agentiei pentru Protectia
Mediului si ABA Siret si Prut — Barlad.

Analiza a luat in calcul impartirea in 2 tronsoane a
traseului, astfel:
e Motca (inceput proiect) — Targu Frumos - Podu Iloaiei;
e Podu Iloaiei - Letcani - Ungheni (sfarsit proiect).
Tronsonarea a fost stabilita astfel incat variantele de
traseu sa aiba puncte comune la inceput si sfarsit de
tronson, rezultéand tronsoane diferite de cele stabilite in
Cerintele Beneficiarului, intrucat alternativele de traseu
studiate in zona localitatilor Letcani — Iasi - Ungheni
ar fi urmat sa se desfasoare pe culoare amplasate la
o distanta foarte mare una de cealalta (circa 15 km),
fara posibilitatea de a realiza o legatura intre alterna-
tivele de traseu.

Proiectul are suportul consultantului Jaspers, ceea
ce credem ca a condus la realizarea unei documentatii
de calitate, care indeplineste toate criteriile tehnice,
economice si de mediu. Metodologia de stabilire a tra-
seului a fost urmatoarea:

- Etapa I - analiza variantelor de traseu pe tron-
sonul Motca - Targu Frumos - Podu Iloaiei

o S-au analizat 2 variante noi de traseu si varianta
de traseu 2011 revizuita.

o S-a stabilit varianta optima de traseu in cadrul
unei analize multicriteriale simplificate.

--\ - Plan de situatie Alternativa 2 —m

— Etapa II - analiza variantelor de traseu complete
Motca - Targu Frumos — Podu Iloaiei — Letcani — Ungheni

o Variantele de traseu vor fi comune pe tronsonul
Motca - Targu Frumos - Podu Iloaiei (stabilit in Etapa
I) si variantele de traseu studiate pe tronsonul Letcani
- Ungheni.

o Drumul de legatura Letcani — Iasi a fost analizat
pentru fiecare varianta de traseu stabilita.

o Drumul de legatura cu Aeroportul Iasi si Spitalul
regional va fi studiat separat de traseul propriu-zis al
autostrazii, in etapa ulterioara de analiza multicrite-
riala AMC2.

In cadrul proiectarii traseelor de autostradd am ur-
marit Tncadrarea optima in peisajul inconjurator prin
masuri care sa asigure un aspect estetic si variat, menit
sa confere un confort optic ridicat. Acestea au avut la
baza alegerea unor elemente geometrice adecvate,
coordonarea plan de situatie - profil longitudinal, asi-
gurarea vizibilitatii, masuri antipoluare, antizgomot
etc. In conformitate cu cerintele Beneficiarului, viteza
consideratd la proiectare are valori cuprinse intre 100
si 140 km/h. Razele curbelor traseului in plan au fost
alese astfel incat deverul maxim corespunzator acestora
sa nu depaseasca 5% (in special pe poduri, viaducte si
pasaje). Am avut in vedere ca declivitatea maxima sa
nu depaseasca 4%, pentru a se evita scaderea sem-
nificativa a vitezei de circulatie a vehiculelor grele.
In anumite situatii, insa, a fost adoptata o declivitate
de maximum 5% in conformitate cu PD162, pentru o
viteza de 120 km/h, decizie motivata de evitarea unor
lucrari ample de terasamente impuse de conditiile de
relief si limitarea lungimii unor viaducte. Pe sectoarele
cu declivitati prelungite care depasesc 3% pe calea
unidirectionald care urca, la autostrazile cu cate doua
benzi pe fiecare cale unidirectionald, pentru circulatia
vehiculelor grele se prevad benzi suplimentare de mi-
nimum 3,50 m latime, paralele si adiacente cu benzile
din dreapta sensului de urcare, avand aceeasi struc-
turd rutiera cu a cadilor de circulatie, si care inlocuiesc
benzile de stationare accidentala.

PROFIL TRANSVERSAL TIP nr. 1, 2
TYPICAL CROSS SECTION nr. 1, 2
scare scal 1100

LEGEND/LEGENDA:

P = Platforma/Plattform

Po = Parte carosabila/Carriageway
Bm = Banda mediana/Median lane

Sm = Separator median/Median separator
A= Acostament/Shoulder

Be = Banda de circulatiel Traffic lane

Plansa 1 - Profil transversal Tip nr. 1, 2
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Bg= Banda de ghidare/Guidance strip
Bs= Banda de stationare de urgentalEmergency lane
Fp = Fasie parapete/ Guardrail stripe
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LEGEND/LEGENDA:
P = Platforma/Plattform

DETALIUL A-DETAILA £
v o 150

Pc = Parte carosabila/Carriageway

Bm = Banda mediana/Median lane

Sm = Separator median/Median separator

A = Acostament/Shoulder

Bc = Banda de circulatie/Traffic lane

Bg= Banda de ghidare/Guidance strip

Bs= Banda de stationare de urgenta/Emergency lane
Fp = Fasie parapete/Guardrail stripe
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DETALIUL B - DETAIL B
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SECTIUNE TRANSVERSALA TIP TUNEL "FALS” CUT&COVER
“TYPICAL FALSE" CUTACOVER TUNNEL CROSS SECTION

Plansa 3 - Séc,tiune transversald tip tunel ,,fafs” Cut&Cover

La stabilirea traseului autostrazii s-a avut in vedere
evitarea pe céat posibil a zonelor predispuse la inzapeziri,
instabilitate morfologicd, inundabilitate, risc seismic
ridicat si a celor cu exces de umiditate de suprafata si/
sau de adancime.

Pentru traversarea unor rauri sau vai, lungimea
podurilor, pasajelor si viaductelor s-a stabilit in functie
de natura si marimea obstacolului traversat, configu-
ratia terenului din amplasament, indltimea maxima
admisa a terasamentului autostrazii din spatele cu-
leelor (Hmax = 8-10.00 m), marimea gabaritului la
intersectia cu alte cai de comunicatie - drumuri sau cai
ferate, precum si in functie de nivelul apelor corespun-
zator debitului cu asigurare de 2% in cazul podurilor.

La supratraversarea altor cdai de comunicatie s-a
respectat un gabarit minim de libera trecere de 5.00
m pentru drumuri de categorie inferioara (DC, DJ, DE,
drumuri locale) si 5.50 m pentru drumuri de categorie
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SECTIUNE TRANSVERSALA TIP TUNEL DUBLU
“TYPICAL TWIN TUNNEL CROSS SECTION

- N
LI

Plansa 4 - Sectiune transversald tip tunel dublu

superioara (DN, autostradd). Pentru supratraversarea
liniilor de cale feratd s-a tinut cont de un gabarit de
libera trecere de 7.50 m. In cazul podurilor, pasajelor
si viaductelor situate pe autostrada, s-au luat in con-
siderare structuri independente pentru fiecare sens de
circulatie.

Stabilirea pozitiilor de amplasare a tunelurilor, respectiv
tuneluri false, s-a facut conform cerintelor si a experi-
entei aferente respectivelor lucrari, tunelurile false fiind
amplasate pe profilul longitudinal pentru diferente intre
cota terenului natural si cota liniei rosii de minimum
15 m, iar tunelurile - pentru diferenta de cote de mi-
nimum 30 m. Introducerea sau nu a tunelurilor a fost
conditionatd si de respectarea altor constrangeri: de
mediu, de conditii geologice, de amplasament, panta
longitudinala etc. Pentru lucrarile de excavatie unde
diferenta dintre cota liniei rosii si cota terenului natural
este mai mare de 15-20 m s-au propus lucrari de tip
cut&cover cu structuri din beton armat.

continuare in pagina 46 5
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Plansa 5 — Sectiune transversald tip tunel dublu

PROFIL TRANSVERSAL CONSOLIDARI TIP 1
TYPICAL CONSOLIDATION CROSS SECTION TYPE 1
o 1100

Plansa 6 — Profil transversal consoliddri

PROFIL TRANSVERSAL CONSOLIDARI TIP 3
TYPICAL CONSOLIDATION CROSS SECTION TYPE 3

scaat scalo 1100

Plansa 7 - Profil transversal consoliddri

Lucrarile de construire aferente traseelor de auto-
strada propuse au tinut cont de existenta utilitatilor.
La stabilirea traseelor pentru cele trei alternative stu-
diate s-a mai avut in vedere evitarea pe cat posibil a
intersectarii traseului cu arii naturale protejate, cat si
cu zone de locuinte. Unde nu s-a putut evita, am avut
in vedere reducerea impactului pe care 1l are constru-
irea autostrazii asupra respectivelor zone, propunand
lucrari de construire de tuneluri, structuri cut&cover,
traversarea zonelor cu viaducte, panouri pentru redu-
cerea zgomotului, separatoare pentru epurarea apelor,
perdele forestiere.
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Pe 14.09.2021, dupa primirea informatiilor nece-
sare stabilirii variantei de traseu, Consitrans a transmis
CNAIR Analiza Multicriteriala de traseu.

Dupa analizarea celor 3 sectiuni aferente fiecarei
alternative de traseu pe tronsonul Motca - Podu Iloaiei,
Proiectantul a propus varianta de traseu cu punctajul cel
mai mare, respectiv Alternativa Traseu 2 (albastru),
clasata pe primul loc in toate cele 3 sectiuni.

In urma analizei de senzivitate si a analizei de tip
Monte Carlo, nu sunt modificari in clasamentul alter-

nativelor de traseu. O (va urma)
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Cu ocazia vizitei unui client isto-
ric - dl Madalin Hirtescu, de la Eco
Drill - la sediul firmei Comacchio
din Italia, am avut placerea si satis-
factia sa vedem indeaproape noile
produse, care sunt din ce in ce mai...
uimitoare!

Calitatea lor nu necesita

comentarii.

Placut surprinsi am fost de
amplitudinea halelor si de nu-
marul mare de noutdti. Foreze
concepute pentru diferite uti-
lizari si destinatii, noi masini
pentru puturi si geotermie, dar
si masini pentru geotehnica
si fundatii, utilaje pentru cer-
cetari miniere ce tocmai plecau
spre Africa de Sud, foreze pentru
piloti cu diametre de 1.5 /2.0 m
si peste... imense si gata de ple-
care din Riese Pio X (Treviso) spre
toate colturile lumii, pentru a duce
lucrarile de foraj la un nou nivel.

Aldturi de clientii nostri, pana si
noi ne-am simtit ca la un Disneyland
al forezelor (chiar aceasta fiind
expresia prin care si-a exprimat in-
cantarea dl Madalin Hirtescu).

Ne plac, ne intereseaza, le folosim!

4 i
E]comAaccHIO
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Comacchio SPA - realitatea, caun
Jdisneyland” al oamenilor mari

Stim ce fac, ce pot si asteptarile
noastre nu au fost niciodata inselate.
Biroul de cercetare si proiectare
este impresionat, si peste 20 de IT-
isti lucreaza, la sediul celor doua
fabrici, intr-o atmosfera de film SF.

Va prezentam (cu acceptul
firmei) cateva fotografii, ca sa va
puteti face cat de cat o idee despre
ce inseamna Comacchio SPA.

Daca doriti sa ne cunoasteti mai
indeapropare, va invitam cu drag sa
ne vizitati.

Iar intre 13 si 16 septembrie
2023, va asteptam la Piacenza,
la extrem de prestigioasa mani-
festare GEO FLUID, unde ne veti
gasi alaturi de toti producatorii de
utilaje, unelte si echipamente des-
tinate lucrarilor de subsol.

Abia asa veti intelege in pro-
funzime cine suntem si ce facem!

PRy

* Zevisza Constructiilor ¢« mai 2023




ROCK DRILL CONSULT -

furnizor in exclusivitate in Romania al utilajelor COMACCHIO
si accesoriilor de foraj CARANDINA, DAI PRA', FGS DRILL, GEO MISURE, INTESO.
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« Foraje piloti sistem CFA @300-31.000 il 1]
* Foraje minipiloti @100-@400
* Ancore si autoforante |[!
» Piloti cu ciocan de fund si tubaj

« Piloti sprijinire tip berlinez

* Injectii de ciment cu tub manseta

ASIGURAM:

» Asistenta tehnica post vanzare
* Consultanta tehnica

* Service
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ROCK DRILL CONSULT S.R.L.

Bd. 1 Mai nr. 501, Comuna Berceni, Judet lifov il

Tel.: 004 021.380.96.84 =2 g

Tel.: 0374 937 232 .

E-mail: office@drillingsolutions.ro ROCKDRiLL
tehnic@drillingsolutions.ro CONSULT



Asociatia
Pro Infrastructura

Un subiect asupra caruia trebuie sa revenim
jar si iar: siguranta traficului

1. Siguranta traficului in noile noduri rutiere

O serie de noduri noi de autostrada se afla in faza studiului
de fezabilitate, dupa cum se reiese din informatiile comuni-
cate de catre CNADNR la finalul anului trecut. Concret, este
vorba despre:

1. Nod rutier: Pantelimon (A0 — km 48)
- sectorul AO Nord;

2. Nod rutier: Ungureni (A1 - km 53)
- sectorul Bucuresti - Pitesti;

3. Nod rutier: Sibot (A1 - km 327)
sectorul Orastie - Deva;

4. Nod rutier: Ovidiu (A2 - km 146)
sectorul Fetesti — Cernavoda;

5. Nod rutier: Dundrea (A2 - km 157)
sectorul Fetesti — Cernavoda;

6. Nod rutier: Pestera (A2 - km 181)
sectorul Cernavoda - Constanta;

7. Nod rutier: Ciurila (A3 - km 334000
pe sectiunea 2B Campia Turzii - Gilau);

8. Nod rutier: Romanasi (A3 - km 26)
sectorul Poarta Salajului - Nusfaldu;

9. Nod rutier: Ludus (A3 zona km 184000
a sectiunii 2A Ogra - Campia Turzii);
10. Nod rutier: Séndulesti (A3 zona km 174000
a sectiunii 2B Campia Turzii - Gilau);
11. Nod rutier: Crasna (A3 zona km 52+000
a sectiunii 3B Mihailesti - Suplacu de Barcau);

12. Nod de descéarcare pe Autostrada A7 in zona localitatii
Dumbrava, dupa conexiunea Autostrazilor A7 cu A3;

13. Nod de incarcare/descarcare Adjud
(Autostrada A7).9

Unele dintre aceste noduri sunt importante - considera
reprezentantii Asociatiei Pro Infrastructura (API) - ca de
exemplu cel de la Romanasi, in apropiere de Zalau, in lipsa
caruia lotul Autostrazii A3 dintre Zimbor si Poarta Salajului,
construit astdzi de UMB, nu va putea fi folosit. Altele sunt mai
mult un exercitiu teoretic: doua noduri pe A2 in Insula Mare
a Brailei, poate pentru sezonul recoltelor.

Asociatia Pro Infrastructura a cerut inca din luna martie
CNAIR si proiectantului Explan sa separe fizic sensurile
de circulatie pe bretelele cu dublu sens, in toate no-
durile, inca de la etapa de design. Acest element de
siguranta ce lipseste in Romania exista in majoritatea tarilor
din Europa si previne multitudinea accidentelor frontale pe
care le constatam an de an, la intrarea si iesirea (de) pe o
autostrada. Practic, soferul confunda breteaua cu autostrada.
Nu-si da seama ca pe falsa ,banda 2" este in realitate trafic
din contrasens.

A doua imbunatatire pe care o propune API este prelun-
girea separarii fizice a fiecarei bretele de intrare pe

autostrada, de la inceputul benzii de accelerare pe o
lungime suficienta cat sa faca imposibil virajul ilegal
la 180 de grade, peste hasura si linie continua, direct
pe sensul opus. Din sursele Asociatiei, aceastda manevra
facuta de soferii inconstienti a devenit principala cauza care
aduce masini pe contrasens pe autostradd, cu urmari fatale,
deoarece intotdeauna exista o a doua masina, al carei sofer
circylé regulamentar.

Intr-un context mai larg, API aminteste ca Comisia
Europeana a publicat cifrele preliminare ale deceselor din
accidente rutiere in 2022, iar Romania se afla tot pe primul
loc, cu 86 de morti la un milion de locuitori in fiecare an.
Adica stam mai rau ca bulgarii (78), suntem la aproape dublul
mediei europene (46) si de 4 ori mai prost decat campionii
sigurantei, suedezii, care sunt la doar 21 morti anual la fie-
care milion de locuitori.

2. siguranta traficului pe calea ferata

In altd ordiune de idei, in materialul publicat in numarul
de ianuarie-februarie al revistei, API a ridicat problema mana-
gementului de trafic digitalizat in cazul trenului metropolitan
de la Cluj-Napoca, aratand ca, chiar si cu sistemul arhaic al
CFR, cu semnalizare luminoasa in puncte fixe, in loc de sem-
nalizare continud in cabina mecanicului, se pot pune minim
10 trenuri pe ora pe directie. In loc de construirea unui fir
suplimentar, care necesita exproprieri, avizari si demolari, API
sublinia atunci ca CFR trebuie sa-si aduca la zi (2023)
managementul de trafic si semnalizarea, intr-un dis-
pecerat centralizat, in loc de impiegat de miscare in
toate statiile, aceasta fiind cea mai logica investitie in
era comunicarii digitale si in conditiile in care Comisia
Europeana insista ca CFR sa puna semnalizare digitala,
ETCS, fireste oferind si finantare. Dar lipsa de interes a
CFR 1n acest aspect, provenita si din reticenta operatorilor de
a-si dota locomotivele cu ETCS, a dus la returnarea de fonduri
europene, 60 de milioane de euro, pentru neimplementarea
semnalizarii pe Curtici - Ghioroc si Simeria - Sighisoara - cel
mai important caz, se pare, de bani europeni luati inapoi pe
infrastructura mare. CFR este in pericol de a da bani Tnapoi
si pe Ghioroc - Simeria, care include si ETCS.

De ce revenim acum asupra acestei idei?

Pentru ca intre timp s-au produs incidente cu urmari tra-
gice, care impun readucerea in discutie a sigurantei traficului
si pe calea feratra - si ne referim, concret, la accidentele de
la Rosiori si Galati.

CFR are un sistem de autostop functional chiar si pe li-
niile aflate in proces de modernizare. Asta e bine, pentru ca
reconstructia unui tronson poate dura si un deceniu.

Din pacate, sistemul german de oprire automata al CFR
dateaza din 1960 si i lipsesc functii la care ne-am astepta in
secolul 21. I-am vazut limitele (si) la accidentul de la Rosiori:
poate fi dezactivat de mecanici la orice viteza, iar daca trenul
din fata este aproape de semnal, franarea indusa de autostop
poate fi tardiva. Nefiind digital, sistemul din cale nu transmite
coduri de diagnostic in cazul unei defectiuni.

“ Acestea sunt prinse in Contractul de Finantare nr. 158 pentru proiectul ,Elaborare Studiu de Prefezabilitate si Studiu de Fezabilitate privind realizarea
de noi noduri rutiere pe Autostrazi”, in vederea obtinerii de finantare nerambursabild alocatd prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, in cadrul
Axei Prioritare: Imbunatatirea mobilitatii prin dezvoltarea retelei TEN-T si a metroului, Obiectiv Specific 1.1 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA
INFRASTRUCTURII RUTIERE - sprijin pregatire proiecte de investitii, Operatiunea- Cresterea mobilitatii pe reteaua rutiera TEN-T centrald, incheiat la
06.09.2022 intre COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., in calitate de Beneficiar, si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii.

economica in UE, contribuind astfel la dezvoltarea pietei interne cu scopul de a crea conditiile pentru cresterea volumului investitiilor, promovarea transportului durabil si a

coeziunii in reteaua de drumuri europene.

Valoarea totala a proiectului este de 7.002.396,66 lei si va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contributia
Uniunii Europene din Fondul de Coeziune - 5.029.748,79 lei, 15% contributia proprie - 887.602,73 lei, diferenta pand la valoarea totala reprezenténd cheltuieli

neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 24 luni, respectiv intre 01 ianuarie 2022 si 31 decembrie 2023, la care se adaugd, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor

proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.
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La insistentele Comisiei Europene, CFR se chinuie sa im-
plementeze un sistem contemporan de oprire automatad si
control continuu al vitezei numit ETCS (European Train Control
System), componenta principald din ERTMS (European Rail
Traffic Management System).

ETCS este digital si wireless, cu semnalizare pe display-ul
mecanicului (nu pe stalpi laterali exteriori) si controleaza
franarea lina, din timp. Poate fi dezactivat, dar in cazuri ex-
ceptionale si la viteze mici. A fost contractat pe 1.150 kilometri
fncepand cu anii 2010, din care ~500 km au calea ferata re-
ceptionata, dar nu este functional nicdieri in Romania, nefiind
vazut ca o prioritate. Operatorii feroviari nu au primit niciun
termen-limita pana la care sa-si doteze locomotivele cu ETCS.

Este pe undeva de inteles, deoarece mare parte din in-
frastructurd este in pragul colapsului. In loc ca sistemele
sa rezerve automat segmentul de linie pentru fiecare tren,
defectiunile liniilor, macazurilor si instalatiilor duc la operare
manuald, adica la eroare umana si accidente. Asa s-au produs
cele mai tragice ciocniri pe reteaua CFR: Bucerdea (1968) si
Ormenis (1990).

In 2019, la Ploiesti, coliziunea frontala a unui tren de cala-
tori (raport AGIFER: http://bit.ly/3Thasnb) a avut loc din lipsa
instalatiilor automate pe firul respectiy, combinata cu neclari-
tati in comunicarea radio (manuald). In septembrie 2022, pe
relatia Pajura - Mogosoaia, din cauza defectarii unui releu al
unei instalatii demult depasite moral, s-a trecut ,pe manual”,
iar rezultatul a fost cd doua trenuri de calatori au fost la un
pas de ciocnire frontald (raport oficial: http://bit.ly/3JJWib2).

Pe langa starea proasta a infrastructurii, exista un lung sir
de probleme legate de mecanicii de locomotiva: lipsa resursei
umane este acutd, angajati pensionati sunt readusi la lucru,
mecanicii au conditii de odihna proaste, iar unii conduc trenul
sub influenta alcoolului (a se vedea accidentul de la Fetesti,
din 2021, cu plecare de la locul faptei, ,chipurile” pentru a
bea o bere - raport AGIFER: http://bit.ly/3ZT6x2n), Merisor
- Banita, in 2017 (http://bit.ly/3LxFeGB), si distrugerea via-
ductului Carcea in 2018 (http://bit.ly/3Tks4hS). Timpii de
odihnad nu se respecta (Fetesti 2021, Merisor - Banita 2017),
iar asta Inseamna zeci de ore pe locomotiva. Foile de drum
ale mecanicilor sunt scrise pe hartie si astfel nu pot fi veri-
ficate de la distanta.

Extrem de ingrijoratoare este dezactivarea permanenta
a sistemului autostop de pe locomotiva! Avem multe cazuri,
printre cele mai grave fiind Fetesti 2021 si Carcea 2018.

Un alt factor este verificarea benzilor locomotivelor (,cu-
tiile negre”) de catre operatorii feroviari (adica se verifica pe
ei insisi). In secolul 21, continutul benzilor ar putea fi incarcat
aproape instantaneu in cloud si astfel s-ar cunoaste pozitia
si viteza trenurilor, dezactivarea opririi automate si alte eve-
nimente de interes pentru siguranta feroviara.

Mai mult, comunicarea radio dintre mecanici si impiega-
tii de miscare nu este inregistrata nicdieri. Este posibil ca
acest fapt sa fi avut un rol determinant la Rosiori si a fost
un factor-cheie la ciocnirea frontala cu un tren de calatori de
la Ploiesti. In acest secol, in locul comunicarii informale prin
voce, se foloseste transmisia digitala prin telegrame GSM/R.

In plus, mecanicii sunt obligati sa apese butonul de dez-
activare temporara a autostopului (BDO) pentru cu totul alte
scopuri decat operarea manuald in conditii exceptionale: de
exemplu, pentru a confirma observarea limitei de viteza afi-
sate, in conditiile in care CFR nu poate cunoaste exact pozitia
si nici viteza trenului.

Din cauza folosirii atipice a BDO la CFR, la vehiculele dotate
cu autostop mai ,modern”, produs dupa 1990, mecanicii tre-
buie sa incetineasca la sub 40 km/h indiferent de limita de
viteza afisatd. Pe masura ce flota de locomotive si rame va fi
fnnoitd, tot mai multe trenuri vor incetini ,in mod inexplica-
bil” la 35 km/h. Fenomenul este deja vizibil la racordul spre
Aeroportul Otopeni (limita afisata 80 km/h) sau la intrarea in
statia Medias (limita 120 km/h apoi 80 km/h).

Incidentul de la Galati a venit la doar cateva zile dupa cel
de la Rosiori. Din pacate, aici am avut si un deces. Nu este o
intdmplare, ci consecinta faptului ca interesul nostru se limi-
teaza la autostrazi, si de 3 decenii se neglijeaza calea ferata.

Cu putine exceptii, locomotivele CFR au peste 40 de ani,
fiind proiectate in anii '50. Nu e de mirare ca iau foc, raman
fara frane sau accelereaza necontrolat. De zeci de ani ope-
ratorii carpesc material rulant de la o zi la alta, neavand
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bani si legislatie pentru unul nou. Este nevoie de un pact
transpartinic care sa prevada inlocuirea locomotivelor
mai vechi de 30 de ani.

Nu este doar o problema de bani. Exista bani europeni. Este
vorba de nepdsarea si incompetenta autoritatilor. Din lipsa de
material rulant s-a ajuns ca trenul de la Galati (si multe alte
garnituri Regio) sa fie format din locomotiva si un singur vagon.

Romania putea achizitiona rame Regio si Inter-Regio prin
POIM inca din 2016, dar licitatia a fost lansata abia in 2019
de catre ARF, Autoritatea pentru Reforma Feroviard. Dupa
indelungi chinuri, cea de trenuri Regio a fost anulata, apoi
relansatd insa nici astazi nu este atribuita!

Reconstructia magistralelor costa foarte mult pe kilometru
si dureaza peste dublul termenului contractual. Un exemplu:
scoaterea unor copaci din circuitul forestier dureaza si 5 ani
pe feroviar si doar 3-6 luni la autostrazi. Antreprenorii stiu
ca politicienilor nu le pasa, asa ca nu se grabesc niciodata
pe calea ferata.

Mai mult, in afara modernizarilor de pe coridorul princi-
pal, autoritatile nu au fost in stare sa reparare calea ferata
pe fonduri europene. Legislatia necesara proiectelor de tip
»Quick Wins” din PNRR a fost emisa abia in 2022.

Un pact transpartinic ar trebui sa prevada generalizarea
programului Quick Wins pe toata reteaua, reducerea la zero
in termen de 5-7 ani a numarului de kilometri scadenti la
reparatie capitald si eliminarea centralizarilor mecanice sau
electromecanice in urmatorii 5 ani. De asemenea, reconstruc-
tiile sa nu tind mai mult de 4-5 ani, cu sanctiuni clare pentru
antreprenorii si functionarii care nu-si fac treaba.

API considera deci ca e timpul sa se finanteze aparate
de cale (macazuri) si instalatii de siguranta digitale
(centralizari electronice), pentru ca cele mai moderne insta-
latii de siguranta feroviara pe care le avem sunt proiectate in
anii ‘60, iar cele mai vechi dateaza dinaintea Primului Razboi
Mondial. In afara investitiilor majore de reconstructie, au fost
digitalizate foarte putine statii cu fonduri nerambursabile. Cele
mai multe accidente (de exemplu cele recente de la Fetesti,
Rosiori si Galati) au loc in statii.

Clasa politica e datoare sa arate ca putem pune in functi-
une sistemul digital de siguranta ETCS. Pe Curtici - Ghioroc si
Sighisoara - Simeria, acesta ar urma sa fie folosit de cel putin
4 trenuri pe zi incepand cu 2024. Operatorii trebuie ajutati
sa-si doteze locomotivele si ramele cu acest sistem care ar fi
prevenit multe din accidentele din ultimii ani.

* %k %

Cunoscute si ca ,Sageata Albastra”, primele doua automo-
toare dintr-un contract cadru de 50 (deocamdata 15 semnate)
au parasit la inceputul acestui an fabrica VFU Pascani, dupa
reparatii capitale de tip R9, adica inclusiv aducerea interioare-
lor la starea originald. Cu o intretinere adecvata in continuare,
ar trebui s3 se evite surprizele neplacute pentru calatori.

Este de remarcat cd materialele rulante recent semnate de
ARF ori aflate in licitatie au mentenanta inclusa in contract,
astfel incat sa se prinda doud reparatii capitale. Astfel, cel
care se ocupd de intretinere are interesul sa facd interventii
de calitate. In caz contrar, defectele vor avea impact finan-
ciar tot asupra sa.

Din caietele de sarcini publicate in consultarea pietei, API
deduce ca si vagoanele care se vor moderniza vor avea intre-
tinere inclusa 9 ani, adica vor prinde si o reparatie capitala.

Daca CFR Calatori ar avea astfel de contracte semnate
pe intreaga flota de material rulant, foarte probabil nu am fi
?ntr:o continud criza de vagoane.

Insd o astfel de strategie cere si un buget pe masura.
Este mult mai simplu sa ascunzi sub pres defectele, tinand
trenurile pe margine, si sa nu aloci banii. Nu e nicio presiune
cand nu exista cineva extern care sa ceara expres fonduri
pentru mentenantd, deoarece are obligatie contractuald. In
mod normal ar trebui sa existe penalizari cand nu amortizezi
investitii anterioare.

Concluzia e simpla: contracte extinse de mentenanta
care sa includa 1-2 reparatii capitale. Evident, pe langa
cumpararea de material rulant nou.

. Pentru informatii la zi si monitorizari,
q Pre Infrastructura réméneti conectati la
www.proinfrastructura.ro
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LIVSIM

~POLICOM CUMPARATI EXPERIENTA SI NU UN PRODUS!
STUDII GEOTEHNICE

+ Caleulul stabilitatii taluzului/versantului;

«/Caiete de sarcini (pena de balast si piatra sparta / din argild compactata / din loess compactat);

+ Succesiunea straturilor geologice care alcatuiesc terenul de fundare;

+ Coloapa litologicé a forajelor;

* Parametrii- geomecanici: compozitie granulometrica; limite Atterberg (limita de framéantare, limita
de curgere, indice de plasticitate), indice de consistenta; indici de structura (greutati, porozitati,
indicele de porozitate, gradul de umiditate); indici de compresibilitate (modulul edometric, ep2,
tasarea suplimentara la umezire); rezistenta la taiere (unghi de frecare interioara, coeziunea);

+ Conditii hidrogeologice si permeabilitatea straturilor;

* Definirea riscului geotehnic;

« Stabilitatea generala si locala a terenului;

* Precizarea adancimii de inghet;

* Prezenta pamanturilor sensibile la umezire, cu umflari si contractii mari sau a pamanturilor lichefiabile;

* Prezenla in apropierea suprafelei terenului a faliilor, golurilor carstice sau antropice sau a altor
discontinuitati;

« Incadrarea amplasamentului din punct de vedere al seismicitati;

* Posibila agresivitate chimica a apei subterane;

+ Mésuratori privind nivelul apei subterane, directia de curgere si caracterul stratului acvifer
(cu nivel liber sau sub presiune);

* Penetrometrie dinamica usoara (PDU);

* Penetrare dinamica standard (SPT);

* Descrierea stratului de fundare, valori de calcul, recomandari privind conditiile de fundare
(adancime de fundare, presiuni conventionale, sistem fundare), recomandari generale;

* Determinari in situ ale Modulului lui Young;

+ Determinari in situ ale umiditatii;

* Determinari si corelari in situ pentru M, ¢ si c.

EXECUTAM LUCRARI iN TOATA TARA!

LIVSIM POLICOM - Tel.: +4 0729 928 317 | E-mail: office@studiu-geotehnic.ro | www.studiu-geotehnic.ro
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Sustenabilitatea este strategia BAUER pentru viitoarele utilaje de foraj pe care le dezvolta.
Aceasta notiune cuprinde diverse directii de actiune, cum ar fi durabilitatea, reciclarea,
energia, amprenta de CO, si emisiile de zgomot. Echipamentul viitorului va dispune de
sisteme de propulsie alimentate cu energie ,,verde”. In portofoliul de produse BAUER sunt
deja disponibile mai multe echipamente actionate electric.

eBG 33 H - complet electric
este o0 masina de foraj alimentata
in totalitate electric. Nu doar mo-
torul sau diesel a fost Tnlocuit cu

un motor electric puternic, dar si
toti consumatorii au fost conceputi
sa functioneze cu energie elec-
trica. Instalatia este extrem de
eficientd, functioneaza fara emisii
si este foarte silentioasa. Un cap de
rotire KDK electric, precum si troliul
principal electric, asigura o eficienta
maxim&. In plus, eBG 33 all electric
este echipat cu noul soft BAUER
B-Tronic 5, cu sisteme de asistenta
multiple si facilitati extinse de acces
la retele de date.

RG 19 T hibrid

O adevarata premiera mondiala
este utilajul de instalat palplanse
hibrid RG 19 T, prima instalatie
hibrida cu mast telescopic. Sunt
reduse cu pana la 50% emisiile de
CO; si zgomotul.
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Controlul puterii motoare-
lor electric si diesel, optimizat in
functie de sarcina, garanteaza o
functionare ideald a ambelor tipuri
de actionare. Este posibila o func-
tionare electrica / hidraulica cu un
necesar de putere foarte redus.
Pachetul SilentVibro, asistentul
pentru palplanse si telecomanda
Operate sunt doar cateva facilitati
care contribuie la siguranta in ex-
ploatare si sporirea productivitatii.
J— | "

eBG 33 - alimentata de la retea

eBG 33 se incadreaza in seg-
mentul mediu al seriei de instalatii
de foraj, cu o putere de antrenare
de peste 400 kW care o plaseaza in
gama utilajelor de la BG 28 pana la
BG 36, cu cupluri de lucru de la 280
pana la 390 kNm. Drept urmare,
acoperd o gama foarte largd de apli-
catii. In afara de forajul Kelly clasic,
eBG 33 poate fi utilizata pentru
metode de foraj CFA sau FDP, in teh-
nici de amestecare a solului, cum
ar fi CSM (Cutting Soil Mixing), sau
pentru foraje cu cap dublu de rotire.

3

Este posibila chiar utilizarea cu
0 unitate de frezare pentru pereti
diafragma.

BAUER CubeSystem

Sistemul BAUER Cube a fost
dezvoltat pentru utilizare in spatii
inchise. Datorita flexibilitatii sale,
acesta poate fi utilizat la lucrari
complexe sub pamant, in timp ce
la suprafata viata isi desfasoara ac-
tivitatile obisnuite.

Ca unitate complet electrica, functi-
oneaza cu un consum redus de resurse
si cu emisii minime, in beneficiul per-
sonalului si al mediului inconjurator.

Formatul tip container permite
transportul usor, pe mare, uscat
sau feroviar.
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Macaraua electrica MC 96

Echipata cu o actionare electrica
de 550 kW, macaraua MC 96 are
multe avantaje in comparatie cu
actionarile diesel. Poate fi utilizata
cu succes in special in aplicatii de
fundatii speciale relativ stationare,
cum ar fi forajele cu unitati de fre-
zare pentru pereti diafragma.

in special la acest tip de aplicatii,
actionarile electrice oferda economii
excelente, cu eficienta ridicata si
emisii scazute. Motorul electric este
conceput pentru a se adapta la di-
ferite niveluri de tensiune si conditii
de mediu. Sistemul este folosit cu
rezultate optime in zonele din cen-
trul oraselor.

Grup de putere electric - hi-
draulic HE 1400

Pe langa eliminarea emisiilor
de gaze de esapament si reduce-
rea zgomotului datoritd motorului
asincron trifazat, convertizorul de
frecventa integrat ofera o flexibili-
tate excelenta de utilizare.

Reprezentanta BAUER MASCHINEN in Romania:
TRACTOR PROIECT COMERT

office@tpcom.ro; tpcom@rdslink.ro; www.tpcom.ro

e
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Grupul hidraulic cu actionare
electrica este disponibil in doua ver-
siuni diferite. Prima versiune este
egald ca dimensiuni cu grupul de
putere diesel, astfel incat poate fi
folosita de exemplu pentru unitatea
de freze CBC 30.

Noua versiune, de dimensiunile
unui container de 20’, a fost dezvol-
tata special pentru aplicatii pe mare.

Instalatie de foraj electrica
KLEMM KR 806-3E

KR 806-3E este o masina de
foraj cu actionare electro-hidrau-
licd, puternica, potrivita in special
pentru foraje in scopul montarii de
ancore. Functioneaza fara emisii si
cu o reducere semnificativa a polu-
arii cu praf fin si a zgomotului.

Un sistem de control inteligent
permite integrarea unei baterii
pentru a reduce cantitatea de ener-
gie de la retea necesara pentru
alimentarea hibrida in timpul varfuri-
lor de sarcina si pentru functionarea
in afara retelei.

Instalatie de foraj electrica
KLEMM KR 704-2E

Cu actionarea electro-hidraulica
si dimensiunile compacte, instala-
tia de foraj KR 704-2E este ideald
pentru lucrul in spatii inguste. Ca
atare, permite desfasurarea lucrari-
lor extrem de silentios si fara emisii

de esapament, ceea ce este deosebit
de important intr-un mediu urban.

Cu o latime minima de 750 mm si
optiunea de a utiliza un mast telesco-
pic, instalatia de foraj este capabila
sa execute lucrari in cladiri cu usi in-
guste si inaltimi mici de tavan.

Lucrari complexe de inginerie a
fundatiilor, in special micropiloti si
consolidarea fundatiilor existente
folosind injectii de beton de inalta
presiune, pot fi astfel realizate,
chiar si in conditii dificile.

Instalatie de foraj electrica
KLEMM KR 606-3

Instalatia de foraj KR 606-3 este
cea mai mica si mai usoara instala-
tie de foraj universal de la KLEMM
Bohrtechnik. Indeplineste toate ce-
rintele de compactitate, in conditiile
asigurarii unei cinematici variabile. O
flexibilitate si mai mare este obtinuta
prin noul sistem modular al grupului
de putere electric-hidraulic PP 45E,
dotat cu un motor trifazic de 45 kW.
Ca si instalatia de foraj, grupul de
putere este foarte compact, putand
fi amplasat in spatii restranse. Este
disponibil fie pe sasiu cu roti pentru
remorcare, fie pe senile de cauciuc,
sau stationar.

Detalii privind gama de utilaje
BAUER Maschinen puteti afla de
la distribuitorul pentru Romaénia,
TRACTOR PROIECT COMERT SRL
Brasov: www.tpcom.ro

Str. Turnului, Nr. 5, 500152 Brasov
Tel/Fax: 0268 406406; 0268 548147
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Cea de-a patra editie a Saptamanii Geodeziei Romanesti (SGR), cel mai important eveniment
al comunitatii geodezice din Romania, va avea loc anul acesta in cunoscuta statiune Baile Felix, la
Hotelul President, in perioada 10 - 13 mai.

Uniunea Geodezilor din Roméania (UGR), initiatoarea acestui eveniment, cat si principalul organizator,
este onorata sa anunte ca Romania a fost desemnata anul acesta pentru a gazdui in luna mai prima
Adunare Generala a Consiliului European al Geodezilor (CLGE), UGR impreuna cu APCGC (Asociatia
Patronala din Cadastru, Geodezie si Cartografie) reprezentand impreuna tara noastra in cadrul CLGE.

dintre tarile membre.

in prezent, CLGE reprezints si
promoveaza profesia de geodez in
Europa, asigurand un forum per-
manent pentru geodezii europeni
si facilitand cooperarea si schimbul
de experienta si cunostinte intre ge-
odezi, atat la nivel national cat si
international. De asemenea, CLGE
ofera consultanta tarilor membre,
asociatiilor nationale si Comunitatii
Europene, sprijinind mentinerea si
cresterea calificarilor profesionale
si standardelor serviciilor oferite in
toate tarile membre. CLGE repre-
zinta profesia de geodez in cadrul
autoritatilor si guvernelor europene,
precum si in alte organizatii euro-
pene sau internationale.

Consiliului European al
Geodezilor a fost fondat in anul 1962
in cadrul Federatiei Internationale a
Geodezilor (FIG, www.fing.net),
iar la Congresul FIG din anul 1972,
de la Wiesbaden, si-a dobandit ac-
tuala denumire. Obiectivul initial al
CLGE I|-a reprezentat implementa-
rea Tratatului de la Roma in cadrul
profesiei de geodez.

Ultima datd, Romania a gazduit
un eveniment CLGE in anul 2017
- Intalnirea Comitetului Director al
CLGE, desfasurata la Bucuresti.

Anul acesta, Adunarea generala
a CLGE va avea loc in paralel cu
Saptaméana Geodeziei Romanesti,
membrii CLGE care vor participa la
Adunarea generala fiind invitati sa

se alature participantilor la SGR, in
ziua debutului lucrarilor conferin-
tei internationale cu tema Modern
Surveying Technologies for 3rd
Millenium.

In dupd-amiaza zilei de 11 mai,
participantii la cele doua eveni-
mente se vor reuni pentru o sesiune
tehnica cu tema Meridianul Zero,
urmatd de o masa rotunda privind
Legea profesiei de geodez, un su-
biect de interes pentru intreaga
comunitate geodezica din tara noas-
trd, dar si pentru cea europeana.
Colegii din tarile membre CLGE vor
impartasi experienta comunitatii
geodezice din tara lor cu privire la
legiferarea profesiei.

12 mai va marca debutul
Adunarii Generale a CLGE, care va
avea loc la Hotel Astoria Oradea, iar
la Saptaméana Geodeziei Romanesti
vor continua lucrarile conferintei cu
douad mese rotunde, prima pe tema
educatiei in domeniul geodezic, iar
cea de-a doua, axata pe dezba-
teri privind Programul National de
Cadastru si Carte Funciara (PNCCF).

Saptamana Geodeziei Romanesti
Romanian Surveying Week

10-13 May 2023
Oradea, Romania

CLGE organizeaza doua Adunari Generale in fiecare an, fiecare eveniment fiind gazduit de una

Printre invitatii de marca ce vor
participa la cele doua evenimente se
numara Diane DUMASHIE - presedinta
Federatiei Internationale a Geodezilor
(FIG), Hajnalka Ildiko VIG - prese-
dinte director general al Agentiei
Nationale de Cadastru si Publicitate
Imobiliard, Ionut Cristian SAVOIU -
Secretar de Stat in cadrul Ministerului
Transporturilor si Infrastructurii si fost
presedinte al UGR, reprezentanti ai
Administratiei Locale Oradea, Adrian
George FOGHIS - Secretar de Stat in
cadrul Ministerului Transporturilor si
Infrastructurii.

Gazdele celor doud evenimente,
prin reprezentantii lor, Vladimir
KRUPA - presedintele CLGE,
Marcela Florina PRADA - decanul
Facultatii de Constructii, Cadastru
si Arhitectura, si Mircea AFRASINEI
- presedintele UGR, va asteapta la
Baile Felix, Hotel President, ince-
pand cu 10 mai.

Programul manifestarilor din
cadrul Saptamanii Geodeziei
Romanesti poate fi consultat pe si-
te-ul evenimentului, www.sgr.ugr.ro

L Xerk

* Zevisza Constructiilor ¢« mai 2023 |




y
y y y

drd. ing. Maria Madilina DUMITRANA (cis. BORUGA), prof. univ. dr. ing. Constantin MOLDOVEANU
- Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti

Introducere

Certitudinea exploatarii in
sigurantd a constructiilor hidro-
tehnice poate fi obtinuta printr-o
urmarire sistematica in timp a de-
plasarilor si deformatiilor acestora
sau a elementelor componente ale
constructiei. Analiza deplasarilor
si deformatiilor are ca scop furni-
zarea informatiilor privind starea
de stabilitate a constructiei, sau,
din contra, modificarile aparute
asupra obiectivului de urmarit.

Urmadrirea comportarii con-
structiilor hidrotehnice pentru
determinarea eventualelor de-
plasari si deformatii suferite de
obiectivul studiat se realizeaza
tinand cont de principiile geodezice.
Pentru determinarea deplasarilor
si deformatiilor constructiilor se
vor efectua masuratori geodezice
repetate din punctele de referinta
asupra unor puncte amplasate rigid
pe constructia supusa analizei.

Pentru studierea deplasarilor si
deformatiilor aparute in cadrul retelei
geodezice de urmarire, este nece-
sara elaborarea unui model care sa
reprezinte cat mai bine realitatea,
intr-o forma cat mai simplificata. In
functie de natura variabilelor care
intervin in model, acestea pot fi:

- modelul functional - contine
variabile aleatoare si descrie o re-
latie purd intre marimi:

v=Ax+1

unde v - vectorul corectiilor
si | — vectorul termenilor liberi au
dimensiunea m egala cu numarul
observatiilor efectuate in retea.
Matricea coeficientilor A are dimen-
siunea (m,n) si vectorul parametrilor
necunoscuti x are dimensiunea n.
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- modelul stochastic - din
cauza faptului ca asupra marimilor
masurate intervin erorile intdmpla-
toare, acestea trebuie tratate ca
variabile aleatoare. Efectul erori-
lor intamplatoare este descris prin
intermediul modelului stochastic:

unde C, reprezintd matricea de
varianta - covarianta a masura-
torilor, de dimensiune (m,m), Qm
reprezinta matricea cofactorilor
masuratorilor, de aceeasi dimen-
siune, si 02, denumita varianta
unitatii de pondere, este o con-
stantd si este adimensionala.

Prelucrarea masurato-
rilor pentru fiecare etapa
de masurare

Prelucrarea masuratorilor
efectuate in retele geodezice re-
prezinta ultima etapa a activitatii
geodezice, In urma careia se obtin
rezultatele finale.

in cazul retelei geodezice
planimetrice se pot efectua ma-
suratori de directii unghiulare
orizontale, distante si azimut prin
diverse tehnologii.

Dupa scrierea ecuatiilor de co-

rectie (care reprezinta legatura
dintre masuratori si parametri),

Fig. 1 - Reteaua planimetricd - barajul Rdusor

continuare in pagina 64 5
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urmeaza normalizarea sistemu-
lui de ecuatii ale corectiilor si
rezolvarea acestuia. In urma re-
zolvarii acestui sistem de ecuatii
se determina pentru inceput ne-
cunoscutele, iar apoi corectiile
observatiilor. Valorile coordona-
telor cele mai probabile se obtin
prin adaugarea corectiilor la va-
lorile provizorii:

X, =X?+dx,, Y, =Y’+dy,

1

Orice prelucrare a observatiilor
efectuate intr-o retea geodezica
se incheie cu calculele de evaluare
a preciziei:

- Abaterea standard a unitatii
de pondere,

_[VvTPV
So =y "m-n

- Abaterea standard a unei
marimi individuale compensate,

s, = so/‘/pi ,i=1,2,....m

- Abaterea standard a

necunoscutelor,

ij = so/vq,-,- Ij =1,2..,n

La prelucrarea masuratori-
lor vor trebui aplicate cel putin
acele teste statistice prin care
sa se verifice: absenta erorilor
sistematice, distributia normala
a masuratorilor si existenta va-
lorilor externe.

Masuratorile vor intra in pre-
lucrare afectate doar de erori
intdmplatoare, erorile siste-
matice si greselile vor trebui
eliminate din procesul de
prelucrare.

Determinarea deplasari-
lor intre doua etape de
masurare

Dupa determinarea coordo-
natelor cele mai probabile ale
punctelor care alcatuiesc re-
teaua geodezica de urmarire,
la fiecare etapa de masurare,
va trebui sa se verifice daca in
retea au aparut sau nu depla-
sari semnificative. Pentru cele
doud etape de masurare luate
in studiu trebuie aplicate teste
statistice asupra variantei (teste
globale), cum ar fi:

Fig. 2 - Geometria retelei geodezice de urmdrire cu aceeasi
configuratie la doud etape de mdsurare diferite
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e testul x2 pentru compararea
variantei a priori, cu estima-
rea acesteia a posteriori in
diferite ipoteze statistice

e testul Fisher, pentru a com-
para raportul dintre variantele
celor doua retele

Daca cele doua retele sunt
omogene (comparabile din punct
de vedere al preciziilor obtinute
dupa prelucrare), atunci se poate
trece la determinarea punctelor
care au o deplasare semnifica-
tiva din punct de vedere statistic
de la o etapa la alta.

Daca deplasarea in timp a
unui punct P din retea poate fi
determinata prin metode geo-
dezice, cu eroarea medie Sap,
putem vorbi despre o modifi-
care a pozitiei punctului P cu o
marime AP, intre doud etape de
masurare, numai daca:

|1AP| > t, |s,,|

in care coeficientul t, = t(S, f)
depinde de siguranta statistica S
cu care se lucreaza (de obicei S
= 95%) si de numarul masura-
torilor suplimentare f existent in
reteaua geodezica in cele doua
etape. Valoarea coeficientului se
extrage din tabelele repartitiei
Student.

Concluzii

Scopul urmaririi comportarii
in timp a constructiilor hidroteh-
nice il reprezintd mentinerea in
sigurantd a acestora prin masu-
ratori repetate.

Un capitol important Tn ur-
marirea barajelor in timp il
reprezintd analiza statistica a
rezultatelor. O simpla diferenta
intre coordonate dintre doua
etape de masurare nu este rele-
vanta daca nu este precizata si
semnificatia acelor deplasari. In
urma aplicarii testelor statistice
se va stabili daca intre etapele
de masurare au aparut sau nu
deplasari semnificative dar si ce
puncte au suferit modificari de
pozitie. O
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IGS Educate the Educators in Romania (online)

9,11 & 17 MAY 2023

Programul IGS Educate the Educators a luat fiinta in anul 2013, la initiativa Societatii Internationale de
Geosintetice (International Geosynthetics Society - IGS), in scopul promovarii materialelor geosintetice in
randul cadrelor didactice. Practic, consta in organizarea de cursuri sustinute de personalitati marcante din
domeniu, pe diferite teme de interes, stabilite de societatea membra care solicita gazduirea cursului.

IGS Educate the Educators in Romania (online) Evenimentul este sponsorizat de: Inoveco Expert,
este al 24-lea astfel de eveniment, al 3-lea din Europa Huesker GmbH, Viacon si Maccaferri.
(dupa Polonia, in 2014, si Portugalia, in 2015) si doar - . .
al 2-lea online (dupa Brazilia, in 2021). Au fost invitati P?rtlapa_ntl_l Iad_e\llenlu
sa participe la eveniment si reprezentanti ai societatilor ment vor primi o ciploma
membre din Europa, in scopul de a observa utilitatea / Certificat de participare.
acestor cursuri si a le organiza dupa modelul nostru. Cadrele didactice inte-
Deocamdatd, au confirmat participarea reprezentanti resate s3 ia parte la IGS
din IGS Slovenia, IGS Serbia si IGS Nordic Chapter. Educate the Educators

Asociatia Romana a Geosinteticelor (ARG) a so- in Romania se pot in-
licitat gazduirea acestui eveniment inca din anul 2019, scrie accesand link-ul /
cu dorinta de a fi organizat in sistem fizic dar, din cauza codul QR aldturat.
pan_demJe|, a fost mutat in sistem online. Dupa o Il_mga Detalii g#siti si pe
perioada de organizare si stabilire a programului, au ina ARG-
fost invitati urmatorii lectori: Madalena BARROSO (cer- pagina )
cetator stiintific la Laboratorul National de Inginerie www.geosint.ro
Civila, Portugalia), prof. dr. ing. Martin ZIEGLER (RWTH
Aachen - Universitatea Tehnica din Renania de Nord- ; S
Westfalia), dipl. ing. Gerhard BRAU (Universitatea |gs
Tehnica din Mlinchen), ing. Pietro RIMOLDI (presedin-
tele Comitetului Tehnic IGS pentru Consolidare), ing. international Geosynthatics Saciety
Eric BLOND (presedintele Comitetului Tehnic IGS pentru UL
Aplicatii Hidraulice), dr. Oliver DETERT (Huesker GmbH).

Evenimentul IGS Educate the Educators in Romania

This certificate recognizes

(online) se va desfdsura in zilele de 9, 11 si 17 mai 2023, A:‘Fﬂ:'!EN
si are incluse, in cele 3 zile, cate 4 ore de prezentari in /-
intervalul orar 16 - 20 (ora Romaniei) pe teme deosebit facumpleting the
de interesante, conform programului atasat. 2023 Educate the Educators Course

Evenimentul se adreseaza cadrelor didactice, fara 0,118 17 MAY 2023
conditionarea ca acestea sa fie membre ale ARG/IGS,
se va desfasura exclusiv in limba engleza si este gratuit.
Sunt asteptate cadre didactice din toate uni\_/ersitétile S G o
tehnice din tara si, pentru a facilita dialogul dintre cur- i E KR AC T =
santi si lectori, numarul participantilor este limitat la 40.

PROGRAM
| 10 min | 20 min 50 min | 10 min | 30 min | asmin | 45 min 45 min | asmin |

Educate the Discussions
- Geosynthetics Types & Functions o Case studies EEE Geosynthetics for waterproofing /
isc. .
.. Madalena Barroso SPONSORS Madalena Barroso Conclusions
Patricia Guerra of the day

9 MAY 2023
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Structuri cu arce metalice
si grinzi de rigidizare tip Langer sau Nielsen
folosite pentru realizarea podurilor

CAP. 1: ANALIZA CRITICA A STRUCTURILOR CU ARCE $1 GRINZI DE RIGIDIZARE
TIP LANGER SI NIELSEN PENTRU PODURI RUTIERE, CU EXEMPLIFICARI
DE LUCRARI REMARCRBILE REALIZATE iN TARA $1 PESTE HOTARE (1)

prof. as. dr. ing. Victor POPA - Membru titular ASTR, Presedinte CNCisC

(continuare din numarul 201, aprilie 2023)

Asa cum am vazut, sistemul Langer are ca elemente principale componente arcul, grinda tirant
(sau grinda de rigidizare) si tirantii de sustinere verticali. Pornind de la acesta si in incercarea de
a gasi metode mai bune de reducere a momentelor incovoietoare in arce din incarcarea temporara,
dr. tech. O.F. Nielsen, inginer proiectant sef la firma danezd CHRISTIANI & NIELSEN in perioada
1904-1932, a conceput un nou sistem - structuriin arc cu tiranti de sustinere inclinati — asa-numitele
structuri NIELSEN. Tirantii de sustinere inclinati reduc substantial momentele incovoietoare in arc din
actiunea incarcarilor mobile si prin aceasta permit sa se simplifice substantial sectiunea arcului, in
timp ce creste stabilitatea acestuia in planul curburii, ceea ce are importanta la arce cu grosimi mici.

3. Poduri cu structuri Nielsen

Podurile cu grinzi Nielsen sunt, de asemenea, foarte
raspandite in lume, mai ales in Japonia.

in grupa acestor structuri sunt demne de amintit lu-
crarile de poduri prezentate succint in cele ce urmeaza:

e Podul peste rdul Lot in orasul Castelmoron
(sudul Frantei), dat in exploatare in anul 1933, este
o structura Nielsen din beton armat realizatd de firma
Christiani & Nielsen S.A.F. Paris.

Podul este cu arce triplu articulate, nesimetric, cu
deschiderea de 143,35 m. Doua dintre cele trei arti-
culatii ale arcelor sunt amplasate la nivelul grinzii de
rigidizare, iar a treia este la culeea din dreapta podului
(fig. 1.68) [130].

Sectiune transversald

Fig. 1.71: Podul Harads. Elevatie
_,;-_-ﬂ@“"?“—
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In continuare vom trece in revists o serie de constructii reprezentative pentru acest tip de alc3tuire.

Arcele au latimea constanta de 1,00 m si indltimea
variabilda de la 1,20 m la cheie pana la 1,50 m la nivelul
articulatiilor din dreptul grinzii de rigidizare si 2,20 m la
nivelul superior al fundatiei. Platelajul din beton armat sus-
tine o parte carosabila de 5,50 m latime si doua trotuare
pietonale cu latimea de 1,00 m fiecare. Contravantuirea
superioara este alcatuita din bare din beton armat cu
sectiunea dreptunghiulara dispuse in sistem triunghiular
(fig. 1.69). Platelajul este suspendat de arce cu tiranti
de sustinere inclinati, din otel rotund cu diametrul de 85
mm, dispusi in sistem triunghiular (fig. 1.70).

' i. 1.70: Podul Castelmoron. Vedere ent‘i '

e Podul rutier peste Lule Alv la Harads (Suedia),
executat Tn anii 1957 - 1958, are doua tabliere cu
grinzi Nielsen cu deschiderea de cca 107,00 m fiecare.
Lungimea totala a podului este de 223,10 m (fig. 1.71).
Podul are o latime totala de 10,74 m. Partea carosabila
cuprinsa intre arce este de 6,00 m (fig. 1.72) [130].
Grinzile de rigidizare si arcele sunt alcatuite din otel,
iar platelajul este din beton armat. Tablierul este pre-
vazut la partea superioara cu contravantuiri in sistem
romboidal (fig. 1.72 si 1.73).
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Fig. 1.72: Podul Harads.
Sectiune transversald

Fig. 1.73:Podul Harads. Vedere generald

e Podul Ohnoura (Japonia), construit in anul 1973,
are o deschidere de 195,00 m si tiranti inclinati din
sarme paralele (fig. 1.74) [52].

Arcele sunt inclinate spre interior si unite la cheie, ca
si la podul peste stramtoarea Fehmarn dintre Danemarca
si Germania. La acest pod, intreaga structurd meta-
lica asamblata pe mal a fost transportata pe o barja
in amplasament si asezatd pe reazeme prin coborarea
nivelului apei la reflux.

Fig. 1.74: Podul Ohnoura. Vedere generald

e Podul rutier Zuikoji (Japonia), construit in anul
1972 in localitatea Fukushima, are un tablier tip Nielsen
cu deschiderea de 147,20 m si tiranti inclinati Tn sistem
romboidal (fig. 1.75) [131]. Arcele si grinzile de rigi-
dizare ale tablierului sunt alcatuite din casete metalice
cu latimea de 960 mm. Casetele sudate au inadltimea
constanta de 1.800 mm, iar grinzile de rigidizare au
inaltimea de 1.500 mm.

Fig. 1.75: Podul Zuikoji. Elevatie
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Fig. 1.76: Podul Zuikoji.
Sectiune transversald

Platelajul este alcatuit din
beton armat si reazema pe
lonjeronii si antretoazele in
forma de I (fig. 1.76). Tirantii
de sustinere sunt alcatuiti din
cable rasucite inchise cu diame-
trul de 60 mm si sunt inclinati
in sistem romboidal.

Fig. 1.77: Podul Zuikoji. Vedere generald

Arcele sunt contravantuite la partea superioara cu
bare casetate Vierendeel (fig. 1.77). Calea pe pod are
o parte carosabila cu latimea de 7,00 m si doua trotuare
de 1,50 m latime fiecare.

Fig. 1.78: Podul Tomoegawa. Elevatie

Fig. 1.79: Podul Tomoegawa.
Sectiune transversald

e Podul rutier Tomoegawa
(Japonia), construit in anul 1974
in localitatea Saitama, are un ta-
blier tip Nielsen cu deschiderea
de 171,00 m si tiranti inclinati in
sistem romboidal (fig. 1.78).

Calea pe pod are o parte caro-
sabild de 6,50 m latime si un trotuar
de 1,50 m latime (fig. 1.79).

Arcele si grinzile de rigidizare
ale tablierului sunt alcatuite din
casete metalice cu latimea de 950
mm si Tndltimea de 1.600 mm.
Platelajul este alcatuit din beton armat si reazema pe
lonjeroni si antretoaze in forma de I. Tirantii de sustinere
sunt alcatuiti din cable rasucite inchise cu diametrul de
54 mm. Arcele sunt contravantuite la partea superioara
cu bare casetate Vierendeel (fig. 1.80).

continuare in pagina 64 =
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Fig. 1.80: Podul Tomoegawa. Vedere generald

e Podul rutier Toki (Japonia), construit in anul
1979 in localitatea Nagasaki, are un tablier cu arce si
grinzi de rigidizare in forma de I, cu tiranti de sustinere
rigizi inclinati in sistem triunghiular (fig. 1.81) [131].
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Fig. 1.81: Podul Toki. Elevatie
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Fig. 1.82: Podul Toki.
Sectiune transversald

20.000

Deschiderea tablierului este
de 138,60 m. Calea pe pod
il are o parte carosabila cu lati-

| I | | i i mea de 6,50 m. Platelajul cdii
iy este alcatuit din beton armat
| , in conlucrare cu lonjeronii si
I' 8600 | antretoazele in forma de I.

! Distanta dintre grinzile princi-
pale este de 8,60 m, iar sageata arcelor este de 20,00
m (fig. 1.82). Arcele tablierului sunt contravantuite la
partea superioara cu bare asezate in sistem combinat -
romboidal si Vierendeel (fig. 1.83).

Fig. 1.83: Podul Toki. Vedere generalda

64

e Podul rutier Kagamigawa (Japonia), construit
in anul 1981 in localitatea Kohchi, are un tablier cu
deschiderea de 180,00 m (fig. 1.84) si cu o latime a
caii de 29,00 m (3,59 m + 10,50 m + 1,00 m + 10,50
m + 3,50 m) (fig. 1.85).

180,000 == m—

Fig. 1.84: Podul Kagamigawa. Elevatie

Arcele podului sunt casetate, iar grinzile de rigidizare
sunt cu inima plina in forma de 1. Platelajul este preva-
zut cu contravantuiri tip Vierendeel, alcatuite din tevi
metalice. Tirantii de sustinere inclinati in sistem romboi-
dal sunt alcatuiti din cable rasucite inchise (fig. 1.86).
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Fig. 1.85: Podul Kagamigawa. Sectiune transversald

Fig. 1.86: Podul Kagamigawa. Vedere generald

e Podul rutier Nada in orasul Kobe (Japonia),
construit in anul 1983, are doua deschideri acoperite
cu tabliere tip Nielsen de 190,00 m lungime si respec-
tiv 180,00 m deschidere de calcul. Lungimea totala a
podului este de 370,00 m (fig. 1.87) [131].

Arcele casetate ale tablierului sunt inclinate spre inte-
rior si contravantuite la partea superioara cu bare metalice
tip Vierendeel (fig. 1.89). Tirantii de sustinere inclinati in
sistem romboidal sunt alcatuiti din cable rasucite inchise.
Tablierele metalice independente reazema pe pile metalice
cu forma triunghiulara si console (fig. 1.89).
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Fig. 1.87: Podul Nada. Elevatie. Vedere pland

R

Fig. 1.88: Podul Nada.
Sectiune transversald

Fig. 1.89: Podul Nada. Vedere generald

e Podul combinat de cale ferata si sosea peste
stramtoarea Fehmarn (Germania — Danemarca) a
fost dat in folosinta in anul 1963. Podul are o lungime
totala de 963,40 m si se compune din 7 travei de via-
duct cu deschiderea de 102,00 m si o travee principala
cu tablier tip Nielsen peste senalul navigabil, avand
deschiderea de 248,40 m (fig. 1.90) [109], [132].
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Fig. 1.91: Podul Fehmarnsund. Vedere transversald

Podul Fehmarnsund arata inca o cale de asigurare a
arcelor la vant si la flambaj: cele doua arce sunt inclinate
spre interiorul cdii si unite la cheie (fig. 1.91), astfel

incat creste rigiditatea la torsiune a structurii. Arcele

sunt zvelte, in ciuda deschiderii mari si a Tncarcarilor
de exploatare cu pondere mare (dimensiunile casetei
metalice a unui arc sunt 1,90 m x 3,30 m).

Inclinarea arcelor si Tmbinarea lor la cheie sporeste
rigiditatea la torsiune a structurii si in acest fel mareste
stabilitatea generala a acesteia. Tirantii inclinati reduc
momentele Tncovoietoare din arce si tablier.

Podul Fehmarnsund reprezinta inca o lucrare remar-
cabild cu grinzi Nielsen, care evidentiaza posibilitatile
de abordare a acestei structuri, avantajele tehnico-e-
conomice ce le confera si aspectul arhitectonic cu totul
deosebit (fig. 1.92).
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Fig. 1.90: Podul Fehmarnsund. Elevatie
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